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(24) 10.08.2010 
(46) 10.08.2010, Бюл.№ 15, 2010 р. 
(72) ГЕВКО РОМАН БОГДАНОВИЧ, ДЗЮРА ВО-
ЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ, РОМАНОВСЬКИЙ 
РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, ПОГРІЩУК БОРИС ВА-
СИЛЬОВИЧ 
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКО-
НОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Шнековий пневмомеханічний секційний транс-
портер складається з рами, на якій встановлено 
електродвигун з регулятором, корпусу транспор-
тера з розташованим у ньому гвинтовим живиль-
ником, пневмосистеми, під'єднаної до центрально-
го отвору, виконаного у шліцьовому валу 
гвинтового живильника, причому шліцьовий вал 

гвинтового живильника встановлений з можливіс-
тю кругового переміщення в підшипникових опорах 
і підтиснутий пружиною, а також зв'язаний з пнев-
морозподільником пневмосистеми, причому вал 
гвинтового живильника встановлений з можливіс-
тю осьового переміщення за допомогою кульково-
го шліцьового з'єднання, причому спіраль гвинто-
вого живильника виконана багатозахідною, а під 
бункером розміщено пневматичний клапан, який 
відрізняється тим, що робочий орган транспор-
тера виконаний секційним у вигляді секцій шнека з 
центральним пневматичним каналом і соплами 
для виходу повітря, причому з'єднання секцій між 
собою і гвинтовим живильником здійснюється за 
допомогою спеціального шланга з пружного мате-
ріалу з великою крутильною жорсткістю. 

 
 

 
Корисна модель відноситься до галузі підніма-

льно-транспортного машинобудування і може ма-
ти практичне використання при транспортуванні 
сипких матеріалів на значні відстані. 

Відомий шнековий пневматичний транспортер 
складається з рами, електродвигуна з регулято-
ром, транспортера з розташованим у ньому гвин-
товим живильником, пневмосистеми, шліцьового 
валу [Патент України на корисну модель № 44544, 
МПК G65B 53/00, Бюл. № 19, 2009 р.]. Найближчий 
аналог. 

Основний недолік транспортера - недостатня 
відстань транспортування, утворення заторів тра-
нспортного матеріалу. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
вдосконалення пневмомеханічного секційного 
транспортера шляхом того, що робочий орган тра-
нспортера виконаний секційним у вигляді секцій 
шнека з центральним пневматичним каналом і 
соплами для виходу повітря, причому з'єднання 
секцій між собою і гвинтовим живильником здійс-
нюється за допомогою спеціального шлангу з пру-
жного матеріалу з великою крутильною жорсткіс-
тю, що дозволяє розширити технологічні 
можливості транспортера та покращати процес 
транспортування сипких матеріалів.. 

Поставлена задача вирішується тим, що шне-
ковий пневмомеханічний секційний транспортер 
складається з рами, на якій встановлено електро-
двигун з регулятором, корпусу транспортера з роз-
ташованим у ньому гвинтовим живильником, пне-
вмосистеми, під'єднаної до центрального отвору, 
виконаного у шліцьовому валу гвинтового живиль-
ника, причому шліцьовий вал гвинтового живиль-
ника встановлений з можливістю кругового пере-
міщення в підшипникових опорах і підтиснутий 
пружиною, а також зв'язаний з пневморозподіль-
ником пневмосистеми, причому вал гвинтового 
живильника встановлений з можливістю осьового 
переміщення за допомогою кулькового шліцьового 
з'єднання, причому спіраль гвинтового живильника 
виконана багатозахідною, а під бункером розмі-
щено пневматичний клапан згідно корисної моде-
лі, робочий орган транспортера виконаний секцій-
ним у вигляді секцій шнека з центральним 
пневматичним каналом і соплами для виходу пові-
тря, причому з'єднання секцій між собою і гвинто-
вим живильником здійснюється за допомогою спе-
ціального шлангу з пружного матеріалу з великою 
крутильною жорсткістю. 
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Шнековий пневмомеханічний секційний транс-
портер зображено на Фіг.1, Фіг.2 - вид по А на 
Фіг.1, Фіг.3 - переріз Б-Б на Фіг.2. 

Шнековий пневмомеханічний секційний транс-
портер складається з рами 1, на якій розташова-
ний електродвигун 2 з регулятором кількості обер-
тів 3, корпуса транспортера 4 з розташованим у 
ньому гвинтовим живильником 5, пневмосистеми 6 
під'єднаної відомими способами до центрального 
отвору 7 виконаного у шліцьовому валу 8 гвинто-
вого живильника 5. Причому шліцьовий вал 8 гви-
нтового живильника 5 встановлений з можливістю 
кругового переміщення в підшипникових опорах 9 і 
підтиснутий пружиною стиснення 10 і через хомут 
11 з в'язаний з пневморозподільником 12 пневмо-
системи 6. При цьому шліцьовий вал 8 живильника 
5 встановлений з можливістю осьового перемі-
щення за допомогою кулькового шліцьового з'єд-
нання 13. Спіраль 14 гвинтового живильника 5 
пневмомеханічного транспортера виконана багато 
західною, а під бункером 15 розміщено пневмати-
чний клапан 16. 

Робочий орган транспортера виконаний сек-
ційним у вигляді секцій шнека 17 з центральним 
пневматичним каналом 18 для подачі повітря і 
соплами 19 для його виходу, причому з'єднання 
секцій 17 між собою і гвинтовим живильником 5 
здійснюється за допомогою спеціального шлангу 
20 з пружного матеріалу з великою крутильною 
жорсткістю, що забезпечує роботу конвеєрна на 
криволінійних трасах. 

Робота пневмомеханічного секційного транс-
портера здійснюється наступним чином. 

Сипкий матеріал через бункер 15 потрапляє в 
корпус транспортера 4 на гвинтовий живильник 5, 

який здійснює обертовий рух. При виникненні пе-
ревантаження, яке зумовлено накопиченням пев-
ної дози сипкого матеріалу в робочій камері корпу-
са транспортера 4, гвинтовий живильник 5 за 
рахунок спіральної поверхні зміщується в осьово-
му напрямку, протилежному напрямку транспорту-
вання сипкого матеріалу за допомогою кулькового 
шліцьового з'єднання 13, стискаючи пружину стис-
нення 10. При цьому хомут 11 взаємодіє з пневмо-
розподільником 12, який впускає повітря високого 
тиску з пневмосистеми 6. Повітря потрапляє в 
центральний отвір 7 шліцьового вала 8 гвинтового 
живильника 5, що спричиняє подальше транспор-
тування сипкого матеріалу. При цьому автоматич-
но вмикається пневматичний клапан 16, який ро-
бить робочу камеру корпуса транспортера 4 
герметичною. 

При переміщення матеріалу зменшується 
осьовий тиск на гвинтовий живильник 5 і під дією 
пружини стиснення 10 відбувається підведення 
гвинтового живильника в напрямку транспорту-
вання сипкого матеріалу, що спричиняє перемі-
щення хомута 11, який вимикає пневморозподіль-
ник 12, який в свою чергу перекриває доступ 
повітря з пневмосистеми 6. 

Після транспортування сипкого матеріалу за 
межі живильника 5 і утворення скупчення сипкого 
матеріалу повітря із сопел 19 здійснює розріджен-
ня скупчень, а наступна секція 17 витками шнека 
захоплює транспортний матеріал і транспортує 
далі. 

Запропоновано конструкція пневмомеханічно-
го секційного транспортера забезпечує достатньо 
велику відстань транспортування, відсутність ску-
пчень транспортного матеріалу. 
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