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(57) Реферат: 

Винахід належить до галузі піднімально-транспортного машинобудування, а саме стосується 
гвинтових конвеєрів, що забезпечують транспортування сипких сільськогосподарських 
матеріалів з мінімальними їх пошкодженнями в замкнутих кожухах. 
Шнековий транспортер з криволінійною формою поверхні зони з'єднання завантажувального 
патрубка бункера та направляючого кожуха містить бункер із завантажувальним патрубком, що 
з'єднаний з направляючим кожухом, в якому розташований шнек, згідно з винаходом, зона 
з'єднання завантажувального патрубка бункера з направляючим кожухом шнека, у напрямку 
транспортування сипкого матеріалу, має вигляд криволінійної поверхні, причому у площині, що 
проходить через осі завантажувального патрубка та направляючого кожуха, радіус 
криволінійної поверхні у зоні з'єднання має максимальне значення, яке поступово зменшується 
до нуля у міру наближення до точок з'єднання завантажувального патрубка з направляючим 
кожухом у площині, яка проходить через центральну вісь завантажувального патрубка та 
перпендикулярно до центральної осі обертання шнека. 
Запропонована конструкція шнекового транспортера дає можливість забезпечити плавний вхід 
сипкого матеріалу в зону направляючого кожуха без його надмірних пошкоджень.  
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Винахід належить до галузі піднімально-транспортного машинобудування, а саме 
стосується шнекових конвеєрів, що забезпечують транспортування сипких матеріалів з 
мінімальними їх пошкодженнями в замкнутих кожухах. 

Відома установка для дослідження параметрів шнека з еластичною гвинтовою поверхнею 
[Патент України на корисну модель № 108782, МПК G01N 3/00, B65G 33/26. Бюл. № 14, 2016 р.], 5 

яка містить бункер із завантажувальним патрубком, що з'єднаний з направляючим кожухом, в 
якому розташований шнек. Аналог. 

Недоліком такого робочого органу є наявність прямого кута в зоні стикування бункера з 
направляючим кожухом, що призводить до надмірного пошкодження сипкого матеріалу, 
особливо насіннєвого, що є недопустимим. 10 

Також відомий гнучкий гвинтовий конвеєр [авторське свідоцтво А.С. СССР № 1620399 B65G 
33/24,33/16 Бюл. № 2, 1991 p.], який містить бункер із завантажувальним патрубком, що 
з'єднаний з направляючим кожухом, в якому розташований шнек із змінним кроком в зоні 
завантаження сипкого матеріалу бункера. 

Збільшення кроку шнека в напрямку вивантаження матеріалу є позитивним, однак 15 

співвідношення жорсткостей його окремих елементів не забезпечують виконання функції 
транспортування сипкого насіннєвого матеріалу з мінімальним його пошкодженням. Прототип. 

В основу винаходу поставлена задача вдосконалення шнекового транспортера з 
криволінійною формою поверхні зони з'єднання завантажувального патрубка бункера та 
направляючого кожуха шляхом виконання зони стику бункера через завантажувальний 20 

патрубок з направляючим кожухом у вигляді криволінійної поверхні, що дозволить зменшити 
ступінь пошкодження сипких насіннєвих матеріалів при їх переміщенні в зону вивантаження.  

Поставлена задача вирішується тим, що у шнековому транспортері з криволінійною формою 
поверхні зони з'єднання завантажувального патрубка бункера та направляючого кожуха, що 
містить бункер із завантажувальним патрубком, з'єднаний з направляючим кожухом, в якому 25 

розташований шнек, згідно з винаходом, зона з'єднання завантажувального патрубка бункера з 
направляючим кожухом шнека, у напрямку транспортування сипкого матеріалу, має вигляд 
криволінійної поверхні, причому у площині, що проходить через осі завантажувального патрубка 
та направляючого кожуха, радіус криволінійної поверхні у зоні з'єднання має максимальне 
значення, яке поступово зменшують до нуля у міру наближення до точок з'єднання 30 

завантажувального патрубка з направляючим кожухом у площині, яка проходить через 
центральну вісь завантажувального патрубка та перпендикулярно до центральної осі обертання 
шнека. 

Суть винаходу пояснюють креслення. 
Загальний вигляд шнекового транспортера з криволінійною формою поверхні зони з'єднання 35 

завантажувального патрубка бункера та направляючого кожуха зображено на Фіг. 1; Фіг. 2 - 
переріз по А-А на Фіг. 1. 

Шнековий транспортер з криволінійною формою поверхні зони з'єднання завантажувального 
патрубка бункера та направляючого кожуха містить бункер 1, який стикується з направляючим 
кожухом 2. В направляючому кожусі 2 розташований шнек 3. Стикування бункера 1 з 40 

направляючим кожухом 2 здійснюється через завантажувальний патрубок 4. 
Зона з'єднання завантажувального патрубка бункера 1 з направляючим кожухом 2 шнека 3, 

у напрямку транспортування сипкого матеріалу, має вигляд криволінійної поверхні. У площині, 
що проходить через осі завантажувального патрубка 1 та направляючого кожуха 2, радіус 
криволінійної поверхні у зоні з'єднання має максимальне значення Rmax, яке поступово 45 

зменшується до нуля (Rmin→0) у міру наближення до точок з'єднання завантажувального 
патрубка 4 бункера 1 з направляючим кожухом 2 у площині, яка проходить через центральну 
вісь завантажувального патрубка 4 перпендикулярно до центральної осі обертання шнека (Фіг. 
2). 

Запропонована конструкція шнекового транспортера дає можливість забезпечити плавний 50 

вхід сипкого матеріалу в зону направляючого кожуха без його надмірних пошкоджень. 
 

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 
 

Шнековий транспортер з криволінійною формою поверхні зони з'єднання завантажувального 55 

патрубка бункера та направляючого кожуха, що містить бункер із завантажувальним патрубком, 
з'єднаний з направляючим кожухом, в якому розташований шнек, який відрізняється тим, що 
зона з'єднання завантажувального патрубка бункера з направляючим кожухом шнека, у 
напрямку транспортування сипкого матеріалу, має вигляд криволінійної поверхні, причому у 
площині, що проходить через осі завантажувального патрубка та направляючого кожуха, радіус 60 
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криволінійної поверхні у зоні з'єднання має максимальне значення, яке поступово зменшують 
до нуля у міру наближення до точок з'єднання завантажувального патрубка з направляючим 
кожухом у площині, яка проходить через центральну вісь завантажувального патрубка та 
перпендикулярно до центральної осі обертання шнека. 
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