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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Встановлення новітніх ресурсів і продуку-

вання звичайних (традиційних), які отримують за налагодженою 

схемою, ставить перед людством нові запитання та створює високий 

рівень конкуренції між власниками великих підприємств і провід-

ними науковцями новітніх розробок. Будівельна галузь потребує 

оновлення та залучення не лише традиційних, а й великої кількості 

різних видів ресурсів. Цінова політика на ресурси формує кінцеву 

вартість об’єкта будівництва. Матеріально-технічні ресурси станов-

лять левову частку серед усіх видів ресурсів будівнитва, через це 

ефективне управління ними дасть змогу оптимізувати витрати на 

будівництво та принести очікуваний соціально-економічний ефект. 

Потрапляючи при цьому в жорсткі умови ринку, для підвищення 

своєї конкурентоспроможності будівельна організація має вирішити 

проблему ефективного використання матеріальних ресурсів, що є 

найважливішим фактором підвищення його виробничих можливостей 

без проведення додаткових витрат, а отже – забезпечити отримання 

максимально можливого прибутку за інших рівних умов господа-

рювання. 

Таким чином, докорінна перебудова системи використання 

виробничих ресурсів потребує розроблення ефективних економічних 

принципів управління використанням ресурсів на виробництві, що 

відповідали би вимогам його інтенсифікації, розширення масштабів 

будівництва та підвищення ефективності інвестиційного процесу 

шляхом скорочення його тривалості, зниження вартості, матеріало-

місткості й працемісткості будівництва. 
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Незважаючи на наявність великої кількості наукових розробок, 

питання упраління використанням матеріально-технічних ресурсів 

потребують подальшого вивчення та розробки науково-практичних 

рекомендацій, адаптованих до динамічного розвитку будівельної 

галузі із застосуванням новітніх технологій в процесі будівництва. 

Зазначене вище зумовило вибір теми, її актуальність, мету та зав-

дання дослідження. 

Над укладанням цієї монографії працював науковий колектив 

кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу: доктор 

економічних наук, професор Петро МИКИТЮК – розділи 1 та 4, доктор 

філософії, старший викладач Юлія МИКИТЮК – розділи 2 та 3.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕ-

ЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМИ 

РЕСУРСАМИ В БУДІВНИЦТВІ 
 

1.1. Економічний зміст матеріально-технічних 

ресурсів будівельних організацій 
 

З переходом до ринкової економіки відбулися докорінні зміни і 

перетворення на ринку будівельних матеріалів та втратилися функції 

державного розподілу матеріальних ресурсів. До цього привели еко-

номічна самостійність будівельних організацій та їхній необмежений 

доступ до матеріальних ресурсів на ринку будівельних матеріалів і 

машин. Будівельні організації почали забезпечувати себе безпосе-

редньо на основі домовленостей з організаціїми-виробниками або 

через велику кількість посередницьких структур, які взяли на себе 

роль постачальників ресурсів, конкуруючи між собою. При цьому сам 

оборот продукції виробничо-технічного призначення, базуючись на 

ринкових відносинах платоспроможного попиту та пропозиції, 

набуває рис ринкового розподілу [111]. 

В національній та міжнародній практиці тема ресурсів є однією 

із найбільш актуальних, адже від раціонального пошуку, викорис-

тання, перероблення і відновлення ресурсів залежить економічна ста-

більність світової економіки загалом та кожної держави зокрема. 

Більш детально розглянемо це поняття з точки зору українських 

вчених-економістів. 

Ресурси (англ. resources) – 1) засоби виробництва, які охоплю-

ють засоби праці і предмети праці; 2) економічні ресурси в мате-
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ріально-речовій формі; 3) джерела забезпечення процесу вироб-

ництва, що виступають одним з видів економічних ресурсів та 

охоплюють засоби виробництва (засоби і предмети праці) [12, с. 159]. 

Таке визначення є доволі детальним та влучним. З іншого боку, 

нині в контексті дослідження ресурсів розглядають і поняття 

«ресурсний потенціал», тому вважаємо, що важливо до цього визна-

чення додати поняття «потенціал». 

В «Економічній енциклопедії» у дефініції «ресурси» застосо-

вують словосполучення «виробничий потенціал». Ресурси (фр. 

ressourse – допоміжний засіб) – основні елементи виробничого потен-

ціалу, які має в розпорядженні система і які використовуються для 

досягнення конкретних цілей економічного розвитку. Система будь-

якого рівня охоплює такі ресурси: природні, технічні, технологічні, 

кадрові, просторові, часові, структурно-організаційні, інформаційні, 

фінансові [35, с. 206]. 

Ці два визначення, на наш погляд, є найбільш повними та 

комплексними і достатньо повно відображають суть ресурсів. З 

іншого боку, в «Економічній енциклопедії» сформульовано й інше 

визначення, яке є коротшим та більш узагальнювальним. Зокрема, під 

поняттям «ресурси» розуміють кошти, запаси, можливості, джерела 

чого-небудь (наприклад, фінансові, економічні, матеріальні, природ-

ні, сировинні, трудові (людські) тощо) [35, с. 206]. 

Назарчук Т. В. узагальнив визначення поняття «ресурси» на 

основі багатьох досліджень вчених-економістів. Згідно з його 

визначенням можна зробити висновок, що до складу ресурсів нале-

жать такі сегменти: робоча сила, знаряддя праці, предмети праці, 

готова продукція, природні умови виробництва, матеріальні ресурси, 

фінансові ресурси, земельні ресурси, інформаційні ресурси, час, 

організаційні ресурси, сировина та паливно-енергетичні ресурси, 

інвестиції, нематеріальні засоби [123] (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Відмінності складових ресурсів та активів 
 

Джерело: розроблено автором на основі [124]. 

 

Як видно з рис. 1, не всі ресурси відображені в Плані рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських 

операцій підприємств і організацій. Вважаємо, що є ресурси, які 

становлять предмет купівлі-продажу, а є ресурси (час, природні 

умови), які не є предметом купівлі-продажу, проте суттєво впливають 

на процес будівництва та його фінансові результати. 

З огляду на цю класифікацію вважаємо, що ресурси можна 

поділити на: 1) ресурси, які управляють; 2) ресурси, якими управ-

ляють; 3) ресурси, які можуть управляти та які управляють. Наприк-

лад, інформаційні ресурси – це ресурси, які управляють іншими 

ресурсами, оскільки мають суттєвий вплив на їхнє використання. 

Знаряддя праці 

Предмети праці 

Готова продукція 

Матеріальні ресурси 

РЕСУРСИ 

Фінансові ресурси 

Земельні ресурси 

Сировина та паливно-енергетичні ресурси 

Інвестиції 

Інформаційні ресурси 

Час 

Організаційні ресурси 

Природні умови 

Активи 

Не входять до 

складу Плану ра-

хунків бухгалтер-

ського обліку 
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Організаційно-технологічні ресурси також, безсумнівно, необхідно 

віднести до першої групи. 

Щодо енергетичних, матеріальних, технічних, то їх можна від-

нести до другої групи, адже якість управління дасть змогу отримати 

фінансовий результат. Є також ресурси, які належать водночас і до 

першої, і до другої групи (трудові чи кадрові ресурси). Так, якщо 

йдеться про адміністративно-управлінський персонал, то його варто 

віднести до першої групи, а якщо про виробничий персонал – до 

другої. Сюди доцільно віднести фінансові й інвестиційні ресурси, 

адже, з одного боку, ними управляють, а з іншого боку – вони, до 

певної міри, управляють матеріальними, енергетичними та техніч-

ними ресурсами. 

Дефініція поняття «матеріально-технічні ресурси», на жаль, 

малодосліджена тема. А. В. Блоха стверджує, що матеріально-тех-

нічні ресурси (йдеться про агропромисловий комплекс) – це сукуп-

ність засобів та предметів праці, що функціонують в агропромис-

ловому комплексі і забезпечують відновлювальні процеси [9, с. 109]. 

Досліджуючи матеріально-технічні ресурси, Т. В. Дідоренко заз-

начає, що вони містять: основні та оборотні фонди, земельні ресурси і 

фінансові ресурси [31, с. 93]. Погоджуємось із цим твердженням, але 

вважаємо, що в будівництві це поняття набуває ширшого значення. 

О. В. Лиско проводить технологічну класифікацію матеріально-

технічних ресурсів капітального будівництва, до яких відносять: лісо-

ві матеріали, металеві матеріали, кам’яні, керамічні, бетони, будівель-

ні розчини [90, с. 12]. 

З огляду на це дефініції «матеріально-технічні ресурси у 

будівництві» – це один із основних елементів підприємницького 

потенціалу, а саме – матеріальні та нематеріальні активи, що перено-

сять свою вартість на об’єкт будівництва повністю або частково, 

використання яких, як очікується, принесе економічну вигоду та соці-

альний ефект. Економічну вигоду від процесу будівництва отримує 

будівельна компанія і фінансові посередники, а соціальну вигоду – 

кінцевий споживач. 
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Матеріально-технічну базу будівництва в умовах ринку утворю-

ють: система організацій з виробництва будівельних матеріалів, 

деталей і конструкцій, організацій з виробництва та ремонту буді-

вельних машин і транспорту, стаціонарні й пересувні виробничі уста-

новки, енергетичне та складське господарство будівельних організа-

цій, науково-дослідні, проектні, навчальні й інші установи і госпо-

дарства, які обслуговують будівництво [29]. 

Підрядні будівельні організації, які виконують роботи за гене-

ральним та субпідрядним договорами, й організації-замовники стали 

безпосередньо займатися проблемами постачання будівельного ви-

робництва всіма видами матеріально-технічних ресурсів відповідно 

до технологічної послідовності виконання будівельно-монтажних ро-

біт. 

Потреба в будівельних матеріалах, деталях і конструкціях на 

виконання будівельно-монтажних робіт та виготовлення деталей і 

конструкцій для будівництва об’єктів визначається у проектно-

кошторисній документації відповідно до галузевих норм та норм, що 

розробляються безпосередньо організаціїми на основі «Методичних 

вказівок щодо визначення потреби в матеріалах, конструкціях і 

деталях у складі проектної документації на будівництво». 

Матеріально-технічні ресурси, що використовуються для будів-

ництва будівель та споруд, залежно від їхнього основного призна-

чення поділяються на ресурси [70; 108]: 

 для виготовлення несучих і огороджувальних конструкцій та 

деталей;  

 для влаштування покриттів ізолюючих і вологостримуючих, 

покриттів, що захищають від газів, звуку, корозії, гниття, загоряння 

та т. ін.;  

 для влаштування конструкцій, деталей і покриттів, що забез-

печують побутові зручності й комфортні умови у приміщеннях 

житлових, громадських та виробничих будівель і споруд (пристрої 

санітарно- та інженерно-технічних систем);  
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 для кріплення матеріалів, деталей і виробів;  

 для виготовлення інших матеріалів та напівфабрикатів.  

Матеріально-технічні ресурси залежно від джерел фінансування 

при оплаті будівельних матеріалів і машин за умов діючої системи 

їхнього бухгалтерського обліку поділяються на такі групи: будівельні 

матеріали та обладнання до установки, малоцінні й швидкозношувані 

предмети.  

Оцінюючи сьогодні ситуацію на товарному ринку будівельних 

матеріалів, можемо погодитися з тим, що будівельні організації та 

організації працюють в умовах, що характеризуються достатньою 

свободою підприємницької діяльності, зафіксованою на законодав-

чому рівні [11]: 

 вони володіють необхідною самостійністю щодо управлінсь-

ких і владних державних ресурсів;  

 вони мають доступ практично до всіх видів ресурсів та вільні 

у виборі посередників при здійсненні торгово-закупівельних і госпо-

дарських операцій;  

 вони самостійно (з урахуванням своїх інтересів) розпоряджа-

ються одержуваним доходом;  

 вони вибирають напрямки розвитку своєї діяльності, керую-

чись необхідністю отримання максимального прибутку.  

Сьогодні наявні виробничі потужності й обсяги виробництва 

будівельних матеріалів загалом цілком задовольняють попит на 

цьому ринку. Проблема дефіциту матеріальних ресурсів для будівель-

ної галузі з переходом до нової системи господарювання практично 

втратила свою актуальність. 

Для великих підрядних будівельних організацій та їхніх об’єд-

нань з огляду на розпорошення споруджуваних об’єктів по віддале-

них один від одного будівельних майданчиках найбільш ефективним 

є предметно-функціональний принцип організації процесу з побудо-

вою мережевої структури організації. При цьому за фахівцями кож-

ного окремого відділу закріплюються певні будівельні майданчики, і 
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вони відповідають за ефективність їхнього постачання всім необхід-

ним обладнанням. 

Подальший розвиток матеріально-технічного забезпечення буді-

вельних організацій з урахуванням сучасних економічних реалій має 

базуватися на засадах логістики. Це зумовлено тим, що для будів-

ництва будь-якого об’єкта необхідна широка номенклатура сировини, 

матеріалів, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного обладнання 

тощо. Дуже часто їхнє число доходить до тисячі найменувань. Це 

відповідно потребує чіткої організації руху різних матеріальних 

ресурсів, що має за мету реалізувати логістика. В літературі та прак-

тиці набуло поширення таке визначення логістики [19]: логістика – це 

наука про планування, управління і контроль над рухом матеріальних 

ресурсів, кадрів, енергоресурсів, інформації та інших потоків у 

розумних системах. Концепція логістики є системою більш раціо-

нального планування, організації й контролю у сферах виробництва 

та обміну продукцією для більш повного задоволення споживчого 

попиту. 

Логістика охоплює як сферу виробництва, так і сферу обміну 

матеріальних благ (підсистема матеріально-технічного постачання та 

збуту продукції). Вона спрямована на створення і контроль діяльності 

єдиної системи управління виробництвом та маркетингом, фінансови-

ми й економічними розрахунками та обробкою необхідної інформації 

[104]. 

Будучи одним з найбільших суб’єктів кінцевого споживання 

матеріальних ресурсів, велика будівельна організація або комплекс 

найбільшою мірою має виявляти інтерес до ефективних форм їхнього 

придбання і використання. 

Вирішення цих завдань щодо різних видів ресурсів має свою 

специфіку. Для машин та обладнання, що підлягають використанню у 

процесі виконання будівельних робіт, найбільш ефективною стала 

лізингова форма придбання. Її розвиток в Україні в умовах обме-

жених інвестиційних ресурсів і платіжної кризи набув особливої 

актуальності. Крім цього, для машин та устаткування, які належать до 
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монтажу, потрібно здійснювати організацію постачання з максималь-

ним наближенням до моменту здавання техніки в монтаж [33]. 

Для матеріалів, будівельних конструкцій і деталей першорядне 

значення має раціоналізація матеріальних потоків з метою мінімізації 

пов’язаних з ними витрат, що зумовлює доцільність та необхідність 

застосування при забезпеченні будівництва матеріалами методів 

логістики як ефективного наукового інструментарію управління 

формуванням і рухом матеріальних потоків. Перш за все, йдеться про 

вирішення оптимізаційних завдань, пов’язаних з визначенням геогра-

фічного положення найбільш вигідних постачальників матеріальних 

ресурсів та найбільш вигідних транспортних засобів їхнього поста-

чання. 

Зараз ринок будівельних матеріалів і галузь капітального будів-

ництва є тими секторами економіки України, в яких вже склалися 

умови, достатні для використання логістичних рішень при організації 

матеріальних потоків, у тому числі при русі товару [29]: 

 на ринку будівельних матеріалів спостерігається найбільш 

високий (порівняно з іншими ринками засобів виробництва) рівень 

конкуренції;  

 організації, що виробляють будівельні матеріали, мають у 

своєму розпорядженні значні резерви незадіяних виробничих потуж-

ностей та багато з них готові до співпраці з покупцями з огляду на 

задоволення підвищених вимог з боку попиту;  

 значна частина матеріального потоку в інвестиційному про-

цесі формується всередині будівельного комплексу й повністю 

залежить від дій ланок та підрозділів цього комплексу і вибору ними 

раціональних рішень та їхньої послідовної реалізації;  

 матеріальний потік у будівництві як галузі кінцевого спожи-

вання частини суспільного продукту починається за її межами і 

завершується моментом використання матеріальних ресурсів у про-

цесі створення (поновлення, ремонту) основних засобів. У промис-

ловості ж матеріальний потік не завершується створенням готового 
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продукту в цьому виробництві, а лише трансформується у його русі в 

інше виробництво як елемент оборотних засобів. Тому застосування 

логістики в будівництві не поширюється на продукт праці у цій 

галузі;  

 матеріальний потік у будівництві при створенні того чи 

іншого об’єкта має чітко виражену продуктивну неоднорідність у 

процесі будівельного циклу. Як правило, склад матеріалів на кожній 

стадії циклу змінюється (при виробництві фундаментальних робіт, 

зведенні стін та покрівлі, виконанні внутрішніх робіт, будівництві 

комунікацій і т. ін). Тому для кожної стадії будівельного циклу необ-

хідно прийняти адекватні їй логічні рішення, які можуть принципово 

відрізнятися одне від одного. Інакше кажучи, якщо у промисловості 

відправним елементом для прийняття логічного рішення є продукт, 

то в будівництві ‒ стадія будівельного циклу;  

 матеріальний потік у будівництві безперервно змінює свою 

просторову спрямованість відповідно до переміщення виробництва 

робіт з одного об’єкта на інший або розгалужується у просторі при 

одночасному зведенні декількох об’єктів. З цього випливає, що для 

одних та тих самих матеріалів виконавець робіт повинен викорис-

товувати різні логічні рішення, що не відкидає можливість їхнього 

збігу в подібних умовах.  

Важлива складова частина пошуку ефективних рішень у сфері 

матеріально-технічного забезпечення ‒ це побудова раціональних 

логістичних рішень, тобто визначення складу і характеру діяльності 

господарських структур, що беруть участь у русі матеріального 

потоку. За певних умов доцільно здійснити подовження логістичного 

ланцюга й залучення до нього торгових посередників. Особливо це 

стосується процесу матеріально-технічного забезпечення малого біз-

несу, який в Україні отримав активний розвиток саме в будівництві 

[104]. 

Таким чином, перехід до ринкової економіки докорінно змінив 

характер взаємовідносин суб’єктів ринкових відносин у будівельному 
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комплексі, в тому числі у сфері його матеріального забезпечення. 

Стан попиту з боку будівельної галузі та цінова політика поста-

чальників стали основними факторами кон’юнктури ринку будівель-

них матеріалів. 

На сучасному етапі розвитку основний елемент діяльності буді-

вельних організацій – це безперервно поновлюваний процес введення 

в будівництво факторів через сфери виробництва та обігу. В ре-

зультаті цього такі фактори послідовно в часі набувають виробничої, 

товарної і грошової форм [189]. Інакше кажучи, для організації 

будівельного виробництва безперервно потрібно мати: робочу силу, 

грошові кошти, енергетичне забезпечення, пально-мастильні мате-

ріали, будматеріали і конструкції, будівельні машини та механізми і 

допоміжні споруди, що утворюють економічні або виробничі ресурси 

будівельної організації. З метою підвищення ефективності вироб-

ництва всіма виробничими ресурсами необхідно ефективно управ-

ляти протягом усього виробничого процесу, тому що від цього зале-

жить дохід власників факторів виробництва, зниження витрат і цін на 

товарну будівельну продукцію та результативність роботи всього 

організації загалом. 

У загальному випадку ефективне управління можна визначити 

як таке управління, при якому пов’язані з його реалізацією витрати 

нижче і від одержуваного в результаті прибутку. Переважно ця умова 

досягається при оптимальному управлінні будівельним вироб-

ництвом. 

Оптимальне управління факторами або ресурсами виробництва 

слід розуміти як таке їхнє планування, зберігання, вкладення у 

виробництво і перерозподіл між різними об’єктами, що будуються, 

яке при мінімальному їхньому витрачанні дає змогу оптимізувати 

взятий за основу критерій ефективної діяльності будівельної органі-

зації. Як такі критерії, можна використовувати цільові завдання, 

пов’язані зі скороченням (мінімізацією) термінів будівництва, отри-

манням максимального прибутку відповідно до характеру змін умов 
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функціонування будівельної організації, мінімізацією витрат вироб-

ництва та ін. 

Інакше кажучи, з огляду на те, що поведінка будівельних орга-

нізацій в умовах ринку має невизначений, непередбачуваний і мін-

ливий характер, необхідно організувати таке управління використан-

ням виробничих ресурсів, яке має властивості доцільності, адаптив-

ності й оптимальності або здатності мінімізувати введені у вироб-

ництво фактори для одержання заданих обсягів виробництва. 

Таким чином, основне завдання ефективного управління факто-

рами виробництва полягає у своєчасному забезпеченні будівництва 

всіма необхідними виробничими ресурсами з мінімальними витра-

тами щодо постачання, зберігання та їхнє освоєння на будівельних 

майданчиках відповідно до заданої мети (заданих обсягів вироб-

ництва) і сформованої в будівельній організації ситуації. 

Ця ситуація звичайно визначається обсягом та характером реалі-

зованих за аналізований період підрядних робіт і наявністю необхід-

них для їхньої реалізації ресурсів. Отже, в загальному випадку задачу 

ефективного управління ресурсним забезпеченням будівельного 

виробництва можна сформулювати таким чином. Потрібно ввести у 

виробництво такі кількості різних факторів   ,    , n, які дають 

змогу отримати необхідні обсяги виробництва (V): 
 

  ∑      
 
       ∑      

   
   ,   (1.1) 

 

при мінімальних витратах: 
 

З=∑           
 
 =1 ,     (1.2) 

 

де    – коефіцієнти пропорційності виробничої функції для i-го 

виду факторів виробництва; 

  
  – оптимальні обсяги факторів i-гo виду, необхідні для 

виробництва однієї умовної одиниці обсягів виробництва; 

    – число умовних одиниць у заданих обсягах виробництва V; 

   – вартість однієї умовної одиниці i-го виду факторів. 
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При цьому для введення обсягів у виробництво факторів, згідно 

з відомим співвідношенням [101], мають виконуватися такі умови 

їхньої збалансованості, що забезпечують мінімізацію витрат вироб-

ництва: 
 

   

     
 

   

     
   

   

     
,    (1.3) 

 

де     – граничний продукт для i-го виду факторів. 
 

Через те, що на сьогодні будівництво будь-якого об’єкта або 

сукупності об’єктів прийнято організовувати за принципом «управ-

ління проектом» [163], ефективне управління виробничими ресур-

сами також має обмежуватися цією концепцією управління будівель-

ним виробництвом, яку можна вдосконалити за рахунок розробки та 

застосування методів, що забезпечують оптимально-збалансоване 

введення у виробництво факторів. 

Важливими характеристиками виробничого процесу є його від-

новлюваність і час обороту, протягом якого ресурси, пройшовши всі 

етапи виробництва й обігу, повертаються до початкової грошової 

форми. Час такого повного обороту має дві складові: час виробництва 

та час обігу [27]. Відповідно, прийняття і виконання управлінських 

рішень зумовлюють рух фінансових ресурсів. Їх можна визначити як 

базовий вид ресурсів, що забезпечують діяльність будівельних орга-

нізацій. 

Отже, всі основні підприємницькі рішення в кінцевому підсумку 

зводяться до таких трьох напрямків [105], серед яких: 

– пошук інвесторів та інвестування ресурсів шляхом створення 

сприятливих для цього умов; 

– ефективне використання таких ресурсів; 

– забезпечення раціонального поєднання всіх джерел фінансу-

вання для створення факторів під ці ресурси. 

Таким чином, основним фактором ефективного управління ре-

сурсами будівельної організації можна вважати оптимальне вкладен-
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ня фінансових ресурсів у господарську діяльність у вигляді грошових 

коштів, дебіторської заборгованості, запасів, обладнання й інших 

матеріальних цінностей, що дає змогу отримати максимальну рин-

кову вартість організації або максимізувати прибуток. 

У загальному випадку, використовувані в будівельному вироб-

ництві ресурси, відповідно до їхньої природи і призначення, прий-

нято класифікувати так [83]: трудові ресурси; фінансові ресурси; 

матеріально-технічні ресурси; інформаційні ресурси. 

Трудові ресурси будівельних організацій визначаються складом 

робітників, інженерно-технічних працівників та управлінським персо-

налом. Трудові ресурси істотно впливають на якість і своєчасність 

виконуваних будівельно-монтажних робіт. Відповідно, з метою вико-

нання всіх обсягів запланованих будівельною організацією робіт її 

потрібно правильно укомплектувати необхідними кадрами. Для цього 

визначаються потреби в робітниках за окремими спеціальностями, що 

зумовлює необхідність поповнення кадрів та його джерела. 

Для ефективного управління ресурсами цього виду потрібно 

постійно враховувати те, що безперервний розвиток техніки будівель-

ного виробництва, зумовлений технічним прогресом, й впровадження 

нових технологій і будівельних матеріалів потребують систематич-

ного підвищення культурно-технічного рівня та кваліфікації буді-

вельних робітників й інженерно-технічного персоналу [173]. Важливу 

роль в управлінні трудовими ресурсами у теперішньому часовому 

періоді відіграють якнайшвидше створення і розвиток одного з 

невід’ємних елементів ринкової інфраструктури – ринку праці буді-

вельних робітників та інженерно-технічних працівників. Наявність 

такого ринку позитивно впливає на розвиток будівельного вироб-

ництва, його конкурентоспроможність і темпи зростання продуктив-

ності праці за рахунок ефективної організації взаємодії між праців-

никами та роботодавцями. 
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Матеріально-технічні ресурси будівельної організації, відпо-

відно до способу перенесення їхньої вартості на вартість створю-

ваного товару, можна поділити на [83]: 

– основний капітал (будівлі, будівельні машини і механізми, 

засоби зв’язку й автоматизованої обробки інформації), який багато-

разово використовується у виробничому циклі та частинами перено-

сить свою вартість на вироблену товарну будівельну продукцію; 

– оборотний капітал (сировина і матеріали, запаси, робоча 

сила), який використовується повністю та переносить свою вартість 

протягом одного виробничого циклу. Сюди належать: будматеріали, 

конструкції, пально-мастильні матеріали, заробітні плати, тобто 

йдеться про капітал, який повністю вичерпує свої можливості й 

функції у виробництві при його одноразовому використанні. 

Важливу частину основного капіталу, що відіграє головну роль 

в організації будівельного виробництва, становлять активні основні 

засоби організації, які є сукупністю матеріально-речових цінностей, 

що використовуються як засоби праці. Ці засоби тривалий час 

неодноразово або постійно в незмінній натуральній формі викорис-

товуються у виробництві, поступово переносячи свою вартість на 

створювану товарну продукцію. 

У процесі розширеного відтворення основні засоби оновлю-

ються та вдосконалюються, відбувається зміна цін і тарифів. Все це 

зумовлює необхідність переоцінки основних засобів та їхнього 

оцінювання за відновною вартістю [24, с. 461–484; 123]. 

Облік матеріального зношення в міру розвитку ринкових від-

носин набуває дедалі більшого значення. Поява нових більш доско-

налих машин і механізмів, що сприяють одержанню вищої продук-

тивності, та покращення умов експлуатації й обслуговування збіль-

шують конкурентоспроможність будівельних організацій і роблять 

доцільною заміну діючих основних засобів ще до повного їхнього 

фізичного зношення. Затримка заміни морально застарілих основних 

засобів призводить до того, що виробляється більш дорога та гіршої 

якості будівельна продукція порівняно з продукцією організацій, які 
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використовують сучасні машини й технології. Такий стан в умовах 

ринку абсолютно неприпустимий, тому що він призводить до банк-

рутства організації. Отже, одне із завдань щодо підвищення ефектив-

ності будівельного виробництва полягає у спостереженні за розвит-

ком науково-технічного прогресу в галузі будівельних машин, меха-

нізмів і технологій та своєчасній заміні морально застарілих основних 

засобів. 

Як складова матеріально-технічних ресурсів будівельних орга-

нізацій оборотний капітал (оборотні кошти) належать до його 

мобільних активів, які є грошовими коштами або можуть бути обер-

нені в них протягом виробничого процесу [24; 123]. 

Зниження собівартості споруджуваних об’єктів при оптималь-

ному розподілі ресурсів досягається за рахунок економічного вико-

ристання будівельних матеріалів і зниження енергетичних витрат, 

необхідних для виконання певного обсягу будівельно-монтажних 

робіт. 

Скорочення термінів будівництва при виникненні дефіциту в 

матеріальних ресурсах можна досягти за рахунок перерозподілу наяв-

них ресурсів між роботами, що входять у критичні шляхи мережевих 

планів споруджуваних об’єктів. 

Залежно від ролі, яку відіграють виробничі запаси у процесі 

виробництва, вони поділяються на такі групи: сировина й основні 

матеріали, допоміжні матеріали, покупні конструкції, відходи, пали-

во, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети [25]. 

Грошові кошти, призначені для утворення запасів готової про-

дукції, чеки і векселі до отримання, заборгованість акціонерів, різна 

дебіторська заборгованість та кошти на розрахункових рахунках у 

банках і касах (тимчасово вільні грошові кошти) формують засоби 

обернення [82]. 

До основних факторів, що визначають величину оборотних кош-

тів, зайнятих у будівельному виробництві (оборотні основні засоби), 

належать: тривалість виробничого циклу будівництва об’єктів різного 

призначення, рівень організації праці та розвитку техніки і доско-
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налість технології. Відповідно сума коштів обернення залежить 

переважно від умов реалізації товарної продукції та послуг і рівня 

організації системи постачання та збуту продукції. 

За роллю в отриманні прибутку оборотні кошти – це ключовий 

актив виробництва прибутку. До них входять засоби виробництва, 

вкладені у: виробничі запаси; малоцінні й швидкозношувані пред-

мети виробничого процесу; незакінчене виробництво; готову, але 

нереалізовану продукцію та аванси, видані постачальникам у вигляді 

передоплати. 

Активи виробництва прибутку становлять кошти, спрямовані в 

матеріальне і фінансове забезпечення виробничого процесу, резуль-

татом якого є прибуток організації. 

Таким чином, основне завдання ефективного управління вироб-

ничим процесом полягає у такому управлінні активами (їхніми обся-

гами та розподілом), яке дає змогу отримати максимально можливий 

прибуток у різних умовах зовнішнього середовища. 

При цьому економія за рахунок оптимального управління обо-

ротними коштами (матеріальними ресурсами) впливає на поліпшення 

всіх основних показників діяльності будівельного організації: збіль-

шення обсягів випуску товарної продукції, підвищення продуктив-

ності праці, зниження собівартості продукції й т. ін. 

Особливу і важливу роль в ефективному управлінні будівельним 

виробництвом в умовах ринку (вона є динамічною зовні середовища) 

відіграють необхідна для прийняття рішень інформація та засоби її 

збору, передачі й зберігання. Отже, для ефективного управління буді-

вельним виробництвом у сучасних умовах надзвичайно необхідно 

утворити ще один вид ресурсів – так званий інформаційний ресурс. 

Це зумовлено тим, що ефективне використання та управління різни-

ми виробничими ресурсами залежать від своєчасності й адекватності 

інформації, яка надходить до системи управління. 

Відповідно виникає необхідність оптимального управління 

самим інформаційним ресурсом з метою своєчасного отримання міні-

мально необхідних обсягів інформації, але достатніх для прийняття 
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ефективних управлінських рішень. Таким чином, завдання щодо 

оптимального управління інформаційним ресурсом зводиться до 

організації ефективного процесу отримання, переробки, структури-

зації та подання у зручній формі таких мінімальних обсягів інфор-

мації, яких достатньо для прийняття оптимальних управлінських 

рішень. 

Водночас слід зазначити, що невід’ємне завдання щодо ефек-

тивного управління виробничим процесом у будівництві – це опти-

мальне управління різними видами запроваджених факторів, яке 

забезпечує будівельній організації отримання максимально можли-

вого прибутку. 

 

 

 

1.2. Класифікаційні ознаки матеріально-

технічних ресурсів, їх планування 

та регулювання в процесі будівельного 

виробництва 
 

Запропоновано додаткові класифікаційні ознаки матеріально-

технічних ресурсів, зокрема за: ефективністю, перенесенням вартості 

на об’єкт будівництва, національним походженням. Звернуто увагу не 

на всі класифікаційні ознаки, а лише на ті, яким науковці приділили 

недостатню увагу (табл. 1.1). 

Залежно від рівня управління матеріально-технічними ресур-

сами  формується ефективність їхнього використання, а з іншого бо-

ку – неефективне управління матеріально-технічними ресурсами 

призводить до надмірних витрат та завищення кінцевої вартості 

об’єкта будівництва. 

Наступною ознакою, яку ми виокремили, є перенесення вартості 

будівельної техніки на об’єкт будівництва. Якщо йдеться про мате-

ріальні ресурси, то вони переважно повною мірою переносять свою 

вартість на об’єкт будівництва. Щодо технічних ресурсів, то вони 
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переносять свою вартість на об’єкт будівництва частково і лише в 

окремих випадках повністю. 
 

Таблиця 1.1 

Додаткові класифікаційні ознаки матеріально-технічних ресурсів 
 

1. За ефективністю 
 ефективні; 

 неефективні. 
Середній 

2. 
За перенесенням вартості 

на об’єкт будівництва 

 повне перенесення; 

 часткове перенесення. 
Невисокий 

3. 
За національним 

походженням 

 вітчизняні; 

 зарубіжні. 
Середній 

 

Джерело: розроблено автором. 

 

Щодо ознаки за національним походженням, то вважаємо, що 

варто більше розвивати українські матеріально-технічні ресурси. 

Якщо будівельні підприємства можуть надати перевагу вітчизняним 

матеріальним ресурсам, то технічні ресурси будівельних підприємств – 

здебільшого іноземні чи спільного виробництва з українськими й 

закордонними підприємствами. 

Всі перелічені вище додаткові ознаки тісно пов’язані із фінан-

совими ресурсами: на дуже високому, високому, середньому та неви-

сокому рівнях. Адже немає жодного матеріально-технічного ресурсу, 

який був би продуктивним без вкладення у нього фінансових ре-

сурсів. 

Виокремлення основних та додаткових ознак матеріально-тех-

нічних ресурсів дало нам змогу висунути нульову гіпотезу. Вона 

полягає в тому, що усі ці матеріально-технічні ресурси не можуть 

бути відокремлені від інших видів ресурсів. Тому матеріально-

технічні ресурси як окрема категорія без взаємодії з інформаційними, 

фінансовими, організаційно-технологічними та часовими ресурсами 

не можуть приносити прибуток чи соціальний ефект. Без системної 

взаємодії з іншими ресурсами підприємства матеріально-технічні 

ресурси є так званим «замороженим активом». 
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Ознаки матеріально-технічних ресурсів тісно пов’язані з фінан-

совими й інформаційними ресурсами, оскільки інформація про 

матеріально-технічні ресурси має бути системною, вчасною і неупе-

редженою. 

Від фінансового управління матеріально-технічними ресурсами 

залежить значна частка грошово-розрахункових операцій, які здійс-

нюються між учасниками процесу будівництва. 

Організаційно-технологічні ресурси впливають на ефективність 

використання матеріально-технічних ресурсів, стійкість об’єктів бу-

дівництва, якісні та кількісні показники будівельної діяльності. 

Часові ресурси треба розглядати в декількох ракурсах: щодо вико-

нання графіків платоспроможності, графіків виконання будівельно-

монтажних робіт на об’єктах будівництва і своєчасної здачі їх в 

експлуатацію. 

Основне завдання щодо ефективного управління ресурсами бу-

дівельної організації полягає у плануванні й регулюванні будівель-

ного виробництва. Головна їхня мета ‒ це усунення негативного 

ефекту невизначеності та впливу негативно діючих факторів проб-

лемного середовища на функціонування організації. Планування дає 

змогу зосередити увагу на основних завданнях, досягти економічно 

ефективного функціонування і забезпечити контроль над здійсненням 

виробничого процесу [106]. Регулювання ж спрямоване на усунення 

впливу внутрішніх та зовнішніх факторів, які мають негативну дію на 

виробничий процес з метою підвищення його ефективності й досяг-

нення запланованих показників функціонування при мінімальних 

витратах на запроваджені фактори. 

Отже, проблема оптимального планування ресурсного забезпе-

чення будівельної організації – одне з важливих і головних завдань 

щодо управління його основним та оборотним капіталами в умовах 

ринку. Ця проблема, перш за все, пов’язана з простим і розширеним 

відтворенням та безперебійним забезпеченням будівництва всіма 

необхідними матеріалами, конструкціями й енергетичними ресурсами 

для отримання максимально можливого прибутку. 
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Одним з найважливіших факторів, що впливають на планування 

і регулювання ресурсного забезпечення, є попит на продукцію, яка 

випускається будівельною організацією. 

На першому етапі планування витрат, необхідних для організації 

виробництва ресурсів, та визначення напрямків розвитку ресурсного 

забезпечення потрібно виконати прогнозування такого попиту. При 

цьому для управління розвитком основного капіталу варто дотриму-

ватися довгострокового прогнозу попиту, а обсяги оборотного капі-

талу слід розраховувати на основі короткострокових прогнозів з 

урахуванням зміни обсягів підрядних замовлень, які може отримати 

будівельна організація. 

При оптимальному плануванні ресурсного забезпечення у виг-

ляді основних виробничих засобів або основного капіталу необхідно 

розрізняти просте й розширене його відтворення. 

Завдання простого відтворення полягає в заміні будівельних 

машин в міру їхнього зношення або морального старіння. Заміна 

машин і механізмів у міру їхнього зношення може плануватися на 

основі орієнтовних термінів служби таких машин та механізмів, які 

визначаються, наприклад, середнім терміном їхньої експлуатації при 

середній складності режимів роботи на будівельних майданчиках. 

Заміна машин і механізмів через їхнє моральне зношення може 

плануватися з урахуванням даних науково-технічного прогресу у 

відповідній галузі в міру появи на ринку нових більш досконалих 

зразків техніки. 

З огляду на нестабільність і невизначеність ринкових умов 

функціонування важливе значення в організації ефективного ресурс-

ного забезпечення будівельного виробництва має перерозподіл ре-

сурсів при виникненні їхнього дефіциту. 

Для оптимального перерозподілу дефіцитних ресурсів між 

різними будівельними об’єктами в межах одного підрядного проекту 

або між різними підрядними проектами потрібно визначити критерій 

якості функціонування будівельної організації у цьому разі. Найчас-

тіше як такий критерій використовуєтьсяотримання прибутку, який 
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необхідно максимізувати з урахуванням обмежень на використо-

вувані для цього ресурси, мінімізації ризику здійснених вкладень та 

обмежень на попит продукції, що випускається. 

Однак така постановка завдання щодо перерозподілу ресурсів 

при їхньому дефіциті зумовлює виникнення труднощів у визначенні й 

оцінюванні ризиків здійснених вкладень. Уникнути таких труднощів 

можна шляхом організації перерозподілу ресурсів між об’єктами або 

проектами з мінімізацією термінів здавання їх в експлуатацію. Оче-

видно, що терміни здавання об’єктів в експлуатацію визначаються 

критичними шляхами, мінімізація яких пов’язана з перерозподілом 

ресурсів між покладеними на них роботами. Відповідно, перероз-

поділяти ресурси потрібно згідно з критерієм мінімізації довжини 

сумарного критичного шляху для всіх об’єктів, що будуються. 

Таким чином, ще один фактор, який істотно впливає на процес 

планування ресурсного забезпечення – це ризики [83]. У діяльності 

будь-якого організації ризик пов’язаний із загрозою повної або 

часткової втрати всіх видів ресурсів. Тому ризик характеризується 

небезпекою можливої втрати ресурсів або недоотримання доходів 

порівняно з розрахунками. Відповідно, ризик визначається загрозою 

(ймовірністю) того, що підприємство зазнає втрат у вигляді додат-

кових витрат понад передбачені планом капітальні інвестиції або 

отримає доходи нижчі, ніж ті, на які розраховувало його керівництво. 

Ризики можуть визначатися величиною втрат як у натуральному, так і 

в грошовому виразі. 

Отже, облік та управління ризиками, що дають змогу уникнути 

або скоротити втрати виробництва, є одним з найважливіших нап-

рямків вдосконалення планування ресурсного забезпечення будівель-

ного виробництва. 

Планування з аналізом ризику має враховувати всі фактори, які 

впливають на основні показники будівельного виробництва, серед 

яких: трудовитрати на виконання підрядних робіт, трудовитрати на 

виробництво, обсяг виконуваних будівельно-монтажних робіт і нада-

ваних послуг, собівартість та прибуток. Зміна будь-якого з цих 
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показників під впливом виявлених факторів в кінцевому підсумку 

впливає на прибуток організації. 

При цьому в загальному випадку слід враховувати такі групи 

факторів ризику [30]. До першої групи належать трудові фактори, 

пов’язані переважно із втратами робочого часу з різних причин, серед 

яких: хвороби, прогули, відпустки, виконання державних обов’язків і 

внутрішньо змінні втрати робочого часу. 

Другу групу утворюють організаційно-технічні фактори, до яких 

входять: втрати часу через погодні умови, нещасні випадки, відсут-

ність матеріалів, машин та механізмів, зміни у структурі підрядних 

робіт, плинність кадрів і т. ін. 

Третя група – це матеріальні втрати, серед яких: втрати внас-

лідок браку, перевитрата матеріалів порівняно з кошторисними або 

виробничими нормами й ін. 

Четверту групу формують зовнішні фактори, пов’язані пере-

важно з роботою суміжників організації, зокрема це: втрати через 

відсутність проектно-кошторисної документації, несвоєчасне вико-

нання робіт субпідрядниками, затримки оплати виконаних замовни-

ками робіт, несвоєчасне постачання матеріалів, конструкцій та устат-

кування. 

До п’ятої групи належать фінансові фактори, серед яких: зміни 

рівня прибутку в складі договірної ціни на виконання робіт, прямі 

втрати прибутку через штрафні санкції, зміни податкових ставок і 

пільг щодо податкових платежів та сплати процентних ставок за 

банківськими кредитами на різні потреби організації. 

Ступінь впливу перерахованих факторів на прибуток і ресурсне 

забезпечення будівельної організації визначається на основі вста-

новленого порядку формування прибутку будівельних організацій, 

при якому його величина, як відомо, залежить від врахованого в 

договірній ціні на будівельно-монтажні роботи рівня рентабельності 

та величини витрат на виробництво робіт. У цьому разі обсяг одер-

жуваного прибутку буде прямо пропорційним до величини витрат на 

виробництво будівельної продукції. 
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Таким чином, планування прибутку і пов’язаного з його отри-

манням ресурсного забезпечення необхідно проводити з урахуванням 

втрат. При цьому потрібно встановити нижню межу допустимих 

витрат, що виникають при найбільш сприятливому перебігу вироб-

ничого процесу з мінімальними втратами й отриманням максималь-

ного прибутку, та верхню межу допустимих витрат, пов’язаних з 

отриманням допустимо мінімального обсягу прибутку, коли вироб-

ництво ще можна вважати рентабельним у разі максимального 

впливу факторів ризику і максимальних втрат виробництва в най-

більш несприятливих умовах функціонування. 

Відповідно завдання щодо ефективного регулювання ресурсного 

забезпечення будівельного виробництва зводиться до проведення 

управлінських заходів, які дають змогу підтримувати виробничі вит-

рати в заданих межах, а підприємство отримує як мінімум, заплано-

ваний обсяг прибутку. Що ж стосується оптимального регулювання 

запроваджених факторів, то воно полягає в мінімізації витрат та 

максимізації одержуваного прибутку. 

Вибір характеру таких управлінських заходів визначається фак-

торами ризику, що впливають у момент прийняття рішень на вироб-

ничий процес, і особливостями будівельного виробництва. 

До основних особливостей можна зарахувати мультикомпо-

нентність необхідних для організації будівельного виробництва 

засобів та нерівномірність витрати цих коштів у часі. Все це доводить 

неефективність довгострокового перспективного планування оборот-

ного капіталу як за змістом, так і за необхідними обсягами. При 

цьому річне планування й організація оборотного капіталу здійсню-

ються на основі даних проектно-кошторисної документації об’єктів, 

що будуються, у вигляді графіків потреби та поставок, які розробля-

ються з погодженням у часі із загальним планом реалізації таких 

об’єктів. Графік поставок фактично є повторенням графіка потреби і 

зсунутим з випередженням на заданий проміжок часу [45]. 

Графік потреби будується за обсягами виконаних будівельних 

організацією підрядних робіт за чинними нормативами витрати 



 

30 

будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, деталей, напівфабри-

катів й обладнання з перерозподілом їх по об’єктах та пускових 

комплексах і за терміном будівництва. 

На основі календарного плану та графіків потреби і трудо-

місткості використовуваних методів виробництва складаються графі-

ки потреби в основних будівельних машинах із будівництва загалом 

та для кожного об’єкта окремо й формується графік потреби в 

робочих кадрах. 

Варто зазначити, що складені плани потреби в матеріальних 

ресурсах не слід вважати догмою, яка передбачає обов’язкове їхнє 

виконання будь-яким шляхом. Такі плани мають бути відкритими, 

тобто необхідно, щоб вони допускали внесення різних змін відпо-

відно до умов функціонування, які складися на ринку. Ініціатором 

внесення змін до складених планів може бути як замовник, так і 

безпосередньо підрядник, який розробляє ці плани. 

За необхідності планування ресурсного забезпечення з ураху-

ванням факторів ризику, що призводять до збільшення витрат, 

пов’язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт, графіки пот-

реби в ресурсах, основних будівельних машинах та робочих кадрах 

можуть бути трубчастими, тобто мати верхню й нижню межі 

потреби. При цьому верхня межа потреби буде відповідати найбільш 

несприятливим умовам функціонування і може визначатися у вигляді 

виробничих запасів на відповідні матеріальні ресурси. 

Основним оптовим посередником на ринку матеріальних ресур-

сів в економічно розвинених країнах є товарні біржі. Це пояснюється 

тим, що товарні біржі відіграють роль генерального посередника, 

який дозволяє будівельним організаціям укласти договори на 

постачання матеріальних ресурсів практично за всіма потрібними 

позиціями. В результаті цього значно підвищується ефективність 

матеріально-технічного постачання будівельного виробництва. Ефек-

тивне функціонування товарних бірж неможливе без створення від-

повідних запасів товарно-матеріальних цінностей. 
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Запаси засобів виробництва й праці – це матеріальні цінності, 

які містяться на складах товарних бірж, постачальницько-збутових 

організацій або постачальників у вигляді готової продукції та 

утворюють товарні запаси, а на складах споживачів зберігаються 

виробничі запаси. Всі вони вилучені з безпосереднього процесу 

виробництва і споживання матеріальних цінностей незалежно від 

того, яку вони мають форму та в яких ланках товаропровідної мережі 

перебувають. Вони виступають як елемент процесу обернення і 

момент руху суспільного продукту від виробника до споживача. 

Головна причина утворення запасів полягає у суспільному поділі 

праці, який унеможливлює узгодження моментів виробництва про-

дукції й її споживання. Будучи об’єктивною умовою виробництва, 

матеріальні запаси мають на нього вплив та їхнє значення весь час 

підсилюється. Зі зростанням обсягу виробництва збільшуються їхні 

абсолютні розміри і скорочується відносний рівень, тобто темпи 

зростання валового суспільного продукту мають випереджати темпи 

збільшення сукупних запасів [8]. 

Наявність нормальних запасів є об’єктивною необхідністю для 

безперебійного функціонування будівельного виробництва. Достатні 

комплексні й збутові запаси забезпечують неперервність і ритміч-

ність процесу виробництва та обігу, впливають на виконання органі-

заціїми виробничих планів і планів постачання матеріальних ресурсів 

та сприяють зростанню продуктивності праці. Відсутність запасів за 

деякими видами матеріалів призводить до нераціональних замін 

одного виду матеріалів іншим для уникнення зупинки продуктивної 

процесу, що може спричинити перевитрату матеріальних і грошових 

коштів, збільшення витрат праці та в кінцевому підсумку підвищення 

собівартості продукції й зниження розмірів прибутку [92]. 

У ринкових умовах господарювання будівельні організації або 

їхні об’єднання встановлюють нормативи граничного рівня запасів 

товарно-матеріальних цінностей на 1 грн виробленої продукції та 

підрядних робіт, за перевищення якого вони вносять у дохід бюджету 

додаткову плату в розмірі 3% від вартості надпланових запасів. 
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Товарні запаси стають необхідною умовою забезпечення без-

перервності процесу відтворення. Вони можуть перебувати на 

складах промислових підприємств, у заготівельних і збутових орга-

нізаціях, у дорозі, в оптовій та роздрібній торговельній мережі, на 

складах товарних бірж. Необхідність утворення товарних запасів 

зумовлюється багатьма факторами. До них належать: сезонні 

коливання у виробництві й споживанні товарів, невідповідність між 

виробничим і торговельним асортиментом товарів, особливо у тери-

торіальному розміщенні виробництва, умови транспортування това-

рів, недоліки у вивченні попиту населення та розміщенні товарних 

ресурсів у торгових організаціях і організаціїх. Розмір товарних запа-

сів значною мірою визначається обсягом та структурою товарообігу і 

має бути мінімально достатнім. 

Товарні запаси класифікуються [8]: 

 за місцепризначенням: у роздрібній, оптовій та біржовій 

торгівлі, у промисловості й ін.;  

 за термінами: на початок і кінець періоду;  

 за розміром: максимальний, мінімальний та середній запас;  

 за призначенням: поточного зберігання, сезонного накопи-

чення (для забезпечення безперебійної біржової торгівлі в період 

сезонної зміни попиту і пропозиції), дострокового завезення (для 

забезпечення нормальної біржової торгівлі в окремих місцевостях 

протягом періоду між термінами завезення товарів) та цільового 

призначення.  

Підтримка оптимальних пропорцій між величиною товарообігу і 

товарних запасів – це важливе економічне завдання. При недостатній 

величині запасів та нераціональному їхньому розміщенні виникають 

труднощі в забезпеченні будівництв необхідними будівельними мате-

ріалами і трапляються простої у виробництві будівельної продукції. 

Зайві ж запаси спричиняють додаткові втрати, зростання потреби у 

кредитах банку та витрати при оплаті за користування ними, погір-

шення фінансового стану товарних бірж і скорочення надходжень 

коштів до бюджету. 
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На розмір товарних запасів та їхню оборотність впливають різні 

фактори [2]: споживчі властивості товарів; умови виробництва і 

транспортування; постачання товарів та їхнє споживання; торгові 

умови. Важливими показниками товарних запасів стають їхня сума, 

рівень і оборотність. 

Розмір товарних запасів встановлюється у плановому порядку. 

Одне із завдань щодо планування полягає в забезпеченні прискорення 

оборотності коштів, вкладених у запаси будматеріалів. Прискорення 

оборотності оборотних коштів біржі – одне з нагальних завдань, у 

реалізації якого біржова торгівля має відіграти важливу роль. 

Інтенсивний розвиток біржової торгівлі зумовлює деяке зрос-

тання товарних запасів. Так, специфічні умови біржової діяльності 

сприяють досягненню більш високого рівня запасів порівняно з дер-

жавною торгівлею. 

Товарні запаси, розміщені на складах товарних бірж, найбільш 

мобільні та дають змогу прискорити оборотність коштів, вкладених у 

товарні запаси, і задовольнити попит на товари. Все це поліпшить 

фінансові показники торгівлі та матеріально-технічну базу будів-

ництва. 

Ефективне функціонування товарних бірж неможливо забезпе-

чити без відповідної матеріально-технічної бази, основне призна-

чення якої полягає в якісному задоволенні потреб покупця. Мате-

ріально-технічна база бірж складається з основних засобів і оборот-

них коштів [8]. 

До основних засобів належать будівлі, споруди, транспорт, 

комп’ютерна комунікаційна система та інші матеріальні ресурси, 

придбані біржею або передані їй у власність або в оренду заснов-

никами і членами біржі в рахунок установчих паїв та вступних 

внесків. 

Успішну діяльність товарних бірж неможливо здійснювати без 

створення відповідної обчислювальної системи з виходом у гло-

бальну мережу Інтернету, що забезпечує доступ до необхідної для 

функціонування біржі інформації про стан справ як на внутрішньому, 
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так і зовнішньому ринку та потрібних на них матеріальних ресурсів і 

товарів та для ефективної взаємодії зі своїми філіями і з іншими 

товарними, фондовими та валютними біржами, ярмарками й комер-

ційними центрами. 

Водночас необхідно забезпечити умови для встановлення стій-

кого зв’язку біржі з конторами своїх постійних членів (потрібно 

виділити канали зв’язку, в т. ч. космічного; телефакс; телетайп) 

передусім для підтримки достатнього рівня динамізму біржового 

торгу в біржовому залі. 

Інформація про угоди за допомогою телекомунікаційних засобів 

має оперативно надходити членам біржі, на інші товарні біржі, в 

регіональні комерційні центри. За підсумками біржового дня необ-

хідно складати біржовий бюлетень з використанням ЕОМ для інфор-

мування широкого загалу. 

Оборотними коштами товарних бірж є грошові кошти, вкладені 

в оборотні засоби і засоби обігу. Це такі самі товарно-матеріальні 

цінності, як запаси товарів на складах, товари відвантажені, мало-

цінний та швидкозношуваний інвентар, тара, витрати майбутніх пері-

одів й інші матеріали, необхідні для господарських потреб. Вартість 

оборотних засобів відшкодовується, як правило, протягом одного 

обороту. Засоби обігу – це частина оборотних коштів бірж реального 

товару у вигляді грошових коштів, що містяться в касах, на рахунках 

і в банку, в розрахунках з продавцями-постачальниками та покуп-

цями за товари, продані у кредит, й інших оборотних коштів [2]. 

Розмір оборотних коштів кожної біржі залежить від умов її 

функціонування, розташування, асортименту товарів, котирування, 

обсягів товарообігу, кон’юнктури ринку, близькості баз постачання, 

транспорту, ступеня підготовленості товарів до продажу при їхньому 

надходженні від постачальників, організації розрахунків з постачаль-

никами і покупцями товарів та ін. 

Залежно від призначення, порядку формування й організації 

планового управління оборотні кошти поділяються на нормовані та 

ненормовані. Нормовані оборотні кошти визначаються фінансовим 
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планом. На частку нормованих оборотних коштів припадає пере-

важна більшість оборотних коштів, серед яких основну частину 

становлять оборотні кошти в запасах товарів. До ненормованих обо-

ротних коштів належать грошові кошти на розрахунковому і поточ-

ному рахунках біржі в банку, об’єкти цільового кредитування та ін. 

[10]. 

Від того, як витрачаються і відновлюються оборотні кошти, 

багато в чому залежить ефективність роботи біржі, важливим 

показником якої слугує оборотність оборотних засобів. Вона харак-

теризує тривалість одного кругообігу та дає змогу контролювати хід 

реалізації товарів і приймати оперативні управлінські рішення з 

метою прискорення оборотності. 

До найбільш ефективних шляхів прискорення оборотності 

оборотних коштів переважно зараховують: 

 вдосконалення роботи з вивчення попиту та дослідження 

товарів за якістю й асортиментом, що відповідають платоспро-

можним потребам фізичних і юридичних осіб;  

 раціональне розміщення товарної маси по регіонах та товар-

них біржах; 

– розвиток мережі бірж, поліпшення їхнього технічного осна-

щення, проведення ефективної реклами і просування товарів на 

ринок.  

Формування власних оборотних коштів біржі здійснюється за 

рахунок сум у складі статутного фонду та коштів, що створюються за 

рахунок доходів від господарської діяльності. Пайова участь власних 

коштів біржі у формуванні нормативу товарних запасів диферен-

ціюється для оптової торгівлі, причому в опті це здійснюється також 

за товарною спеціалізацією. Власними оборотними засобами покри-

вається потреба товарних бірж в інших активах і грошових коштах 

[8]. 

При поліпшенні матеріально-технічної бази керівництво біржі 

розробляє на договірних засадах (та власними силами) й затверджує 
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план здійснення робіт щодо автоматизації торгового процесу, 

реконструкції і розширення діючої матеріально-технічної бази за 

рахунок коштів біржі. Воно складає перелік об’єктів, які потребують 

реконструкції, розширення, технічного переозброєння та будів-

ництва, визначає обсяги робіт і укладає договори з підрядними 

організаціями на їхнє проведення. 

У процесі планування матеріально-технічної бази біржової 

торгівлі використовуються нормативи забезпеченості торговельною й 

складською площею і встановлюються нормативні терміни служби 

різних матеріальних елементів та час їхнього очікуваного вибуття. У 

плані розвитку матеріально-технічної бази біржової торгівлі виділя-

ються біржова торгова мережа і складське господарство. 

Розвиток біржової торгової мережі планується за двома показ-

никами: приріст торгової площі та кількість бірж. Важливими умо-

вами планування торгової мережі є вдосконалення її структури за 

рахунок збільшення й об’єднання філій, впровадження досягнень 

світового досвіду і науково-технічного прогресу в технологічний 

процес біржової торгівлі та прогресивних форм і методів обслуго-

вування покупців. 

Основний напрямок поліпшення матеріально-технічної бази 

біржової оптової торгівлі – це використання світових досягнень 

науково-технічного прогресу в будівництві, устаткуванні, зв’язку й 

технології біржового торгу. 

Робота з концентрації товарних запасів переважно в системі 

біржової торгівлі, яку вже розпочато, потребує значних капітальних 

інвестицій у розвиток та модернізацію її матеріально-технічної бази. 

При плануванні розвитку складського господарства біржової торгівлі 

береться до уваги необхідність [104]: 

– вдосконалення організації руху товару і збільшення концент-

рації товарних запасів на складах оптових баз;  

– раціонального використання площ та місткості складів і під-

вищення продуктивності праці за рахунок застосування сучасного 
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автоматизованого обладнання й оптимального розміщення складсь-

ких комплексів, баз та складів;  

– врахування можливостей підвищення ефективності капіталь-

них інвестицій, використовуваних на розвиток складського госпо-

дарства біржової торгівлі [69].  

Таким чином, товарно-сировинні біржі стають основним посе-

редником між виробниками будівельних матеріалів, конструкцій і 

будівельних машин та їхніми споживачами – будівельними організа-

ціями. Це пояснюється тим, що для будівельного виробництва харак-

терна наявність широкого асортименту використовуваних будівель-

них матеріалів і конструкцій. Водночас природне скорочення кіль-

кості постачальників за рахунок придбання основної номенклатури 

необхідних матеріалів та конструкцій на біржі підвищує ефективність 

і ритмічність будівельного виробництва за рахунок його своєчасного 

забезпечення всіма необхідними матеріальними ресурсами. 

 

 

 

1.3. Формування системи показників 

ефективності забезпечення матеріально-

технічними ресурсами будівельних організацій 
 

Для організації ефективного управління будівельним вироб-

ництвом необхідно розробити систему оцінних показників, що дає 

змогу оцінювати його поточний стан. 

Один з основних факторів господарської діяльності будівельних 

організацій – це капітал. Його формують ресурси, використовувані 

для виробництва та реалізації товарної будівельної продукції. 

Важливим показником при оцінюванні капіталу є частка власного 

капіталу в його реальній сукупній величині, визначається за 

формулою [105]: 
 

Д
с
 

 с

 о
  100,     (1.4) 

 

де    ‒ власний капітал; 
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   – загальний капітал, задіяний у процесі виробництва 

(реальний сукупний капітал). 
 

Підприємство вважається більш надійним, якщо частка його 

власного капіталу вища. Для керівника важливий також коефіцієнт 

фінансової залежності організації, який обчислюється як відношення 

загального капіталу до позикового капіталу [74]: 
 

   
  

  
,      (1.5) 

 

де    – коефіцієнт фінансової залежності; 

   – позиковий капітал. 
 

Зміна цього показника характеризує зменшення (при зростанні 

коефіцієнта в динаміці) або збільшення (при його зниженні) фінан-

сової залежності від партнера. 

Вище наведено характеристики основних двох складових 

загального капіталу: постійного й оборотного. Їхнє співвідношення 

характеризує можливості для маневру. Коефіцієнт маневреності 

обчислюється як відношення оборотного капіталу до основного 

капіталу: 
 

   
   

    
,      (1.6) 

 

де     – оборотний капітал; 

     – основний капітал. 
 

Збільшення цього коефіцієнта в динаміці за рахунок фінансової 

складової оборотного капіталу свідчить про розширення можливос-

тей для маневрування засобами з метою отримання прибутку [134]. 

На практиці використовується нематеріальний капітал у вигляді 

знань, ділових зв’язків, каналів збуту та отримання товарів, володіння 

певними секретами виробництва у сфері технології, рішень у сфері 

дизайну й ін. Цей вид нематеріального капіталу не завжди має певну 
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вартість, але дуже часто він приносить прибуток. Такий вид капіталу 

набуває великого значення в організації виробництва в умовах ринку. 

Ринкові відносини в будівництві ‒ це головна форма взаємодії 

між замовниками і підрядниками, тобто механізм узгодження їхніх 

дій. У процесі таких відносин виявляється ефективність усіх сфер 

економіки будівельної організації [32]. 

Важливою ланкою ринкового механізму є конкуренція. Вона як 

ключове поняття визначає сутність ринкових відносин. Конкуренція 

між будівельними організаціями – це тип взаємовідносин щодо 

встановлення цін та обсягів надаваних будівельних послуг на ринку. 

Досвід країн Заходу показує, що конкуренція слугує як важливий 

фактор стимулювання господарської активності, збільшення багато-

манітності послуг, що надаються, та підвищення якості виконуваних 

будівельних робіт, зниження витрат і стабілізації економічного зрос-

тання [149]. 

У сучасній українській економіці конкуренція відіграє незначну 

роль. Вона тільки зароджується та виявляється в окремих галузях, у 

тому числі і в будівельному виробництві. Цьому напрямку розвитку 

ринкових відносин поки ще не приділяється належної уваги. Вод-

ночас розробка конкурентної стратегії може дати змогу підвищити 

ефективність господарської діяльності та здійснювати надання послуг 

і виконання будівельних робіт для різних за своїми фінансовими 

можливостями замовників [117]. 

Кожне підприємство приймає рішення з великої кількості 

питань, серед яких: складення номенклатури надаваних послуг та 

виконуваних будівельних робіт; встановлення ринку виходу для 

одержання замовлень; розроблення технологій які необхідно застосо-

вувати у роботі організації; побудова необхідної структури ресурсів і 

встановлення способу розподілу трудових, матеріальних та фінансо-

вих ресурсів; визначення показників, яких має досягти підприємство 

за певний період, особливо за якістю і багатоманітністю надаваних 

будівельних послуг, ефективністю виробництва та ін. 
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Необхідність оптимального й адаптивного управління ресурс-

ним забезпеченням виробництва і регулярного його вдосконалення 

зумовлюється постійною наявністю резервів підвищення ефектив-

ності на всіх рівнях управління будівельною організацією. Зміна цих 

показників у бік збільшення в аналізованому періоді порівняно з 

їхньою величиною у попередньому періоді свідчить про ефективну 

роботу організації в означеному напрямку. 

Здійснюючи виробничу діяльность, підприємство може отри-

мати додаткову перевагу за рахунок проведення структурних змін в 

економіці, використання ресурсів, впровадження нових технологій, 

поліпшення якості сировини та матеріалів, застосування нових видів 

палива й інших факторів. Тому для всіх будівельних організацій 

набула актуальності проблема своєчасного виявлення резервів і 

використання наявних можливостей (при цьому рівні розвитку) для 

підвищення ефективності господарювання, розподілу та обміну ре-

сурсів і споживання готової продукції, що зумовлено вибором інтен-

сивного шляху розвитку [140]. 

При цьому виняткове значення має отпимізація ефективних 

напрямків використання ресурсів на всіх рівнях управління та вироб-

ництва організації. 

Основоположним принципом формування системи показників 

ефективності вважається співвідношення кінцевого результату вироб-

ництва будівельної організації й ефекту (прибутку) з їхнім застосу-

ванням і спожитих ресурсів у сукупності або окремих їхніх видів [7]. 

Співвідношення показників можна обраховувати в різні спо-

соби. При визначенні показників як відношення результату у вигляді 

обсягу виконаних підрядних робіт та наданих будівельних послуг до 

ефекту (прибутку) ресурсів або витрат необхідно орієнтуватися на 

їхню максимізацію. Відповідно при використанні зворотних показ-

ників у вигляді відношення ефекту (прибутку) ресурсів або витрат до 

обсягу виконаних підрядних робіт і наданих будівельних послуг 

потрібно досягати їхньої мінімізації. 



 

41 

Практичне використання системи показників економічної ефек-

тивності діяльності суб’єктів господарювання передбачає [72]: 

– орієнтацію організації на інтенсивний шлях розвитку та 

досягнення більш високого рівня в динаміці; 

– виявлення резервів для подальшого вдосконалення госпо-

дарської діяльності організації на основі впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу, застосування сучасних технологій бу-

дівництва й поліпшення організації виробництва; 

– створення дієвого механізму підвищення ефективності. 

Як узагальнюючі показники ефективності господарської діяль-

ності будівельних організацій необхідно використовувати відношен-

ня обсягу виконаних підрядних робіт і наданих будівельних послуг 

або ефекту у вигляді прибутку, одержуваного на поточний момент 

часу, до сукупної величини ресурсів, яка враховує середньорічну 

вартість основних та оборотних коштів, чи до загальної суми витрат 

виробництва або обернення [7; 72]. 

Розрахунок цих показників проводиться так [156]: 

1. Використані ресурси: 
 

Еп 
Рп

 
; ФЕ 

 

Рп
; Еп

  
П

 
; ФЕ

  
 

П
,  (1.7), (1.8), (1.9), (1.10) 

 

де ФЕ і ФЕ
   зворотні показники, що відображають фондо-

місткість; 

Еп, Еп
   ефективність господарської діяльності організації за 

досліджуваний період; 

Рп  обсяги виконаних підрядних робіт та послуг; 

П  отриманий прибуток; 

   сукупна величина ресурсів. 
 

2. Спожиті ресурси (витрати): 
 

Еп 
Рп

 п
; ФЕ 

 п

Рп
; Еп

  
П

 о
; ФЕ

  
 о

П
,  (1.11), (1.12), (1.13), (1.14) 

 

де ФЕ і ФЕ
   величина витрат відповідно на 1 грн виконаних 

робіт та на 1 грн отриманого прибутку; 
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 п,  о  відповідно витрати виробництва й обігу. 
 

Показник ефективності використання капіталу Еп 
Рп

 
 характе-

ризує обсяг виконаних підрядних робіт і наданих послуг у грошовому 

виразі на 1 грн реального капіталу. 

Еп
  

П

 
  це сума прибутку на 1 грн капіталу, який є коефіцієнтом 

рентабельності капіталу. Цей коефіцієнт, помножений на 100 та 

виражений у процентах, показує рентабельність капіталу або ставку 

його прибутковості. 

Відповідно, показник ефективності витрат Еп
  

П

 о
  характеризує 

розмір виконаних підрядних робіт на 1 грн витрат, а показник    
  

  
  

величину прибутку на 1 грн витрат і є коефіцієнтом рентабельності 

витрат, а при множенні на 100 – показником рентабельності витрат. 

У цьому разі кожен з показників ефективності відображає сту-

пінь використання всього капіталу (використаних ресурсів) або спо-

житих ресурсів (витрат) на основі досягнутих кінцевих результатів. 

Слід зауважити, що всі наведені вище показники є підсум-

ковими та не дають змоги контролювати ефективність функціону-

вання організації оперативно в довільні моменти часу. Вони тільки 

можуть визначити, наскільки ефективно чи неефективно працювала 

будівельна організація за звітний період. 

Усунути такий недолік у контролі ефективності функціонування 

будівельних організацій можна з допомогою використання показ-

ників ефективності, визначених на основі відношення збільшень вра-

хованих у них змінних параметрів за довільний контрольований 

період часу, тобто шляхом розрахунку швидкості зміни аналізованих 

показників. Допустимість використання таких показників визна-

чається специфікою отримання прибутку будівельних організацій з 

моменту авансування виконуваних ними підрядних робіт. Розрахунок 

цього виду показників може проводитися так: 
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3. Використані ресурси: 
 

 Е  
Р (t2)-Р  t1 

 (t2)-  t1 
;    ФЕ 

 (t2)-  t1 

Р (t2)-Р  t1 
     (1.15), (1.16) 

 

 Е 
  

П(t2)-П t1 

 (t2)-  t1 
;    ФЕ

  
 (t2)-  t1 

П(t2)-П t1 
,   (1.17), (1.18) 

 

де        – відповідно моменти часу початку і кінця періоду 

контролю ефективності функціонування організації, які в загальному 

випадку можуть бути довільними; 

Р (t),  (t), П(t) – відповідно обсяг виконаних підрядних робіт, 

отриманий прибуток та сукупна величина ресурсів і отриманий 

прибуток, що визначаються в момент часу t. 
 

4. Спожиті ресурси: 
 

 Е  
Р (t2)-Р  t1 

  (t2)-   t1 
;    ФЕ 

  (t2)-   t1 

Р (t2)-Р  t1 
   ,  (1.19), (1.20) 

 

 Е 
  

П(t2)-П t1 

  (t2)-   t1 
;    ФЕ

  
  (t2)-   t1 

П(t2)-П t1 
,  (1.21), (1.22) 

 

де  ФЕ і  ФЕ
  – величина витрат на 1 грн виконаних підрядних 

робіт та на 1 грн отриманого прибутку відповідно у період часу 

      ; 

  (t) й  о(t) – відповідно витрати виробництва і витрати обігу на 

момент часу t. 
 

Обумовлені таким чином показники ефективності дають змогу 

визначати тенденції зміни ефективності функціонування будівельних 

організацій на довільному контрольованому інтервалі часу        та 

оперативно реагувати на різних факторів, які суттєво впливають на 

виробничий процес у випадкові моменти часу. 

У ряді випадків для порівняння ефективності роботи будівельної 

організації на різних проміжках досліджуваного інтервалу часу до-
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цільно використовувати показник швидкості зміни оцінок ефектив-

ності, який визначається у вигляді відношення: 
 

 (  ) 
   

 t   
 

П(t2)-П t1 

 t   (t2)-   t1  
,    (1.23) 

 

де          . 
 

При цьому якщо швидкість зміни показника на інтервалі часу 

          знижується порівняно зі швидкістю показника на 

інтервалі часу                 , то ефективність функціонування 

організації на інтервалі часу    зменшується і потребує корегування. 

Інколи для прийняття правильних рішень необхідно визначити 

показники ефективності окремо за кожним видом ресурсів: вико-

ристання робочої сили, використання оборотних коштів, викорис-

тання основних засобів та здійснення поточних витрат. 

Показники ефективності використання робочої сили визнача-

ються як співвідношення обсягу виконаних підрядних робіт або 

ефекту у вигляді прибутку і середньорічної чисельності працівників 

чи суми витрат на оплату роботи всіх працівників. Ці показники 

обчислюються на основі відповідних виразів [123]. 

Обсяг виконаних підрядних робіт (  ) у розрахунку на одного 

працівника, або продуктивність праці (ПТ): 
 

ПТ=
Р 

 
.      (1.24) 

 

Обсяг виконаних підрядних робіт на 1 грн заробітної плати: 
 

ПТ=
Р 

Т
.      (1.25) 

 

5. Трудомісткість виробництва (ТЕ): 
 

ТЕ=
Т

Р 
,      (1.26) 

 

де   – середньооблікова чисельність працівників; 

Т – сумарні витрати на виплату заробітної плати працівникам 

організації. 
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Для більш глибокого вивчення тенденцій зміни таких показ-

ників у динаміці потрібно проаналізувати частку витрат на заробітну 

плату (повної собівартості) в сукупних витратах, частку приросту 

обсягу виконаних робіт за рахунок підвищення продуктивності праці 

та зміни чисельності працівників, співвідношення темпів зростання 

продуктивності праці й середньої заробітної плати і т. ін. При вив-

ченні всіх цих показників необхідно виявляти причини їхньої зміни у 

гірший бік та виконувати конкретні розрахунки впливу на ефектив-

ність змін кожного з досліджуваних параметрів виробництва. 

Показники ефективності використання оборотних коштів визна-

чаються за вищеописаною методикою. Вона передбачає розрахунок 

обсягу виконаних підрядних робіт на 1 грн оборотних коштів (кіль-

кість оборотів) і оборотності оборотних засобів у днях, яка обчислю-

ється як відношення середньорічної вартості оборотних коштів до 

одноденного обсягу виконаних підрядних робіт. Важливу роль обо-

ротних засобів підтверджує те, що основна їхня частина розгляда-

ється як активи виробництва прибутку. Такі показники обчислюються 

за відповідними формулами [34]. 

Обсяг виконаних підрядних робіт на 1 грн середньої величини 

оборотних коштів (Об) дорівнює числу оборотів (Ф): 
 

Ф=
Р 

Об
.     (1.27) 

 

Оборотність оборотних засобів у днях: 
 

ОД=
Об

Р  Д
.     (1.28) 

 

6. Матеріаломісткість (  ): 
 

МЕ=
Об

Р 
,     (1.29) 

 

де  Д – число днів в період (місяць – 30(31) день, квартал – 

90 днів, півріччя – 180 днів та рік – 360 днів). 
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До показників ефективності основних засобів належать фондо-

віддача у вигляді обсягу виконаних підрядних робіт на 1 грн серед-

ньорічної вартості основних засобів і фондоозброєність, яка визнача-

ється як середня величина основних засобів у розрахунку на одного 

середньооблікового працівника. Ці показники визначаються за наве-

деними нижче формулами. 

Фондовіддача (Фо) обчислюється як обсяг виконаних підрядних 

робіт на 1 грн середньої вартості основних засобів (Оф): 
 

Фо=
Р 

Оф
.      (1.30) 

 

Фондоозброєність (ФФ) визначається як величина середніх 

основних засобів на одного працівника: 
 

ФФ=
Оф

 
.      (1.31) 

 

7. Фондомісткість (Фм): 
 

Фм=
Оф

Р 
.      (1.32) 

 

При вивченні показників цієї групи варто враховувати ступінь 

застосування передових технологій, структуру основних засобів та 

роль в їхній загальній величині частки активної частини і рівень 

використання потужності будівельних машин та механізмів. 

В організації мають також глибоко вивчатися показники, що 

характеризують ефективність виробничих витрат на здійснення 

господарської діяльності. До таких показників належать [127]: 

1. Обсяг виконаних підрядних робіт на 1 грн витрат (сукупних 

згрупованих витрат залежно від видів використовуваних ресурсів): 
 

Е=
Р 

  
 та Е=

П

  
.     (1.33), (1.34) 

 

2. Частка витрат (Д
з
) (собівартості) в обсязі виконаних робіт: 

 

Д
з
=
  

Р 
  100.     (1.35) 
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3. Величина витрат на 1 грн обсягу виконаних підрядних робіт: 
 

Фз=
  

Р 
.      (1.36) 

 

На основі розглянутих вище показників ефективності окремих 

видів ресурсів та витрат за описаною раніше методикою легко 

отримати показники ефективності у вигляді збільшень і швидкості 

змін їхніх значень у довільні моменти часу. Це дає змогу оперативно 

реагувати на різні фактори, що знижують ефективність функціону-

вання будівельного виробництва. 

Для оцінювання очікуваного доходу від капітальних інвестицій 

визначається дисконтована або поточна його вартість PV, яка 

дорівнює [30]: 
 

   ∑
  

(    )
 

 
    ,     (1.37) 

 

де       ⃐      – роки, протягом яких очікуються щорічні доходи в 

розмірі відповідно   ; 

   – процентна ставка в i-ому році. 
 

При використанні цього показника для прийняття інвестиційних 

рішень потрібно порівнювати граничні витрати на ресурси з гра-

ничним продуктом, виробленим додатково за рахунок придбаного 

ресурсу, або порівнювати ціну попиту і ціну пропозиції. 

Ціна попиту на капітальний товар (звичайно позначається DP) 

визначається найвищою ціною, яку міг би заплатити споживач та 

отримати прибуток. Вона дорівнює поточній вартості очікуваного 

чистого доходу від використання придбаного обладнання [30]: 
 

DP = P  очікуваного чистого доходу,    (1.38) 
 

Ціна пропозиції капітального товару (SD) визначається як сума 

витрат виробництва і витрат на реалізацію товарної продукції (про-

дажна ціна). 
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У цьому разі рішення приймається на основі такого правила: 

якщо ціна попиту DP на капітальний товар перевищує ціну його 

пропозиції за звітний період, то будівельній організації є зміст здо-

бувати додаткові одиниці капітального товару, тобто у цьому разі 

доцільно використовувати розширене відтворення. 

Таким чином, для прийняття інвестиційних рішень у процесі 

управління основним капіталом застосовуються такі правила [44]: 

якщо DP > SP, то є зміст розширювати виробництво шляхом 

придбання додаткової одиниці капіталу; 

якщо DP < SP, то нема змісту придбавати жодну одиницю 

капіталу; 

якщо DP = SP, то спостерігається невизначеність, тобто можна 

купувати або не купувати додатковий капітал, та рішення прийма-

ється на основі додаткової інформації. 

Через те, що будь-яке інвестування пов’язане з ризиком, прид-

бання додаткового капіталу приводить до розширення виробництва і 

відповідно збільшення обсягу реалізованих будівельною організацією 

підрядних робіт. З розширенням виробництва ризик недоотримання 

додаткових необхідних обсягів замовлень зростає. Отже, в умовах 

розширеного відтворення особливе значення має адекватність (точ-

ність) прогнозованого попиту та визначення можливих обсягів його 

задоволення організаціїми-конкурентами. Передусім це пов’язано з 

вимогою підвищення точності визначення величин очікуваних щоріч-

них доходів          ⃐     . 

На основі достовірних прогнозів зміни попиту можна записати так: 
 

   (     
 )    ,     (1.39) 

 

де    – прогнозований обсяг попиту на рік на продукцію, що 

випускається організацією; 

  
  – обсяг задоволеного попиту на рік за рахунок підприємств-

конкурентів; 

   – вартість (за прогнозом) однієї одиниці об’єму продукції, що 

випускається. 
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Звідси випливає, що 
 

   ∑
(     

 )    

(    ) 
 
    ∑

       

(    ) 
 
   ,    (1.40) 

 

де    – обсяги виробництва, які організація може запланувати 

відповідно до попиту на продукцію, що випускається нею. 
 

Розглядаючи достовірність оцінювання і прогнозування попиту 

        як ступінь ризику (коефіцієнт враховує ризик капітальних 

інвестицій), дисконтну вартість придбаного капіталу можемо запи-

сати у вигляді: 
 

       ∑
       

(    ) 
 
   .     (1.41) 

 

З допомогою систематизації статистики та застосування методів 

статистичної обробки даних можна побудувати аналітичні часові 

залежності прогнозованих показників   ( )  ( )     ( ). 

Використовуючи отримані таким чином функції, визначимо 

середнє значення поточної вартості капіталу на деякому інтервалі 

часу         у майбутньому часі за формулою: 
 

  ( )  
 

 
∫  

 ( )   ( )

(   ( ))

  
  

  ,    (1.42) 

 

де Т – період обігу капітальних інвестицій. 
 

Отриманий вираз визначає дисконтовану вартість капітальних 

інвестицій у майбутньому на довільному інтервалі часу Т, яку пот-

рібно вкласти у виробництво в момент часу t1 для отримання запла-

нованого прибутку в момент часу t2 та яка дорівнює: 
 

 (  )  
 (  )   (  )

(   (  ))
,     (1.43) 

 

Отже, отриманий інтегральний вираз для показника доходу від 

капітальних інвестицій   ( ) можна використовувати як для опти-

мального планування, так і для регулювання капітальних інвестицій 
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будівельною організацією на період складеного довгострокового 

прогнозу значень показників                ⃐     . Норма віддачі від 

інвестицій (ROR) при припущенні, що в умовах рівноваги ціна попиту 

дорівнює ціні пропозиції [174]: 
 

    
    

  
.     (1.44) 

 

З отриманого виразу випливає, що якщо чистий дохід х пере-

вищує ціну пропозиції    або продажну ціну DP = PV, то величина 

(    )      та значення ROR > 0. Порівняння ROR > 0 з про-

центною ставкою r визначає процес прийняття рішень згідно з 

такими правилами [174]: 

 якщо    ( )   ( ), то є зміст інвестувати; 

 якщо    ( )   ( ), то необхідно скоротити інвестиції до 

виконання зворотної умови; 

 якщо    ( )   ( ), то досягається оптимальний рівень 

інвестування. 

Іншим важливим показником для визначення стратегії капі-

тальних інвестицій у будівельну організацію слід вважати граничну 

ефективність капіталу    ( ), яка обчислюється за формулою [174]: 
 

   ( )  
   ( )

  ( )
,     (1.45) 

 

за умови, що   ( )    ( )    ( ), 
 

де    ( ) – обсяг граничного продукту в грошовому виразі, 

який визначається граничним доходом, отриманим у результаті 

збільшення основного капіталу, зумовлюється продажем додаткової 

товарної продукції або надаванням підприємцем додаткового обсягу 

будівельних послуг. 

За суттю гранична ефективність капіталу – це норма віддачі від 

додаткового обсягу капіталу [105]. Відповідно при зменшенні віддачі 

величина    ( ) знижується в міру зростання розміру капіталу. 



 

51 

На основі    ( ) можна встановлювати оптимальний обсяг 

капіталу, необхідний організації на момент часу для отримання мак-

симального прибутку. З цією метою порівнюють граничну ефектив-

ність капіталу та процентну ставку. При цьому для прийняття інвес-

тиційних рішень доцільно використовувати такі правила [167]: 

 якщо    ( )   ( ), то обсяг капіталу нижчий від оптимального; 

 якщо    ( )   ( ), то обсяг капіталу вищий від оптимального; 

 якщо    ( )   ( ), то обсяг капіталу оптимальний. 

Незважаючи на економічні труднощі та санітарно-епідеміоло-

гічну ситуацію в Україні та світі, капітальні інвестиції у будівництві 

збільшуються. У 2020 р. Київ є лідером за капітальними інвестиціями 

(рис. 1.2). Друге місце займає Львівська область, а третє – Харківська 

та Одеська області. З цього можна константувати, що капітальне 

інвестування залежить від розміщення продуктивних сил та їхньої 

забезпеченості. 

 

Рис. 1.2. Капітальні інвестиції у матеріальні активи житлового 

будівництва за січень-червень 2020 р. 
 

Джерело: складено автором на основі [136]. 
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Крім цього, варто звернути увагу на пошук ресурсів, їх фор-

мування, зберігання та використання, а також витрати і доходи, що 

пов’язані з цими процесами. Я. Д. Крупка, Я. А. Порохнавець розгля-

дають питання використання й відтворення природних ресурсів. Під 

використанням ресурсів ці науковці розуміють лише витрачання 

природної сировини на виробництво готової продукції, виконання 

робіт чи надання послуг. Такий підхід є занадто звуженим і не розк-

риває важливих процесів, пов’язаних з природокористуванням [80, 

c. 12–13]. 
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Висновки до розділу 1 
 

На основі проведених досліджень і здійснених узагальнень зроб-

лено такі висновки: 

1. Оптимальне управління факторами або ресурсами вироб-

ництва слід розуміти як таке їхнє планування, зберігання, вкладення у 

виробництво та перерозподіл між різними будівельними об’єктами, 

які при мінімальному їхньому витрачанні дають змогу оптимізувати 

взятий за основу критерій ефективної діяльності будівельної органі-

зації. Як такі критерії, запропоновано використати різні цільові зав-

дання, зокрема ті, які пов’язані зі скороченням (мінімізацією) термі-

нів будівництва, отриманням максимального прибутку відповідно до 

характеру змін умов функціонування будівельної організації, мінімі-

зацією витрат виробництва, підвищенням ринкової вартості органі-

зації і т.ін.  

2. Основне завдання ефективного управління факторами вироб-

ництва полягає у своєчасному забезпеченні будівництва всіма необ-

хідними матеріально-технічними ресурсами з мінімальними витра-

тами щодо постачання, зберігання та їхнього освоєння на будівельних 

майданчиках відповідно до заданої мети (заданих обсягів вироб-

ництва) і ситуації, що склалася у будівельній організації та в навко-

лишньому середовищі. 

3. Зниження собівартості споруджуваних об’єктів при опти-

мальному розподілі ресурсів досягається за рахунок економічного 

використання будівельних матеріалів і зниження енергетичних вит-

рат, необхідних для виконання певного обсягу будівельно-монтажних 

робіт. Скорочення термінів будівництва при виникненні дефіциту в 

матеріальних ресурсах можна досягти за рахунок перерозподілу 

наявних ресурсів між роботами, що входять в критичний шлях 

мережевих планів таким чином, щоб сумарний критичний шлях всіх 

одночасно споруджуваних об’єктів був мінімальним. 
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4. Особливу і важливу роль в ефективному управлінні буді-

вельним виробництвом в умовах ринку (у динамічному економічному 

середовищі) відіграють необхідна для прийняття рішень інформація 

та засоби її збору, переробки, передачі й зберігання. Вказано, що для 

ефективного управління будівельним виробництвом у сучасних умо-

вах дуже важливо утворити ще один вид ресурсів – так званий 

інформаційний ресурс. Це зумовлено тим, що ефективне викорис-

тання та управління різними матеріальними виробничими ресурсами 

неможливо забезпечити без своєчасної та адекватної інформації про 

стан виробництва і навколишнього середовища, яка надходить у сис-

тему управління. Відповідно, виникає необхідність оптимального 

управління самим інформаційним ресурсом з метою своєчасного 

отримання мінімально необхідних обсягів інформації, але достатніх 

для прийняття ефективних управлінських рішень. 
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РОЗДІЛ 2. ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНИМИ РЕСУРСАМИ 

БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

2.1. Управління витратами, пов’язаними 

з використанням основних засобів, та їх вплив 

на собівартість будівельної продукції 
 

Основні засоби будівельної організації – це сукупність мате-

ріально-речових цінностей, які беруть участь у багатьох виробничих 

циклах у незмінній натуральній формі та переносять свою вартість на 

виготовлену будівельну продукцію частинами в міру зношування. 

Після здійснення ряду послідовних кругообігів у результаті повного 

їхнього зношення або морального старіння основні засоби необхідно 

відновити в натуральній формі. 

На сьогодні існує кілька класифікацій основних засобів. Від-

повідно до однієї з них основні засоби будівельних організацій за 

характером їхньої участі у виробничому процесі поділяються так 

[189]: 

– основні засоби, які безпосередньо й активно беруть участь у 

виробничому процесі створення будівельної продукції, зношуються 

поступово, переносячи свою вартість на готовий продукт, і попов-

нюються за рахунок капітальних інвестицій; 

– неосновні засоби, призначені для обслуговування процесу 

виробництва. Вони в ньому не беруть участі безпосередньо, не 

переносять своєї вартості на продукт та відтворюються за рахунок 

національного доходу. 
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Незважаючи на те, що неосновні засоби не мають безпосе-

реднього впливу на обсяги будівельного виробництва, зростання 

продуктивності праці, постійне збільшення цих засобів пов’язане з 

поліпшенням добробуту працівників організації та підвищенням 

матеріального, побутового і культурного рівнів їхнього життя. Це в 

кінцевому підсумку позитивно позначається на результатах діяль-

ності організації. 

Основні засоби будівельних організацій за своїм складом неод-

норідні. З огляду на різне виробниче призначення й особливості 

їхньої натурально-речової форми ці засоби об’єднуються у такі 

основні групи [169]: 

а) будівлі та споруди – будівлі виробничих підприємств, 

складські приміщення, адміністративні й господарські будівлі, ре-

монтні організації; транспортні споруди (дороги, мости, естакади та 

ін.); артезіанські свердловини, стаціонарні місткості; 

б) робочі машини й обладнання – це, передусім всі види буді-

вельних машин: підйомно-транспортні машини, машини для приготу-

вання розчину і бетону та інших напівфабрикатів, машини для 

виробництва оздоблювальних робіт. Сюди належать також облад-

нання виробничих організацій і обслуговуючих господарств, що 

перебуває на балансі будівельних організацій; 

в) силові машини й обладнання – це двигуни внутрішнього 

згоряння, електродвигуни, пересувні електростанції, компресори, об-

ладнання трансформаторних підстанцій та ін.; 

г) транспортні засоби, до яких належать автомобільний транс-

порт, залізничний і водний транспорт та всі засоби повітряного 

транспорту; 

д) інструмент і виробничий інвентар – це механізований та 

немеханізований інструмент, лабораторні й вимірювальні прилади, 

комп’ютери, засоби зв’язку, господарський інвентар вартістю понад 

6 тис. грн за 1 од. або терміном служби більше, ніж 1 рік. 

Співвідношення окремих груп основних засобів в їхньому обсязі 

є виробничою структурою основних засобів. Різні групи основних 
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засобів по-різному беруть участь у виробничому процесі. Залежно від 

безпосередньої участі у виробничому процесі, основні засоби поділя-

ються на активні, які обслуговують головні або центральні райони 

виробництва і характеризують виробничі можливості будівельної ор-

ганізації, та пасивні засоби (будівлі, споруди, інвентар), які забезпе-

чують нормальне функціонування активної частини основних засобів. 

Через специфіку будівельного виробництва на відкритому прос-

торі, велика частина основних засобів звичайно зосереджена в актив-

ній частині. Склад і структура основних засобів залежать від особ-

ливостей та спеціалізації будівельної організації, технології й органі-

зації виробництва. 

Основні засоби організації, які обліковуються у грошовому ви-

разі, прийнято називати технічними засобами. Грошове оцінювання 

основних засобів може відображатися в обліку за первісною, віднов-

ною, повною і залишковою вартістю. Співвідношення вартості окре-

мих груп технічних засобів, виражене у процентах до загальної вар-

тості всіх основних засобів, називається структурою основних засо-

бів. Структура основних засобів у різних будівельних організаціях 

має свої особливості. Вона залежить від ступеня й характеру тех-

нічної озброєності будівельних організацій та їхньої спеціалізації. 

Таким чином, оптимальне збалансування структури основних засобів 

відповідно до спеціалізації будівельної організації – одне з найваж-

ливіших завдань щодо їхнього формування й ефективного викорис-

тання [26]. 

Структура основних засобів звичайно перебуває в динаміці та 

залежить від стану будівельного виробництва, умов функціонування 

організації й ефективності їхнього використання. Практика показує, 

що якщо у структурі основних засобів спостерігається тенденція до 

збільшення частки пасивної частини і, відповідно, скорочення частки 

активних елементів, то при незмінних обсягах виробництва це свід-

чить про індустріалізацію та впровадження заходів з інтенсивного 

розвитку виробничої бази будівництва. В результаті цього створю-

ються організації з випуску нових будівельних конструкцій і мате-
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ріалів, підсобні та допоміжні організації з обслуговування і ремонту 

транспортних засобів та різних засобів механізації. 

Оскільки основні засоби цих організацій значною мірою скла-

даються з будівель і споруд, то питома вага цієї групи основних 

засобів збільшується щодо їхніх підрядних організацій. 

Слід врахувати те, що інтенсивному розвитку виробничої бази 

будівництва мають передувати глибокі маркетингові дослідження. 

Вони дають змогу визначити тенденції до зміни споживчого попиту 

на ринку будівельної продукції, як в найближчому майбутньому, так і 

в довгостроковій перспективі. 

При зростанні обсягів будівництва й розвитку заводського 

виготовлення будівельних конструкцій звичайно потрібно збільшити 

питому вагу транспортних засобів у складі активної частини основ-

них засобів, що пов’язано у цьому разі зі зростанням вантажних 

потоків. За короткочасної необхідності збільшення питомої ваги 

транспортних засобів, що може зумовлюватися характером певного 

виду будівельно-монтажних робіт (наприклад, вивезення землі з 

котловану), їх краще взяти в оренду або в найм у спеціалізованих 

транспортних підприємств. 

Як вже зазначалося раніше, в будівельних організаціях з різною 

спеціалізацією простежуються суттєві коливання у структурі основ-

них засобів. Вони визначаються характером виконуваних допоміжних 

та будівельно-монтажних робіт, різним ступенем індустріалізації 

будівництва, рівнем концентрації виробництва, територіальним роз-

ташуванням підрядних будівельних організацій та ін. 

Звичайно організації різного профілю мають свою структуру 

основних засобів. У спеціалізованих трестах з виконання земляних 

робіт механізованим способом головну частину основних засобів 

переважно становлять екскаватори й транспортні засоби, що поясню-

ється великою питомою вагою робіт, пов’язаних з перевезенням 

ґрунту. 

У будівельних організаціях, що виконують електромонтажні або 

сантехнічні роботи, де обсяг транспортних операцій невеликий, пито-
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ма вага транспортних засобів у загальному обсязі основних засобів 

незначна. Найбільш високу частку транспортних засобів у складі 

основних засобів мають будівельні організації, провідне лінійне 

будівництво об’єктів, що споруджуються на великий територіальної 

протяжності (наприклад, дороги, зрошувальні канали тощо). 

При будівництві об’єктів промислового призначення, електро-

станцій та інших інженерних споруд, яке здійснюється в малообжи-

тих районах, структура основних засобів приблизно така сама, як і 

структура основних засобів у промисловості. Тут питома вага буді-

вель та споруд є високою, а частка робочих машин і механізмів – 

відносно низькою. Це зумовлюється тим, що для забезпечення 

будівництва матеріально-технічними ресурсами, транспортними засо-

бами та ремонтною базою доводиться створювати власну потужну 

виробничу базу, підсобні й допоміжні господарства і таким чином 

знижувати питому вагу активної частини основних засобів. 

Для будівельних організацій, що функціонують у міських 

умовах, структура основних засобів звичайно суттєво відрізняється 

від структури основних засобів, характерної для галузі загалом. 

Основні засоби таких організацій характеризуються великою пито-

мою вагою парку будівельних машин, різким зменшенням питомої 

ваги будівель та споруд, обладнання і транспортних засобів. Це 

пов’язано з наявністю ринкової інфраструктури матеріально-техніч-

ної бази, яка дає змогу звести до мінімуму власні підсобні й допо-

міжні виробництва. 

На основі концентрації автомобільного транспорту в автомо-

більних організаціїх загального користування будівельні організації 

можуть обмежити власний транспорт. 

Таким чином, до головних факторів, що визначають структуру 

основних засобів будівельних організацій, належать: 

– спеціалізація будівельних організацій, що визначає рід їхньої 

діяльності та характер виконуваних підрядних робіт; 

– географічне положення організації, яке є визначальною 

умовою формування матеріально-технічної бази; 
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– наявність власних фінансових коштів і можливостей отри-

мання позикових коштів; 

– наявність відповідної розвиненої інфраструктури ринку; 

– обсяги попиту на продукцію, що випускається будівельною 

організацією, та перспективи їхнього короткострокового й довгостро-

кового зростання. 

Облік перерахованих факторів дає змогу оптимально збалан-

сувати структуру основних засобів у підрядних будівельних орга-

нізаціях у процесі їхнього розвитку з метою найбільш ефективного 

використання таких засобів у виробництві та для вирішення соціаль-

них завдань. 

Розвиток і вдосконалення будівельного виробництва неможливо 

здійснювати без розширеного відтворення основних засобів підряд-

них будівельних організацій. Відтворення основних засобів прово-

диться за рахунок капітальних інвестицій та капітального ремонту. 

Капітальні інвестиції забезпечують як просте, так і розширене 

відтворення основних засобів. З допомогою капітального ремонту 

можна забезпечити тільки просте відтворення основних засобів. 

Капітальні інвестиції – це витрати [167]: 

– на створення нових основних засобів; 

– на реконструкцію та модернізацію діючих основних засобів; 

– на розширення і технічне переозброєння діючих основних 

засобів. 

Капітальні інвестиції в основні засоби будівельної організації 

класифікуються за характером відтворення, їхнім призначенням, 

галузевим напрямком, складом та джерелами [167]. 

За характером відтворення вони поділяються так: 

– витрати на нове будівництво; 

– витрати на технічне переозброєння діючого організації; 

– витрати на розширення і реконструкцію діючих підприємств. 

Витрати на нове будівництво формують: 

а) витрати на будівництво підприємств; 
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б) витрати на будівництво будівель та споруд на нових майдан-

чиках за первинним проектом. 

До витрат на технічне переозброєння діючого організації нале-

жать: 

а) витрати на впровадження нової технології й техніки; 

б) витрати на механізацію та автоматизацію виробничих про-

цесів; 

в) витрати на модернізацію і заміну застарілого обладнання 

новим, більш продуктивним та економним устаткуванням. 

Відповідно до витрат на розширення і реконструкцію діючих 

організацій входять:  

а) витрати, пов’язані з розширенням допоміжних та обслуго-

вувальних цехів; 

б) витрати на повне або часткове переобладнання діючих цехів 

основного виробництва будівельних матеріалів і конструкцій; 

в) витрати на будівництво за новим проектом; 

г) витрати на будівництво споруд та об’єктів тієї самої потуж-

ності замість ліквідованих об’єктів такого призначення. 

За призначенням капітальні інвестиції можуть бути спрямовані: 

а) на будівництво об’єктів виробничого характеру, тобто вит-

рати:  

– на спорудження промислових об’єктів;  

– на спорудження об’єктів, які будуть обслуговувати транс-

портні споруди, водопровід, каналізацію та ін.; 

б) на будівництво об’єктів невиробничого характеру, тобто вит-

рати: 

– витрати на житлове та інше будівництво культурно-побу-

тового призначення для робітників і службовців. 

За складом капітальні інвестиції поділяються так: 

– витрати на будівництво (загальнобудівельні, оздоблювальні, 

санітарно-технічні роботи, роботи з формування фундаментів, підстав 

та опор під спорудження); 

– витрати на монтаж (складання й встановлення обладнання); 
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– витрати на інші потреби (витрати на проектні роботи, 

витрати на утримання дирекції організації, що будується, і витрати на 

технічний нагляд). 

Капітальні інвестиції здійснюються за рахунок різних видів 

грошових коштів, які називаються джерелами фінансування [24]. До 

них належать власні кошти підприємств, кредити банку та бюджетні 

асигнування. На практиці кожне з джерел фінансування має важливе 

значення, і ці джерела переважно використовуються у комплексі. 

Звичайно головним джерелом формування основних засобів 

будівельних організацій є їхні власні кошти, які мобілізуються у 

процесі утворення фонду розвитку виробництва будівельних органі-

зацій. Цей фонд формується з різних джерел, серед яких: відраху-

вання від прибутку, частина амортизаційних відрахувань (переважно 

від 10% до 50%), призначених для повного відновлення основних 

засобів, виручка від реалізації вибулого та зайвого майна і ресурси, 

мобілізовані у процесі виробництва, розширення, реконструкції й 

технічного переозброєння. 

Кошти фонду розвитку виробництва будівельних організацій 

призначаються для фінансування витрат на впровадження нової 

техніки та технології, механізацію й автоматизацію виробництва та 

управління виробництвом, модернізацію і ремонт обладнання, онов-

лення основних засобів, придбання будівельних та дорожніх машин, 

засобів технологічного транспорту й ін. 

Відсутня частина капітальних інвестицій покривається за раху-

нок кредитів банку. Особливу роль при цьому відіграють довго-

строкові кредити банку. Довгостроковий банківський кредит слугує 

тим гнучким ефективним інструментом, з допомогою якого можна 

забезпечити здійснення заходів із подальшого розвитку будівельної 

організації. 

Так, найбільш прийнятним слід вважати кредитування буді-

вельної організації через замовника, коли він отримує кошти від 

банку та оплачує будівельній організації виконувані ним підрядні 

роботи. За таких умов потрібна використовувати єдину систему 
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довгострокового і короткострокового кредиту із застосуванням раці-

ональних форм розрахунку. Джерелом погашення кредиту передусім 

має бути прибуток від здійснення заходів, що кредитуються, а потім 

вже кошти фонду розвитку виробництва й амортизаційні відраху-

вання. Це, як правило, значно наближає кредит до рівня рентабель-

ності заходів, що кредитуються. 

При виконанні державного замовлення на фінансування капі-

тальних інвестицій можуть спрямовуватися і централізовані ресурси 

держави – бюджетні асигнування. Розмір бюджетних коштів, необ-

хідних для фінансування капітальних інвестицій, визначається як 

різниця між річним обсягом витрат на капітальні інвестиції й сумою 

власних засобів організації, що виділяються на такі цілі. Конкретний 

розмір бюджетних коштів, що встановлюються на фінансування 

капітальних інвестицій, розраховується на основі балансових доходів 

та витрат. Крім цього, доцільно розглядати варіант застосування 

субвенції, тобто надання організаціїм бюджетного кредиту [25]. 

Як вже вказувалося раніше, одна з форм відтворення основних 

засобів будівельних організацій – їхній капітальний ремонт. Це 

пов’язано з тим, що основні засоби з плином часу поступово зно-

шуються, у результаті чого вони втрачають як свої споживчі можли-

вості, так і частину вартості. Водночас, крім фізичного зношення, яке 

відбувається як у процесі експлуатації основних засобів, так і під час 

їхньої бездіяльності, ці засоби піддаються моральному зношенню. 

Ступінь фізичного зношення основних засобів залежить від 

багатьох причин. Серед основних причин варто виділити: якість виго-

товлення та конструктивні особливості основних засобів і міцність 

матеріалів, з яких вони виготовлені, вплив зовнішнього середовища й 

інтенсивність експлуатації, якість обслуговування та утримання 

основних засобів. 

Моральне зношення основних засобів зумовлюється економіч-

ними причинами. Будучи фізично ще придатними, основні засоби все 

ж втрачають свою вартість і можуть призвести до втрати конкурен-

тоспроможності будівельної організації через низький рівень продук-
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тивності праці. Основна причина морального зношення основних 

засобів або їхнього економічного старіння полягає у створенні більш 

досконалої будівельної техніки, яка має високу продуктивність. Це 

дає змогу знижувати трудомісткість та собівартість будівельно-мон-

тажних робіт до такої міри, що стає економічно невигідною 

експлуатація застарілих машин. 

Таким чином, можна вести мову про якісну складову активної 

частини основних доходів, які фактично визначають конкуренто-

спроможність потенціалу організації, а саме ТОВ «Тернопільбуд». 

Для оцінювання конкурентоспроможності активної частини основних 

засобів будівельної організації доцільно скористатися характерис-

тикою, яка відображає конкурентоспроможність активних основних 

засобів. Вона розраховується як відношення конкурентоспроможної 

їхньої частини до загального обсягу активної частини основних 

засобів у грошовому виразі. Інакше кажучи, конкурентоспроможна 

частина основних засобів визначається вартістю будівельної техніки і 

машин, що одночасно не досягли рівня фізичного й морального 

зношення. Тоді за умови, що потреби організації в різних видах 

будівельної техніки збалансовано, можна визначити ситуацію, при 

виникненні якої організації слід розпочинати оновлення їхньої 

активної частини шляхом закупівлі нової будівельної техніки. Від-

повідно визначимо коефіцієнт конкурентоспроможності    активної 

частини основних засобів організації, який можна розрахувати так: 
 

         (        ),     (2.1) 
 

де     – продуктивність конкурентоспроможної частини основ-

них засобів будівельної організації j [найменування]   1, n; 

   – загальна продуктивність основних засобів організації j-ого 

найменування. 
 

Тоді, задаючись критичним значенням коефіцієнта конкуренто-

спроможності активної частини основних засобів   , обчисленим на 

основі опитування експертів відповідно до необхідного рівня конку-
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рентоспроможності будівельної організації, можемо визначити 

основне завдання щодо управління формуванням його основних 

засобів зурахуванням такої умови:       
 , при порушенні якої 

будівельна організація має купувати нові капітальні товари, якщо це є 

економічно вигідним відповідно до сформованого попиту та пропо-

зиції на економічні ресурси. 

Визначення ж допустимого рівня фізичного зношення будівель-

ної техніки і машин (коли їх ще доцільно ремонтувати) слід здійс-

нювати таким чином. Відомо, що весь період експлуатації будівель-

ної техніки та машин можна розбити на три основних етапи (рис. 2.1): 

етап становлення (    ), етап активної експлуатації (     ) й етап 

фізичного зношення (     ). Період активної експлуатації визнача-

ється умовами використання і завантаженням будівельної техніки та 

звичайно відображається у паспортних даних з урахуванням середніх 

умов експлуатації й завантаження. При зміні таких умов у той або 

інший бік і відповідно до характеру експлуатації машин та механізмів 

2-ий етап має корегуватися з допомогою поправочного коефіцієнта 

рівня завантаження  п, який враховує ці умови: 
 

 п=ЗГп   ЗГф ,     (2.2) 
 

деЗГп – рівень завантаження за середніх умов експлуатації;  

 ЗГф – фактичний рівень завантаження. 
 

Звідси період активної експлуатації будівельної техніки Та буде 

визначатися на основі виразу: 
 

  = п t1–t2  .     (2.3) 
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Рис. 2.1. Етапи експлуатації будівельної техніки і машин 
 

Джерело: розроблено автором самостійно 
 

Очевидно, що фізичне зношення основних засобів, у тому числі 

і їхньої активної частини, відбувається нерівномірно. Різні частини 

будівель та деталі машин зношуються і виходять з ладу в різний час. 

Отже, продовження активного періоду експлуатації техніки можна 

досягти за рахунок капітального ремонту основних засобів. Ремонт 

також проводити для їхнього нормального функціонування протягом 

встановленого терміну експлуатації. Потрібно наголосити, що ремонт 

основних засобів необхідно здійснювати у плановому порядку відпо-

відно до паспортних правил експлуатації машин і механізмів та він 

має набувати попереджувального характеру для того, щоб основні 

засоби весь час перебували у стані експлуатаційної готовності. 

Водночас морально застарілі будівельні машини можуть бути 

піддані модернізації, тобто доцільно поліпшувати і вдосконалювати 

окремі їхні конструктивні вузли та деталі для підвищення потужності 

та продуктивності цих машин. Звичайно модернізація обладнання 

проводиться у період капітального ремонту. 

Однак до досягнення певного терміну і стану основні засоби вже 

характеризуються значним рівнем зношення. Техніку, яка практично 

Рівень готовності 

0 1-ий етап 3-ій етап          
 

2-ий етап 
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виробляє свій ресурс та не може забезпечити необхідної віддачі, 

потрібно замінювати новою. Намагання подовжити термін її служби 

за рахунок проведення подальших ремонтів переважно спричиняє 

збитки, тому що витрати на ремонт і модернізацію у цьому разі не 

допоможуть зупинити незворотний процес її морального зношення 

[18]. 

Всі заходи з ремонту та модернізації активних основних засобів 

потребують використання певних засобів. З метою накопичення цих 

засобів для відшкодування вартості основних засобів, які поступово 

втрачаються в міру їхнього зношення, в будівельних організаціях 

створюється амортизаційний фонд [18]. Цей фонд утворюється шля-

хом відрахування певних сум, що входять у собівартість будівельно-

монтажних робіт, у розмірі, який дорівнює середній величині зношен-

ня основних засобів за встановлений період. 

З урахуванням сказаного вище, процес формування основних 

засобів як об’єкт управління можемо подати таким чином (рис. 2.2). 
 

 
 

Рис. 2.2. Структура процесу формування основних засобів 

як об’єкт управління 
 

Джерело: розроблено автором самостійно. 
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З рис. 2.2 видно, що при формуванні основних засобів ТОВ 

«Тернопільбуд», крім заданого рівня конкурентоспроможності, пот-

рібно також досягти необхідної їхньої потужності й гнучкості. 

На сьогодні ще не сформовано загальноприйнятого визначення 

потужності основних засобів, але вона є однією з найважливіших 

характеристик виробничого потенціалу ТОВ «Тернопільбуд». Потуж-

ність основних засобів відіграє стратегічну роль у прийнятті широ-

кого діапазону економічних рішень, пов’язаних як з діагностуванням 

сучасного економічного становища організації, так і з окресленням 

глобальних напрямків його майбутнього економічного розвитку. З 

огляду на специфіку будівельного виробництва та вимоги ринку до 

прискорення організації випуску нової продукції можемо стверд-

жувати, що гнучкість активних основних засобів набуває особливого 

значення як один з елементів його адаптивності до змін ринкового 

попиту. Однак гнучкість виробничого потенціалу будівельних органі-

зацій належить до найбільш маловивчених економічною наукою 

характеристик виробничих систем. 

Отже, такі характеристики, як потужність і гнучкість основних 

засобів, мають найважливіше значення для їхнього розвитку та 

потребують окремого й детального вивчення. 

Що ж стосується ефективного використання основних засобів, 

то тут проблема управління зводиться, з одного боку, до вирішення 

оптимізаційних завдань щодо організації експлуатації будівельних 

машин шляхом ефективного переміщення їх між будівельними 

об’єктами, а з іншого – до організації перевезень і визначення потреб 

у транспортних засобах. Для вирішення цих завдань переважно 

застосовуються методи складання розкладів та багатокритеріальної 

оптимізації. 

Відомо, що на підвищення ефективності будівельного вироб-

ництва значною мірою впливає скорочення частки ручної праці в 

загальному обсязі виробництва. Вирішення цього завдання суттєво 

залежить від розробки та створення нових засобів праці, що дадуть 
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змогу знизити високу питому вагу важкої, шкідливої й ручної мало-

привабливої праці в будівництві. 

Відповідно, одне з основних питань при дослідженні рівня 

ефективності господарювання – це визначення питомої ваги витрат, 

пов’язаних з підвищенням ефективності використання засобів праці. 

Для цього необхідно визначити величину витрат на утримання та 

експлуатацію засобів праці встановивши й їхній вплив на собівартість 

будівельної продукції. Водночас потрібно враховувати та оцінювати, 

яка частка є регулярною і стійко повторюється та має значну питому 

вагу в загальній масі витрат, а яка величина витрат є разовою, тобто 

трапляється тільки в окремих випадках і у відносно невеликій кіль-

кості. Природно, що масові витрати мають розглядатися передусім з 

точки зору вироблення заходів із їхнього зниження та скорочення. 

Поодинокі ж витрати звичайно розглядаються самостійно з урахуван-

ням факторів, що їх зумовили. 

Всі витрати, пов’язані з експлуатацією засобів праці, доцільно 

поділити на такі п’ять видів [89]: 

– витрати на ремонт будівельної техніки й обладнання; 

– витрати, пов’язані з використанням у технологічному процесі 

електроенергії, стисненого повітря та інших енергоносіїв, у вартіс-

ному виразі; 

– витрати на мастильні матеріали, обтиральні й інші допоміжні 

матеріали; 

– витрати на заміну зношеного обладнання і ремонт техноло-

гічного оснащення, інструментів та пристосувань, у вартісному ви-

разі; 

– інші витрати. 

При застосуванні методу порівняння [100] витрати, пов’язані з 

утриманням і експлуатацією устаткування, визначаються прямим 

порівнянням за кожним видом окремо. Крім цього, за кожним 

порівнюваним періодом виділяються основні витрати, на основі яких 

також розраховується їхня абсолютна величина. Якщо при визначенні 

ефективності господарської діяльності збільшується обсяг виконува-
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них будівельно-монтажних робіт, то слід враховувати відносну еко-

номію умовно-постійної частини накладних витрат. 

У процесі аналізу роботи кожної будівельної організації спосте-

рігається взаємодія факторів та кількісного й якісного їхнього відоб-

раження господарської ситуації, тобто простежуються взаємодія вит-

рат, пов’язаних з використанням засобів праці та собівартості продук-

ції, і перехід кількості в якість у виробничому процесі. Для унаоч-

нення такої взаємодії й оцінювання її впливу на ефективність госпо-

дарської діяльності необхідно використовувати відповідні дані та 

врахувати подані нижче рекомендації (рис. 2.3) [100]. 

По-перше, відносне зниження витрат на утримання й експлуа-

тацію будівельної техніки і транспортних засобів залежить від обсягів 

випущеної продукції. Цей вплив виявляється в тому, що у собівар-

тості продукції частка умовно-постійних витрат зі збільшенням 

обсягу виконаних підрядних робіт знижується, а зі скороченням – 

вона підвищується. Сутність такого процесу полягає у тому, що 

умовно-постійні витрати не залежать від зміни обсягу виробництва, а 

отже, при його зростанні вони лягають важким тягарем на кожну 

одиницю освоєного обсягу, бо кількість таких одиниць збільшується. 

Протилежне явище спостерігається в разі, коли обсяги виробництва 

зменшуються та на одну одиницю обсягу припадає більша сума 

умовно-постійних витрат, ніж планувалося [154]. 

Таким чином, інтенсивний розвиток будівельного виробництва 

стає найважливішим завданням щодо підвищення ефективності функ-

ціонування і слугує джерелом додаткових доходів. 

По-друге, економія витрат, пов’язаних з оптимальною експлуа-

тацією обладнання, має істотні відмінності у ступені впливу на 

собівартість будівельної продукції за окремими видами будівельної 

техніки. Така відмінність виникає через неоднакову складність і 

трудомісткість обслуговування різної техніки й обладнання, різний 

ступінь їхнього освоєння, специфіку технології виробництва та ін. 
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Рис 2.3. Взаємозв’язок показників щодо впливу витрат, пов’язаних 

з використанням засобів праці, на собівартість продукції 
 

Джерело: складено автором на основі [100]. 
 

Вище сказане підтверджує необхідність планування ефектив-

ного використання будівельної техніки, коли для механізованої 
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реалізації різних будівельно-монтажних робіт використовуються 

найбільш придатні за технічними характеристиками будівельні маши-

ни і механізми. 

По-третє, збільшення витрат на утримання й обслуговування 

устаткування, зумовлене його неповним завантаженням та виникнен-

ням простоїв, призводить до зазнавання непродуктивних втрат і 

здійснення відповідного впливу на собівартість будівельної продук-

ції. Таким чином, потрібно планувати якомога більше завантаження 

будівельної техніки шляхом переведення на двозмінну роботу, а 

вільну техніку можна здавати в оренду або лізинг. 

Всі перераховані вище фактори та заходи, пов’язані з усуненням 

їхнього впливу на собівартість будівельної продукції, свідчать про 

необхідність впровадження ощадних технологій у виробництво і 

застосування пов’язаних з ними методів оптимального планування 

будівельного виробництва. Світовий досвід показує, що використан-

ня економних технологій – це найбільш ефективний напрямок у 

зниженні собівартості продукції, який характеризується високими 

показниками на 1 грн витрат. При цьому зіставлення показників 

витрат на застосування економної технології та нових агрегатів 

підтверджує те, що зниження собівартості продукції більшою мірою 

виявляється при використанні нових технологій. 

Якісна зміна засобів праці перебуває у багатофакторному 

зв’язку із собівартістю продукції. Економія витрат, пов’язаних з 

найкращим застосуванням засобів праці, залежить від вартості витрат 

на утримання й обслуговування будівельного виробництва. 

Між економією витрат Ест за рахунок кращої експлуатації 

засобів праці підвищеного технічного рівня та часткою d у 

собівартості продукції умовно-постійних моделей існує зв’язок, який 

можна виразити такою регресійною залежністю [174]: 
 

Ест = а1 - а2 ст ,      (2.4) 
 

де коефіцієнти  а1 і  а2 визначаються з урахуванням конкретної 

господарської ситуації, що виникла у зовнішньому й внутрішньому 

середовищах будівельного виробництва. 
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При проведенні аналізу, який дає змогу побудувати аналітичну 

залежність між собівартістю продукції та витратами, пов’язаними з 

використанням засобів праці, варто враховувати ступінь достовір-

ності й точності відображення витрат на рахунках виробництва за 

звітнми періодами, особливо повноту описування витрат на підго-

товку та освоєння виробництва. Якість проведення такого аналізу 

забезпечить повнота й своєчасність врахування у собівартість продук-

ції витрат на здійснення поточних ремонтів, відрахувань у резерви 

майбутніх витрат і платежів, сформованих за рахунок собівартості, й 

амортизаційних відрахувань. 

Особливу увагу слід приділяти витратам на освоєння нової 

техніки, які потрібновраховувати з початку її експлуатації протягом 

нормативного терміну освоєння таких виробничих потужностей про-

порційно до обсягу виробленої у цей період продукції. 

Водночас за основу проведення достовірного аналізу береться 

правильність розподілу витрат на утримання та експлуатацію буді-

вельної техніки і механізмів між товарною продукцією, роботами та 

послугами й собівартістю незавершеного виробництва. 

На основі аналізу також необхідно визначити ті фінансові виго-

ди, які можна отримати за рахунок підвищення ефективності здійс-

нених управлінських заходів. Вони дають змогу поліпшити експлу-

атацію будівельних машин і устаткування, втілювати раціоналіза-

торські заходи у практичну діяльність, та здешевлювати утримання, 

обслуговування й експлуатацію засобів праці. 

Найважливіший резерв зниження собівартості продукції за 

рахунок ефективного використання засобів праці – це підвищення 

змінності роботи будівельної техніки та обладнання. Ця проблема 

набула актуальності в результаті прискорення темпів технічного 

прогресу. До того ж зростання коефіцієнта змінності багато у чому 

залежить від професіоналізму робітників, які керують будівельною 

технікою й їхньої відповідності її структурі, наявній у організації. 
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2.2. Оцінювання потужності технічних засобів 

будівельної організації та планування резервів 

її розвитку 
 

Потужність технічних засобів – одна з найважливіших характе-

ристик виробничого потенціалу будівельної організації. Це поясню-

ється тим, що активна частина технічних засобів організації має 

високу вартість розвитку і тривалий період виходу на необхідні 

показники, що зумовлено доволі великою тривалістю періоду введен-

ня в експлуатацію нової будівельної техніки. 

При цьому для нарощування інших складових виробничого 

потенціалу необхідно забезпечити тільки надходження грошових 

коштів на придбання різних видів ресурсів на ринку та їхнє введення 

у виробничий процес у день придбання. 

Слід наголосити, що потужність технічних засобів відіграє 

стратегічну роль у прийнятті широкого діапазону економічних 

рішень, пов’язаних як з діагностуванням й аналізом сучасного стану 

будівельної організації, так і з окресленням глобального напрямку 

майбутнього економічного розвитку, що є надзвичайно важливим 

завданням [172]. З огляду на це в дослідженнях, в яких ведеться 

пошук шляхів підвищення ефективності використання технічних 

засобів у будівельній організації, визначенню їхньої потужності 

приділяється велика увага. 

Зарубіжні вчені виробничу потужність трактують як макси-

мально можливий обсяг виробництва (у цьому разі – обсяг вироб-

ництва товарної будівельної продукції певної якості), якого можна 

досягти протягом року при максимально можливому застосуванні 

будівельної техніки за мінімально можливої трудомісткості [166]. 

При використанні такого підходу виробничу потужність пере-

важно розуміють як потенційну максимальну продуктивність техніч-

них засобів [18]. Таким чином, технічні засоби – це важливий 

елемент потенціалу будівельної організації. Однак їх недостатньо для 

ефективного виробництва товарної будівельної продукції, бо необ-
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хідно враховувати всі інші елементи виробничого потенціалу. Відпо-

відно, вони не можуть самостійно характеризувати його потенційні 

можливості. Тому, вивчаючи вплив технічних засобів на обсяги 

продукції, яка випускається будівельною організацією, тобто кінцевої 

будівельної продукції, потужності технічних засобів можемо розгля-

дати як одну з головних складових його виробничого потенціалу. 

Що ж стосується потужності виробничого потенціалу ТОВ 

«Тернопільбуд» загалом, то, будучи кількісною характеристикою, 

вона має відображати продуктивну здатність всієї сукупності його 

елементів. З огляду на це вважаємо, що більш економічно обґрун-

тованим є визначення потужності технічних засобів будівельної орга-

нізації як максимально можливого обсягу створеної з її допомогою 

вартості за одиницю часу при збалансованому їхньому використанні з 

іншими елементами виробничого капіталу. Отже, умовно потужність 

технічних засобів можна прирівняти до потужності виробничого 

потенціалу за умови збалансованого їхнього введення у виробничий 

процес з іншими видами економічних ресурсів. 

Інший підхід до оцінювання потужності технічних засобів через 

потужність виробничого потенціалу – це визначення частки її участі у 

створенні загального обсягу товарної будівельної продукції, тобто: 
 

Рос= ос   Рвп ,      (2.5) 
 

де Рос та  Рвп – відповідно потужність технічних засобів і 

потужність виробничого потенціалу будівельної організації; 

 ос – коефіцієнт трансформації потужності технічних засобів у 

потужність виробничого потенціалу, який фактично визначає частку 

участі технічних засобів у виробництві готової будівельної продукції. 
 

Коефіцієнти  ос для різних елементів виробничого потенціалу 

мають відповідати таким вимогам: 
 

         ∑   
 
     .     (2.6) 
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Їх визначають експертним шляхом або на основі обробки 

експериментальних даних та побудови залежності: Рвп =   Рос . 

Як одиниці вираження потужності найчастіше використовують 

вартісні й натуральні вимірники. Оцінювання потужності технічних 

засобів у відпускних цінах товарної продукції (або у вартості обсягів 

виконаних підрядних робіт) значною мірою залежить від її мате-

ріаломісткості, вартості використаних матеріалів та інших різних 

факторів, які не мають відношення до технічних засобів і прямо не 

відображають докладені зусилля виробника. Тому вартісне оцінюван-

ня не може повною мірою об’єктивно відображати виробничу спро-

можність технічних засобів будівельної організації. 

При однорідній структурі робіт, які виконує будівельна органі-

зація, виробнича потужність технічних засобів може виражатися в 

натуральних показниках. Виробнича потужність, а відповідно – по-

тужність технічних засобів характеризується обсягами продукції, яка 

випускається будівельною організацією, (наприклад, 1 тис. м
2
 загаль-

ної площі зданих в експлуатацію квартир у домобудівних комбіна-

тах). Однак більшість будівельних організацій виконує різнохарак-

терні будівельні роботи, тому їхня потужність може виражатися в 

обсягах виконаних будівельно-монтажних робіт у грошовому виразі, 

тобто через освоєння коштів, врахованих у кошторисній вартості 

будівництва. 

Використання натуральних одиниць виміру при визначенні по-

тужності пов’язане з вибором виробничої програми. При цьому 

допускається можливість використання при розрахунках потужності 

двох різновидів номенклатури залежно від функцій цього показника у 

плануванні: планової номенклатури – за умови, що потужність бере-

ться як основа для встановлення планового обсягу виробництва, й 

оптимальної (з точки зору максимального завантаження будівельної 

техніки) номенклатури – при розрахунках у передплановому періоді 

[18]. 

Деякі економісти вважають, що потужність різних елементів 

виробничого потенціалу має визначатися в оптимальному обсязі та 



 

77 

асортименті готової продукції, й найбільш повно завантажувати 

будівельну техніку та інші засоби технічних засобів, оскільки це 

сприяє досягненню кращих економічних показників виробництва. 

При цьому, потужність доцільно визначати в номенклатурі відповід-

ної спеціалізації будівельної організації. 

У процесі використання умовно-натуральних вимірників струк-

тура програми суттєво впливає на величину виробничої потужності, а 

отже – потужності технічних засобів. При одному і тому самому по-

тенціалі активної частини технічних засобів реальна його потужність 

може значно змінюватися залежно від виду будівельної продукції. 

Таким чином, багатоманітність видів та типів будівельної про-

дукції ускладнює використання натуральних показників, на основі 

яких здійснюється інтегральне оцінювання можливостей потенціалу 

технічних засобів будівельної організації в єдиному вимірі. Водночас, 

проблему вибору усередненого асортименту при визначенні потуж-

ності як виробничого потенціалу, так і потенціалу технічних засобів 

дослідники вважають одним з дуже складних для вирішення питань. 

До того ж натуральні вимірники не дають змоги виявляти продук-

тивну здатність будівельної організації [4]. 

Відомо, що потужність потенціалу організації, яка вимірюється 

в натуральних одиницях, може мати значення тільки для одного рівня 

агрегації. Потужність же агрегованої системи, якою є будівельна 

організація, у цьому разі, можна визначити як суму потужностей 

потенціалів суміжних ланок тільки тоді, коли виготовляється продукт 

одного виду. Отже, для будівельної організації, яка звичайно виконує 

доволі велику кількість різних підрядних робіт, визначення потуж-

ності активної частини технічних засобів у вигляді сумарної потуж-

ності окремих елементів практично стає неможливим. 

Для ТОВ «Тернопільбуд» пропонуємо використовувати схему 

визначення потужності технічних засобів, подану нижче (рис. 2.4) 

[18]. 

Відповідно до наведеної схеми розрахунку потужності техніч-

них засобів за основу береться принцип провідної, або основної 
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ланки. У теорії організації виробництва як такою ланкою прийнято 

вважати підрозділ, в якому виконуються основні виробничі операції 

(наприклад, бригада монтажників при зведенні стін великопанель-

ного будинку). Відповідно ця ланка охоплює найбільшу частку 

сукупної живої праці та в ній зосереджена значна частина технічних 

засобів. 
 

 
 

Рис. 2.4. Схема розрахунку потужності технічних засобів 

будівельної організації 
 

Джерело: складено автором на основі [18]. 
 

При цьому слід враховувати те, що серед всіх технологічних 

операцій у процесі будівництва основну операцію можна виділити 

тільки умовно. Через відступ від технологічного процесу і відсутність 

будь-якої з операцій стає неможливим отримання продукції необхід-

Розрахунок 

фондів часу 

Визначення опти-

мального режиму 

функціонування 

Обсяг попиту 

Визначення вироб-

ничої потужності 

будівельної техніки 

Розрахунок техно-

логічної місткості 
Вибір провідного 

підрозділу 

Розрахунок 
трудомісткості 

процесу 
Планування попередньої 

виробничої програми 

Визначення потужнос-
тей різних виробничих 

підрозділів 

Проблемно-цільова 
програма розширення 

вузьких місць 

Корегування виробничої 
програми 

Розрахунок потужності 
технічних засобів у вартісному 

і натуральному виразах 



 

79 

ної якості. До того ж у результаті постійного вдосконалення техно-

логії в процесі виробництва продукції та підвищення її якості зви-

чайно змінюється структура технологічних операцій, тому їхній 

перерозподіл не тільки серед різних груп будівельної техніки, а й між 

ланками технологічно пов’язаного ланцюжка будівельних машин 

неминуче відбудеться. 

Отже, провідна ланка може переміщатися в часі з однієї ділянки 

на іншу. Тому не завжди видається можливим виділити у техноло-

гічному ланцюзі будівельну техніку та механізми, на яких протягом 

розрахункового періоду виконуватимуться основні операції або 

перебуватиме провідна ланка. Ця ланка у кожен окремий момент часу 

переважно має своє місце, але його фіксація як визначального 

фактора може бути доволі відносною. 

Однак при цьому якщо весь технологічний процес будівництва 

розбити на ділянки, то розрахунок потужності технічних засобів буде 

виглядати таким чином: 

1. Визначається норма    ( ) потужності j-огo виду будівельної 

техніки, яка потрібна для виконання однієї умовної одиниці обсягу 

обраного виду робіт на певній ділянці. 

2. Згідно з паспортними даними, розраховується сумарна 

потужність Pj будівельної техніки за такою формулою: 
 

   ∑     
  

    ,      (2.7) 
 

де   
 
 – потужність за паспортом i одиниці виду будівельної 

техніки; 

   – коефіцієнт, який враховує термін експлуатації та одиниці 

будівельної техніки і дорівнює: 
 

   (           ) ,     (2.8) 
 

де       – фактичний час експлуатації й одиниці будівельної техніки; 

    – період активної експлуатації та одиниці будівельної техніки; 

  – кількість видів будівельної техніки, наявної в організації. 
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3. Обчислюється число умовних одиниць підрядних робіт, які 

можуть бути виконані з використанням наявного j типу будівельної 

техніки на ділянці r: 
 

  ( )          ( ) .     (2.9) 
 

4. Розраховується гранична потужність будівельної організації 

на ділянці r для всіх видів будівельної техніки: 
 

 ( )       (  ( ))       .   (2.10) 
 

5. Визначається потужність будівельної організації щодо 

трудомісткості виконаних підрядних робіт на різних ділянках: 
 

      (  ( ))        ,    (2.11) 
 

тобто через найвужчу ланку виробничого циклу, де s – число 

ділянок, на які розбивається виробничий цикл. 
 

Такий підхід дає змогу виявити найбільш проблемні ділянки і на 

цій основі розробити програму заповнення вузьких місць шляхом 

збільшення кількості тієї будівельної техніки, якої не вистачає для 

реалізації оптимальної виробничої програми. 

Підвищення рівня механізації й автоматизації будівельного 

виробництва значно знижує частку сукупної живої праці. Це явище є 

особливо характерним для основних виробничих ділянок, а всередині 

них – для найбільш трудомістких операцій, яким слід приділяти 

найбільшу увагу. Тому за цим параметром вибір основної ланки 

здійснюється формально. 

Так, аналіз структури технічних засобів показує, що вартість 

технічних засобів монтажних підрозділів порівняно з вартістю засо-

бів праці інших підрозділів становить не більше, ніж 3–5% у 

загальній вартості, а іноді – менше. Отже, вибір провідної ланки за 

цією ознакою не завжди може бути об’єктивним. 

Відповідно виникає запитання про те, в яких випадках та коли 

краще використовувати ту чи іншу ознаку вибору відповідної ланки 
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на кожній із ділянок технологічного циклу. В методичних матеріалах, 

як правило, рекомендується розглядати кілька провідних ланок [22]. 

Тому на практиці як провідну ланку найчастіше вибирають підрозділ, 

що має найменші виробничі можливості. Потужність провідних 

ланок при цьому встановлюється за декількома одиницями найбільш 

зношеної будівельної техніки. 

У ринкових умовах господарювання, коли потужність технічних 

засобів або капіталу є основним фактором, який визначає конкурен-

тоспроможність будівельної організації, така потужність має давати 

змогу оцінювати можливості організації щодо освоєння інноваційних 

видів будівельної продукції й показувати необхідність модернізації 

або розширення господарської ланки. До того ж цю потужність 

потрібно розраховувати на основі об’єктивно обумовлених нормати-

вів використання елементів технічних засобів будівельної організації. 

Важлива умова вдосконалення системи визначення виробничої 

потужності – це застосування об’єктивно обумовлених нормативів 

використання різних елементів технічних засобів будівельної органі-

зації. Такі нормативи можуть встановлюватися самим організацією з 

урахуванням конкретних умов його функціонування або прийматися 

на основі сучасних усталених нормативів по галузі. При цьому слід 

чітко визначити вимоги до ефективності використання ресурсів та 

ввести еталони порівняння необхідних витрат і результатів госпо-

дарювання. Тому нормуванням має охоплюватися також використан-

ня елементів технічних засобів. 

З огляду на високі вимоги до ступеня об’єктивності оцінювання 

виробничого потенціалу, яка значною мірою зумовлюється одиницею 

виміру, варто відповідально підходити до її вибору. 

Так, у праці Кваша Я. Б. запропоновано здійснювати енерге-

тичне оцінювання виробничих потужностей за витратами електро-

енергії. Однак такий підхід у будівельному виробництві вважаємо 

неприйнятним, тому що основний привід будівельної техніки – це 

двигун внутрішнього згоряння, за винятком стаціонарних підйомних 

кранів. 
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Водночас Е. М. Пригожий рекомендує використовувати опти-

мальний обсяг робіт за нормо-верстато-годину. Проте використову-

вати таку одиницю для оцінювання потужності технічних засобів 

будівельної організації незручно. Це зумовлено тим, що трудоміст-

кість машинних робіт у будівництві практично непорівнянна з трудо-

місткістю ручних робіт, які в будівельній галузі займають домінуюче 

становище. 

При такому підході як одиниці оцінювання більш доцільно 

розглядати потенційну або максимально можливу потужність тех-

нічних засобів будівельної організації та потужність технічних 

засобів, введених у виробничий процес. 

Зміну структури технічних засобів після визначення потуж-

ностей Mj можна здійснювати таким чином. 

Обчислюючи значення різниці      ( )       (  ( ) 

     ( ) – наступний за величиною показник потужності для i-ої 

групи обладнання, який стоїть за мінімальним показником, вкажемо, 

що для збільшення обсягів виробництва на мінімальне значення 

наявних у будівельної організації резервів необхідно підвищувати 

потужність мінімальної групи будівельної техніки на    умовних 

одиниць. 

Потужність же технічних засобів, введених у виробничий 

процес, визначатиметься відповідно до запланованої виробничої 

програми. Зокрема, якщо Мз > М , то програма не може бути 

реалізована будівельною організацією і потрібно здійснюватиїї 

корегування або введення у виробництво додаткових потужностей. 

Якщо ж Мз < М , то різниця    = М   ‒  Мз визначає наявні у 

організації резерви в найвужчому місці виробничої програми, які 

можна задіяти у виробничому процесі без шкоди для інших груп 

устаткування. 

Однак у практичній діяльності ТОВ «Тернопільбуд» спосте-

рігається невідповідність між планованим зростанням обсягу робіт та 

їхніми виробничими потужностями. Отже, з огляду на важливість 
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збалансованості планованих обсягів будівельно-монтажних робіт з 

виробничими потужностями і необхідність своєчасної підготовки до 

виконання встановлених завдань із введення в дію об’єктів, до складу 

перспективного та середньострокового планів має входити підрозділ 

«Планування резервів потужності організації і його технічних засо-

бів». Необхідний приріст потужності слід планувати передусім за 

рахунок інтенсивних факторів, а в разі, коли такого приросту може не 

вистачити, застосовуються також екстенсивні фактори. 

При виникненні надлишку виробничих потужностей або їхньої 

нестачі прийнято використовувати тимчасове перебудовування робіт 

за профілями спеціалізації підрядних організацій, тобто передавання 

близьких за профілем робіт одних організацій іншим у межах регіону. 

Крім цього, варто проводити тимчасове залучення виробничих 

потужностей субпідрядних організацій, розвивати мобільні будівель-

ні організації й вахтовий спосіб організації будівництва та здійсню-

вати тимчасове залучення замовлень з боку [47]. 

Вважаємо за доцільне застосовувати саме перераховані вище 

заходи, тому що для реалізації вони потребують мінімальних капі-

тальних інвестицій. Якщо в результаті проведення детального аналізу 

виробничо-господарської діяльності будівельної організації виявля-

ється, що наявних ресурсів недостатньо для виконання запланованих 

обсягів робіт, то виробничу потужність можна підвищити за рахунок 

збільшення оснащеності будівельної організації будівельними маши-

нами і механізмами, розширення виробничої бази, створення нових 

виробничих підрозділів, підготовки кадрів та інших додаткових 

заходів. 

Очевидно, що з огляду на непередбачуваність змін в умовах 

функціонування і невизначеність характеру поведінки будівельна 

організація має сформувати певний резерв потужності. Це пов’язано з 

тим, що в динамічних середовищах без резервних, вільних потуж-

ностей економіка характеризується великою інерційністю. Потреба у 

них значно посилюється з підвищенням рівня механізації й автома-

тизації виробництва, поглибленням його спеціалізації та ускладнен-
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ням виробничих зв’язків, оскільки резервні потужності дають змогу 

блокувати одержані диспропорції між можливостями окремих орга-

нізацій і виробництв, таким чином, припиняючи поширення збоїв на 

велику мережу пов’язаних поділом праці виробничих підрозділів 

будівельної організації. 

Резервні потужності технічних засобів всього виробничого 

капіталу можуть відігравати важливу роль в умовах міжнародного 

поділу праці, забезпечуючи стійкість зовнішньоекономічних зв’язків, 

підвищуючи надійність експорту і знижуючи залежність вітчизняного 

виробництва від мінливості кон’юнктури зовнішнього ринку й 

економічного тиску промислово розвинених країн. 

Світова практика підтвердила неможливість та неефективність 

завантаження будівельної техніки і виробничих потужностей на 100% 

шляхом поточного випуску будівельної продукції. Проблема резерв-

них потужностей як важлива умова надійності функціонування орга-

нізацій та економіки країни загалом розглядалася у працях українсь-

ких вчених-економістів [47; 143]. У ряді досліджень сформовано такі 

принципові положення [4]: 

1. Актуальність вирішення проблеми резервів зростає в міру 

зростання потужності економіки, більш швидкої зміни споживчого 

попиту в умовах високих темпів технічного прогресу і підвищення 

еластичності споживчого попиту, зумовленого збільшенням життє-

вого рівня в Україні. 

2. Поширена серед науковців думка про те, що в національній 

економіці виробничі потужності необхідно використовувати на 100%, 

є необґрунтованою. 

Резерв потужностей для освоєння нової продукції можна 

розраховувати за такою формулою [36]: 
 

Рнп = Мнп   нп ‒ 1  ,     (2.12) 
 

де  Мнп  – потужності, необхідні для зведення нових будівель та 

споруд; 

 нп – коефіцієнт, що враховує збільшення трудомісткості або 

зниження продуктивності. 
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При цьому коефіцієнт  нп запропоновано визначати на основі 

зіставлення показників періоду освоєння однорідної або близької за 

складністю й якістю раніше освоєної будівельної продукції з показ-

никами, взятими для розрахунку виробничої потужності. Його також 

можна подати як відношення продуктивності будівельної техніки, 

взятої для розрахунку потужності, до продуктивності будівельної 

техніки, планованої до використання на період освоєння нової про-

дукції. 

Вибір інноваційного шляху розвитку – одна з найважливіших 

умов забезпечення ефективної діяльності будівельної галузі. З огляду 

на це гнучкість технічних засобів, тобто їхня можливість пристосу-

вання до виробництва нових видів будівельної продукції, за новими 

технологіями і з використанням нових будівельних матеріалів стає 

найважливішою характеристикою потенційних можливостей буді-

вельної організації. 

Водночас обмеженість виробничих можливостей ТОВ «Терно-

пільбуд» стала однією з головних перешкод для впровадження прог-

ресивних розробок та вибору ним інноваційного шляху розвитку. 

Такі організації не здатні швидко переорієнтовуватися на будів-

ництво нових будинків і споруд із заданою якістю зведення та вищою 

продуктивністю праці, що передбачено плановими термінами будів-

ництва. 

Тому перехід ТОВ «Тернопільбуд» на випуск нових видів кін-

цевої будівельної продукції або використання нових видів будівель-

них матеріалів може відбутися тільки за умови істотної зміни існу-

ючого парку засобів праці будівельних організацій шляхом техніч-

ного переозброєння. 

Модернізація і технічне переозброєння виробництва відповідно 

пов’язані зі здійсненням значних витрат коштів та часу, в результаті 

чого втрачаються позиції будівельних організацій не тільки на зов-

нішньому, а й на внутрішньому ринку. 

Проте на практиці фактично немає можливості кожного разу для 

будівництва нових видів будівель і споруд оновлювати та підтри-
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мувати необхідний парк будівельної техніки. Резервні потужності 

виробничого потенціалу так само не здатні в повною мірою вирішити 

проблему оновлення продукції, зумовленою зміною споживчого 

попиту. Такі потужності сприяють прискоренню освоєння її вироб-

ництва в межах діапазону гнучкості потенціалу активної частини 

технічних засобів без скорочення обсягів виробництва, але вони не 

можуть компенсувати недоліки щодо його гнучкості. Водночас онов-

лення номенклатури виконуваних будівельних робіт має бути 

ординарним для організації заходом, який необхідно здійснювати для 

забезпечення сучасного прогресивного і високоефективного вироб-

ництва. Будь-яке підприємство, яке ефективно працює, завжди має 

бути готове швидко та беззбитково припинити будівництво будівель 

та споруд, що втратили попит на ринку, і в короткий термін роз-

почати будівництво нових будівель та споруд, які володіють кращими 

споживчими властивостями і користуються високим попитом. Тому 

освоєння і виготовлення нової будівельної продукції й пристосування 

організації до зміни економічної ситуації в зовнішньому середовищі 

взагалі потрібно здійснювати насамперед у межах існуючого вироб-

ничого потенціалу за рахунок резервів його гнучкості. 

Звичайно гнучкість виробничих можливостей будівельної орга-

нізації зокрема і будь-якого виробничого організації взагалі розумі-

ють як властивість, що характеризує можливість освоєння в межах 

наявних засобів праці та робочої сили нових будівельних робіт із 

заданою якістю в найкоротші терміни і з меншими витратами тру-

дових матеріальних ресурсів [120]. Інакше кажучи, гнучкість пов’я-

зана переважно з розширенням номенклатури виконуваних будівель-

них робіт, тому здебільшого вона визначається можливістю швидкого 

переобладнання будівельної техніки у межах зміни технологічного 

оснащення виробництва. 

Практика показує, що реальні умови функціонування будівель-

них організацій є ширшими.Так, у міру звуження матеріальної бази 

оборотних засобів більше використовують штучні матеріали. До того 

ж змінюється економічний фон діяльності будівельної організації, в 
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якому найбільший вплив на нього мають обсяг та структура спо-

живчого попиту. 

В умовах ринку і науково-технічного прогресу вимога щодо 

пристосування до мінливих ситуацій господарської діяльності стає 

першорядною. Тому визнаємо за доцільне розширюено трактувати 

гнучкість потенціалу організації як властивість переходити з одного 

робочого стану в інший, при мінімальних втратах та витратах з метою 

освоєння нового ринку й отримання на цій основі максимального 

прибутку [98]. 

У будівельному виробництві, як це вказують вчені [106], можна 

виділити три види гнучкості: технічну, технологічну та організаційну. 

Технічна гнучкість пов’язується з можливістю зміни характеристик 

будівельної техніки, наприклад, шляхом заміни робочого органу, з 

допомогою якого виконуються певні роботи. Технологічна гнучкість 

пов’язана зі зміною технології проведення будівельно-монтажних 

робіт, зумовленою, наприклад, використанням нових будівельних 

матеріалів. Організаційна гнучкість визначається можливістю пере-

розподілу різних функцій між підрозділами організаційної системи 

управління будівельної організації. При цьому технологічну й орга-

нізаційну гнучкість додатково поділяють на стратегічну, тактичну та 

оперативну. 

На думку інших науковців [140], виробничі системи мають бути 

гнучкими як технологічно, так і економічно. Технологічна гнучкість 

полягає в можливості зміни виробничих умов роботи всієї будівель-

ної організації взагалі, та окремих її підрозділів зокрема при узгод-

женні спільної роботи загалом, тобто система має володіти власти-

востями саморегулювання. Такі властивості можуть характеризувати 

тільки інтелектуальну систему, яка самоорганізовує управління буді-

вельним виробництвом. 

Економічна гнучкість – це здатність виробничих систем до 

багаторазової зміни номенклатури виконуваних будівельних робіт 

при оновленні оснащення будівельних машин і механізмів та збере-

женні основного парку машин. У зарубіжній літературі гнучкість 
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прийнято класифікувати за тимчасовою ознакою на: оперативну, так-

тичну і стратегічну гнучкість. 

Для прогнозування і планування гнучкості технічних засобів 

будівельної організації потрібне проведення її структуризації. 

З огляду на складність і багатоелементність виробничого потен-

ціалу, найважливішою складовою якого є технічнні засоби, дослід-

ники вважають, що гнучкість визначається великою кількістю внут-

рішніх та зовнішніх факторів, кожен з яких має важливе значення і 

має специфічний вплив на його здатність до адаптації. Очевидно, що 

варто виділити здатність потенціалу реагувати на зміну параметрів 

використовуваних будматеріалів та на зміну конструктивно-техноло-

гічних характеристик зведених будинків і споруд та обсягів вироб-

ництва. Водночас можливості потенціалу будівельної організації 

залежать від здатності його елементів до саморозвитку, рухомості 

зв’язків між ними і реакції на зовнішні впливи. З огляду на це вчені 

[6] пропонують виділяти структурну, організаційну й економічну 

гнучкість виробничого потенціалу підприємств. Залежно від трива-

лості перебудови можливостей потенціалу слід розрізняти його 

структурну, організаційну, економічну, оперативну і стратегічну 

гнучкість. 

Структурна гнучкість виробничого потенціалу і технічних засо-

бів будівельної організації означає здатність його елементів зміню-

вати свою внутрішню структуру, наприклад, шляхом зміни топології 

зв’язків і властивостей компонентів, що входять до нього, тобто 

можливістю їхнього самовдосконалення без зміни загальних можли-

востей та структури потенціалу. Така гнучкість реалізується шляхом 

перерозподілу різних функцій як між елементами потенціалу орга-

нізації, так і між елементами складових, що утворюють його. 

Організаційна гнучкість виробничого потенціалу та технічних 

засобів будівельної організації визначається рухомістю зв’язків між 

його елементами й їхьою здатністю до самозаміни та інтеграції. Така 

гнучкість досягається з допомогою механізмів адаптації управлінсь-
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ких і виробничих підрозділів будівельної організації до зовнішніх та 

внутрішніх змін його господарських ситуацій. 

Економічна гнучкість виробництва оцінює його можливість 

забезпечувати стійкий і ефективний розвиток та функціонування під 

тиском негативних організаційно-економічних факторів, серед яких: 

система планування, управління, ціноутворення і т. ін. На наш пог-

ляд, головні фактори, які можуть забезпечити економічну гнучкість 

ТОВ «Тернопільбуд» – це ліквідність його технічних та оборотних 

засобів і кваліфікованість його виробничих робітників та службовців, 

що дає змогу здійснювати широке поєднання їхніх професій. 

Оперативна гнучкість виробничого потенціалу й технічних засо-

бів будівельної організації пов’язана з усуненням поточних відхилень 

у роботі будівельної техніки і механізмів, нестачі або надлишку 

робочої сили та перебоїв у постачанні й зі зміною якості та структури 

будівельних матеріалів, що поставляються. Тактичні завдання щодо 

забезпечення гнучкості потенціалу зумовлені зміною конструктивно-

технологічних характеристик будівельної продукції, якості й струк-

тури її випуску і необхідністю вдосконалення кваліфікаційної струк-

тури виробничого персоналу. 

Стратегічна гнучкість відображає здатність керівництва буді-

вельної організації спрогнозувати споживчий попит на ринку та на 

цій основі збільшувати або зменшувати обсяги виробництва за тим чи 

іншим видом будівельної продукції з метою задоволення споживчого 

попиту й отримання максимального прибутку. Ця гнучкість пов’язана 

з можливістю отримання додаткових інвестицій в технічні засоби, 

технологію та інформаційний ресурс. 

Таким чином, гнучкість технічних засобів зачіпає технічні, 

технологічні, організаційні й економічні аспекти будівельного вироб-

ництва, а її досягнення відбудеться в результаті вирішення комплексу 

завдань, пов’язаних з підвищенням рівня адаптивності всіх елементів, 

що утворюють їхню структуру. 

Очевидно, що технічнні засоби містять різноякісні з точки зору 

гнучкості елементи. Частина з них є практично індиферентною до 



 

90 

виду використовуваних будматеріалів і типу зведених будинків та 

споруд, тобто вона володіє високою гнучкістю. 

Будівельні машини і механізми звичайно мають широкий діапа-

зон характеристик гнучкості та, відповідно, її обмежень. Як показує 

практика, вони наростають з підвищенням складності засобів праці. 

Так, застосування зварювального обладнання не залежить від харак-

теристик споруджуваних будинків і споруд та лімітується лише влас-

тивостями використовуваних при цьому матеріалів. 

Водночас гнучкість багатоопераційної будівельної техніки до-

датково пов’язується з кількістю встановлених на неї різних інстру-

ментів і робочих органів. Власне їхня багатоманітність визначає 

виробничі можливості такої техніки. 

З підвищенням рівня автоматизації гнучкість технічних засобів 

дедалі більше залежить від вдосконалення системи управління, 

оскільки вона визначає набір виконуваних операцій та здатність до 

швидкого налагодження машин і механізмів. Широке застосування 

систем управління на основі інформаційних систем значно підвищує 

багатофункціональність будівельної техніки. 

Для оцінювання гнучкості технічних засобів у вітчизняній та 

зарубіжній літературі пропонується використовувати різні показники. 

Зокрема, одні науковці [106] обґрунтовують доцільність використан-

ня інтегрального показника, який називається коефіцієнтом гнучкості 

виробництва. З позиції будівельної техніки цей показник можна виз-

начати у такий спосіб: 
 

 г=1‒ 
 п

 е
  ,      (2.13) 

 

де  п – середній час зміни робочих органів і переналагодження 

технологічної системи; 

 е – ефективний фонд часу роботи будівельної техніки. 
 

Інші дослідники [152] розрізняють частинні та узагальнювальні 

показники гнучкості виробничих систем. Відповідно узагальнюючі 

показники тут поділяються на три основних види: показники 
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перспективної гнучкості, показники оперативної гнучкості та показ-

ники ступеня пристосованості. При цьому під показник перспек-

тивної гнучкості слід розуміти як кількісне оцінювання, яке відоб-

ражає здатність організації до освоєння інноваційних будівельних 

проектів. У цьому разі показник гнучкості відображає здатність буді-

вельної техніки до нарощування обсягів виробництва у процесі реалі-

зації інноваційних проектів, а ступінь пристосованості – те, наскільки 

відносно відбувається збільшення витрат, пов’язаних із перенала-

годженням (зміною робочих органів) будівельної техніки. Останній 

показник оцінюється за допомогою коефіцієнта гнучкості таким 

чином: 
 

 г=
 З

З
 
 Р

Р
  ,     (2.14) 

 

де чисельник є відносною величиною додаткових витрат, 

виміряних часом або грошовими витратами, на перехід будівельної 

техніки з одного стану в інший, а знаменник – відносною зміною 

виробничої програми. 

Як частинні показники пропонується використовувати коефі-

цієнт універсальності [140]: 
 

 у=
 м

 о
      (2.15) 

 

і коефіцієнт наступності: 
 

 н=
 н

 о
 ,      (2.16) 

 

де  м – число змінених параметрів виробничої системи; 

 н – число елементів виробничої системи, що використову-

валися у старому виробничому процесі та використовуються в но-

вому виробничому процесі; 

 о – загальне число параметрів і елементів виробничої системи.  
 

Водночас деякі вчені [140] пропонують здійснювати пряме й 

непряме оцінювання ступеня гнучкості. При цьому пряма гнучкість є 
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безпосереднім оцінюванням виробничої системи, яка забезпечує її 

гнучкість, а непряма – оцінюванням наслідків виявлення властивос-

тей гнучкості, зокрема оцінюванням економічних наслідків переходу 

на виготовлення нових видів будівельної продукції. Ступінь же 

гнучкості виробничої системи визначають два компоненти: число 

функціональних різних станів, яких система дискретно може набу-

вати у межах своїх технічних можливостей (n), та час (t) переходу з 

одного функціонального стану в інший, що має різноспрямований 

вплив на гнучкість будівельного виробництва. У цьому разі інтег-

ральний показник гнучкості визначається за формулою: 
 

 г=1 ‒  
∑ ∑ t  

 
 =1

 
 =1

 е
     (2.17) 

 

або з використанням логарифмічних оцінок: 
 

 г=
 ( -1)     

∑ ∑ t  
 
 =1

 
 =1

 ,      (2.18) 

 

де    – ефективний фонд роботи системи. 
 

На наш погляд, для дослідження будівельного виробництва 

доцільно використовувати показник  г за формулою (2.17). Основна 

перевага цього показника полягає у простоті розрахунку і можливості 

врахування різних елементів технічних засобів після подальшого 

його перетворення: 
 

 г=1 ‒      
   

  е
  ,     (2.19) 

 

де     – час зміни робочих органів та виду будівельної техніки; 

    – ефективний фонд часу роботи i виду будівельної техніки.  
 

Максимум береться з метою врахування найбільш тривалого 

періоду переналагодження будівельної техніки при її переході з 

одного стану в інший. 
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2.3. Організація ефективної системи 

забезпечення матеріально-технічними 

ресурсами об’єктів будівництв 
 

Ефективне функціонування будівельного виробництва не буде 

відбуватися без створення певних запасів матеріально-технічних ре-

сурсів, з допомогою яких можна знизити ризики простоїв вироб-

ництва. 

Виробничі запаси – це матеріально-технічні ресурси, які збері-

гаються на центральних складах будівельної організації або на 

локальних складах споруджуваних об’єктів у вигляді готових до 

використання матеріалів. Всі запаси вилучені з безпосереднього 

процесу виробництва незалежно від того, яку вони мають форму та в 

яких ланках будівельного виробництва містяться. Головна причина 

утворення запасів полягає у виникненні непередбачуваних ринкових 

ситуацій і поведінки на ринку постачальників, які унеможливлюють 

узгодження моментів виробництва товарної продукції (виконання 

підрядних робіт) з доставкою на об’єкти, що будуються, необхідних 

матеріальних ресурсів. Будучи об’єктивною умовою безперебійного 

виробництва, матеріальні запаси мають на нього певний вплив, який 

із зростанням виробництва весь час посилюється. 

Необхідність утворення запасів у будівництві зумовлюється 

впливом ряду таких факторів, серед яких: 

– сезонні коливання у виробництві та споживанні ресурсів;  

– невідповідність між виробничим і торговельним асортимен-

тами товарів;  

– особливості у територіальному розміщенні виробництва;  

– умови транспортування матеріалів;  

– недоліки у вивченні попиту та розміщення товарних ресурсів 

у торговельних організаціях і організаціїх.  

Розмір матеріальних запасів значною мірою залежить від обсягу 

виконуваних робіт, термінів зберігання матеріалів і умов їхнього 

зберігання. 
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Запаси не мають бути надто великими, оскільки це призведе до 

збільшення витрат на зберігання матеріалів та їхніх втрат, і необ-

ґрунтованого зникнення значних обсягів оборотних коштів. Однак не 

можна допустити також зниження запасів, бо це спричиняє простої у 

роботі робітників та будівельних машин, зростання тривалості будів-

ництва, порушення встановлених термінів введення в дію об’єктів і 

подорожчання робіт. Отже, підтримання необхідних оптимальних 

пропорцій між обсягами виконуваних підрядних робіт та матеріаль-

ними запасами стає важливим економічним завданням. 

На розмір матеріальних запасів й їхню оборотність впливають 

різні фактори, зокрема це: умови виробництва, вид матеріалів і умови 

їхнього транспортування та споживання. До важливих показників 

матеріальних запасів належать їхня сума, рівень і оборотність. 

В умовах ринкової економіки головна проблема для виробників 

і посередників полягає в організації збуту готової продукції, а для 

споживачів – у здійсненні мінімальних витрат на її придбання. 

Водночас основним завданням залишається пошук шляхів компроміс-

ного вирішення цієї проблеми з точки зору вигоди різних учасників 

матеріально-технічного постачання будівництва із протилежними 

інтересами. 

У міру реформування відносин власності у сфері капітального 

будівництва нарівні з урахуванням кількісних показників (обсяг 

закупівель, кошторис витрат й ін.) слід приділяти велику увагу якіс-

ним показникам (надійність, спряженість, сервіс та ін.). Це пов’язано 

з тим, що в умовах ринкової економіки господарські зв’язки із 

закупівель матеріально-технічних ресурсів встановлюються не при-

мусово (за засобами), а з огляду на економічну доцільність [5]. 

Так, для оцінювання пріоритетів у виборі будівельними орга-

нізаціями постачальників матеріально-технічних ресурсів науковці 

[20] провели соціологічні дослідження щодо критеріїв будівельних 

організацій регіону. Цим організаціям було запропоновано оцінити 

своїх постачальників на основі десятибальної системи за такими 

критеріями, як надійність, технологічна спряженість, сервіс, продаж-
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на ціна, форма руху матеріалів, імідж постачальника, закупівельні 

витрати й кредитоспроможність. Розподіл відповідей респондентів 

наведено у табл. 1.1. 
 

Таблиця 2.1 

Пріоритети критеріїв оцінювання будівельними організаціями 

постачальників матеріально-технічних ресурсів 
 

Критерії Середній бал 

Надійність  7,9 

Кредитоспроможність  7,6 

Продажна ціна  6,6 

Сервіс  5,9 

Технологічна спряженість  5,8 

Імідж постачальника  5,5 

Закупівельні витрати  4,4 

Форма руху матеріалів  3,3 
 

Джерело: складено автором на основі [20]. 

 

Як і передбачалося, більшість респондентів абсолютний пріо-

ритет віддає надійності постачальника (кожен восьмий з опитаних 

керівників будівельних організацій при оцінюванні постачальників на 

перше місце поставив критерій «надійність»). Щоправда, більш 

детальне розшифрування цього критерію показало неоднозначне його 

трактування респондентами. Багато з них надійність постачальника 

розуміють як стійкість господарських зв’язків, своєчасне та у 

повному обсязі виконання договірних зобов’язань щодо постачання 

продукції виробничо-технічного призначення. Інші респонденти ще 

додають здатність задовольнити непередбачені потреби будівельної 

організації. Однак всі вони, безумовно, сходяться на думці, що 

надійним слід вважати постачальника, який повністю виконує свої 

договірні зобов’язання. 

Очевидно, внаслідок кризи платежів серед критеріїв оцінювання 

постачальників більшість респондентів на друге місце ставить 

критерій «кредитоспроможність». Як правило, кредитоспроможність 

постачальника визначається як можливість закупівлі у нього мате-
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ріально-технічних ресурсів без передоплати або інших гарантій 

платоспроможності будівельної організації. 

Перевагу всі без винятку керівники будівельних організацій 

віддають системі розрахунків з постачальниками у формі наступної 

оплати рахунків після надходження закуплених матеріально-техніч-

них ресурсів. 

Третє місце при оцінюванні постачальників респонденти від-

дали критерію «продажна ціна». 

Відповідно четверте місце належить критерію «сервіс». Біль-

шість респондентів сервіс розуміє як здатність постачальника не 

тільки поставити необхідні матеріально-технічні ресурси, а й забез-

печити комплекс послуг, які супроводжують ці поставки. Сервісний 

набір послуг, надання яких очікують будівельні організації від 

постачальників, доволі широкий і охоплює доставку матеріально-

технічних ресурсів до місця споживання силами постачальника, 

підготовку закуповуваних матеріалів до виробничого споживання та 

ін., аж до виконання шефмонтажних робіт поставленого обладнання і 

післяпродажного технічного обслуговування. Дуже близьким за зміс-

том із сервісом для багатьох респондентів є критерій оцінювання 

постачальника «технологічна спряженість». Зокрема, технологічна 

спряженість постачальника та будівельної організації виражається в 

можливості організації матеріально-технічного забезпечення будів-

ництва матеріалами й обладнанням високого ступеня готовності до 

виробничого споживання. Якщо постачальником стає комерційний 

посередник, то технологічну спряженість визначають вже як його 

здатність організувати виробничо-технологічну комплектацію будів-

ництва. 

Потім у міру зниження пріоритетності респонденти розмістили 

критерії оцінювання постачальників у такій послідовності: 

 імідж постачальника (звичайно він має значення при пер-

винному відборі постачальників, при виборі нових каналів закупівель 

та ін.);  
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 закупівельні витрати (закупівельні витрати слід розуміти як 

сукупність витрат будівельної організації на організацію матеріально-

технічного забезпечення);  

 форма руху матеріалів (як правило, існує альтернатива вибору 

між транзитною і складською формами руху матеріалів).  

Водночас основне завдання системи матеріально-технічного за-

безпечення будівельної організації у сучасних умовах господарю-

вання полягає в організації своєчасного забезпечення будівництва 

всіма необхідними за номенклатурою матеріальними ресурсами при 

мінімальних витратах (при витратах обернення). Варто зауважити, що 

витрати на матеріально-технічне забезпечення (надалі – МТЗ) буді-

вельної організації становлять 55–60% в загальному обсязі сукупних 

витрат на виробництво будівельної продукції. Вирішення завдання 

щодо мінімізації цих витрат – один з основних резервів зниження 

собівартості будівельно-монтажних робіт. 

На сьогодні у практичній діяльності фахівці використовують 

кілька принципів реалізації каналів просування матеріального потоку 

(рис. 2.5) [20]. Ці канали отримали назву горизонтальних. Основна 

їхня характеристика виявляється в тому, що кожна ланка каналу є 

окремим організацією, яке прагне забезпечити собі максимальний 

прибуток. Максимально можливий прибуток окремої ланки каналу 

може перешкоджати максимальному вилученню прибутку системою 

загалом, оскільки ні одна з ланок каналу не має повного або достат-

нього контролю над діяльністю всіх інших ланок каналу. 

У системі будівництва в кожному з означених каналів у цей час 

наявна ще одна проміжна ланка. Такою ланкою є вузькоспеціалі-

зована фірма-субпідрядник, яка займається постачанням матеріалів та 

виконанням робіт з їхнім використанням (гідроізоляція, встановлення 

склопластикових вікон і дверей, виконання оздоблювальних робіт, 

влаштування інженерних систем та ін.). 
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Рис. 2.5. Види каналів просування матеріальних потоків 
 

Джерело: складено автором на основі [20]. 

 

За наявності великої кількості ланок у каналі руху матеріальних 

ресурсів витрати в ньому при створенні будівельної продукції значно 

зростають, що відповідно призводить до збільшення собівартості 

будівництва. 

Таким чином, можна зробити висновок, що найбільш ефек-

тивним буде використання так званого вертикального каналу про-

сування матеріального потоку. В цьому разі одна з ланок каналу, як 

правило, є власником інших ланок. 

Форма організації  МТЗ будівництва, яке базується переважно 

на прямих зв’язках з постачальниками і повністю організаційно зами-

кається межами будівельної організації, в нинішніх умовах характе-

ризується найбільшою ефективністю та дає змогу досягати мінімаль-

них витрат при здійсненні процесу МТЗ. 

Отже, вертикальні канали просування матеріалопотоку (рис. 2.6) 

найбільш економічні і допомагають здійснювати контроль матеріало-

потоку, що є найважливішою умовою своєчасності та надійності 

забезпечення складу матеріально-технічних ресурсів. 
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Успішне функціонування будівельних організацій залежить від 

великої кількості факторів. Водночас розробка і впровадження 

економічно ефективної форми організації МТЗ будівництва – це знач-

ний резерв підвищення прибутку організації. 
 

 
 

Рис. 2.6. Вертикальний канал просування матеріалопотоку. 
 

Джерело: складено автором самостійно. 

 

В умовах невизначеності господарських зв’язків та низької 

договірної, платіжної й виробничо-господарської дисципліни загалом 

будівельні організації часто прагнуть організовувати матеріалопотік, 

взаємодіючи безпосередньо з виробником матеріально-технічних ре-

сурсів, і здійснювати управління матеріалопотоком своїми структур-

ними підрозділами МТЗ. Однак з огляду на велику кількість різних 

видів використовуваних у будівництві матеріальних ресурсів у цьому 

разі будівельні організації змушені працювати з великою кількістю 

постачальників. Це відповідно спричиняє зростання витрат на 

постачання матеріальних ресурсів, але супроводжується зниженням 

ризиків, пов’язаних зі зривом поставок окремих матеріальних ресур-

сів. Тому вибір кількості постачальників, що приводить до мінімізації 

витрат на постачання матеріальних ресурсів, змушує організації 

звертатися до посередників, які мають ширшу номенклатуру ресурсів, 

що поставляються, порівняно з їхніми виробниками. Таким чином, 

виникає необхідність вирішення оптимізаційного завдання, яке дає 
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змогу знизити витрати на постачання за рахунок зменшення кількості 

постачальників та мінімізувати ризики за рахунок прямих поставок 

матеріальних ресурсів від виробників. 

Позитивну роль у цьому разі можуть відіграти товарні біржі, на 

яких будівельні організації будуть укладати договори на постачання 

різних видів матеріальних ресурсів. 

Як відомо, оптимізація складу оборотних коштів потребує вра-

хування галузевих особливостей здійснення господарської діяльності, 

середньої тривалості операційного циклу в організаціїй оцінки пози-

тивних та негативних сторін функціонування окремих видів оборот-

них коштів. Така оптимізація може здійснюватися у три етапи. На 

першому етапі оптимізується співвідношення сукупних розмірів обо-

ротних коштів будівельної організації, які використовуються в 

господарській діяльності. На другому етапі оптимізується співвідно-

шення необоротних та обігових коштів. На третьому етапі оптимі-

зується співвідношення суми запасів товарно-матеріальних ціннос-

тей, суми дебіторської заборгованості та суми грошових коштів 

будівельної організації. 

Матеріально-технічні запаси становлять значну частку в загаль-

ному обсязі коштів, що надходять у будівельну організацію. На 

більшості будівельних організацій витрати на матеріали становлять 

50–80% від загальних витрат виробництва. Це означає, що будівельна 

організація має можливість збільшити прибуток переважно тільки за 

рахунок зниження витрат на придбані матеріальні ресурси. Це під-

тверджує важливість підвищення ефективності управління матеріаль-

но-технічними запасами і визначення оптимального рівня вкладення 

коштів у них. 

Управління матеріально-технічними запасами в будівельних 

організаціях має здійснюватися з урахуванням: великої номенклатури 

матеріалів; застосування матеріалів власної поставки та поставки 

замовника; врахування вартості матеріалів у вартості будівельно-

монтажних робіт як безпосередньо, так і через накладні витрати. 
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Встановлення планових параметрів матеріально-технічного 

забезпечення дає змогу отримати мінімальні витрати на заготівлю і 

зберігання матеріалів. Фактична періодичність постачання може 

відрізнятися від передбаченої планом періодичності, що призводить 

до зміни загальних витрат. У цьому разі завдання будівельної 

організації полягає в оцінюванні таких змін. 

Велике значення для будівельної організації має визначення 

оптимального розміру замовлення для кожного виду основних мате-

ріалів, конструкцій та деталей, що використовуються при виконанні 

будівельних робіт. 

Відомо, що в будівельних організаціях існує матеріально-тех-

нічний запас, наприклад, сировини і матеріалів, причому його можна 

не створювати, а купувати відповідні матеріали кожного разу в міру 

необхідності. Однак, це не відбувається, принаймні з двох причин: 

по-перше, організації, як правило, доводиться платити більші кошти 

за малі партії товарів; по-друге, існує ризик короткочасного зупи-

нення виробництва в разі непостачання сировини та матеріалів вчас-

но. Тому дуже часто розмір матеріально-технічних запасів у будівель-

ній організації є набагато більшим, ніж вона потребує їх на поточний 

день. Проте будівельна організація здійснює витрати на зберігання 

матеріально-технічних запасів, пов’язані зі складськими витратами, 

їхнім псуванням і омертвлянням, тоді як грошові кошти, вкладені у ці 

запаси, могли бути використані для інвестування. З огляду на сказане 

вище керівник з виробництва має визначити оптимальний обсяг 

фінансових ресурсів, що вкладаються у матеріально-технічні запаси 

для того, щоб мінімізувати загальні витрати. 

При здійсненні оптимізації складу матеріально-технічних запа-

сів будівельної організації потрібно враховувати галузеві особливості 

ведення господарської діяльності, середню тривалість операційного 

циклу в організаціїй оцінку позитивних і негативних сторін функціо-

нування окремих видів оборотних коштів. Звичайно оптимізацію 

складу матеріально-технічних запасів здійснюють у три етапи: пер-

ший етап передбачає оптимізацію співвідношення сукупних розмірів 
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матеріально-технічних запасів будівельної організації, які використо-

вуються в господарській діяльності, другий – оптимізацію співвідно-

шення між необоротними та оборотними коштами, третій – оптимі-

зацію співвідношення суми запасів товарно-матеріальних цінностей, 

суми дебіторської заборгованості і суми грошових коштів будівельної 

організації. 

При аналізі нестач і втрат від псування товарно-матеріальних 

цінностей, не списаних з балансу в установленому порядку, необхід-

но вивчити їхній склад та причини утворення і намагатися визначити 

конкретних винуватців для стягнення з них заподіяного збитку. Вод-

ночас потрібно перевірити: умови зберігання цінностей; забезпечення 

їхнього збереження за кількістю та якістю; кваліфікацію матеріально 

відповідальних осіб; ведення обліку товарно-матеріальних цінностей; 

дотримання правил проведення інвентаризацій і виявлення їхніх 

результатів. У процесі розробки політики управління запасами слід 

заздалегідь передбачити заходи щодо прискорення залучення в обіг 

наднормативних запасів. Це забезпечує вивільнення частини фінансо-

вих ресурсів та зниження розміру втрат від наднормативних запасів 

матеріальних ресурсів у процесі їхнього зберігання. 

Встановлення необхідного обсягу фінансових коштів, авансова-

них у формування матеріально-технічних запасів, здійснюється шля-

хом визначення потреби в окремих видах запасів. Потреба в запасах 

кожного виду визначається окремо за такими групами: 

1. Запаси поточного зберігання (вони становлять постійно онов-

лювану частину запасів, які формуються на регулярній основі й рів-

номірно споживаються у процесі виробництва або реалізації спожи-

вачам). 

2. Запаси сезонного зберігання (формування таких запасів зу-

мовлюється сезонними особливостями виробництва і закупівлі сиро-

вини та сезонними особливостями споживання готової продукції). 

3. Запаси цільового призначення (формування цих запасів в 

організаціївизначається специфічними цілями його діяльності).  
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Ефективне використання матеріально-технічних запасів відіграє 

велику роль у забезпеченні нормальної роботи будівельної організації 

й підвищенні рівня рентабельності виробництва. На жаль, власні 

фінансові ресурси, які зараз мають у своєму розпорядженні органі-

зації, не можуть повною мірою забезпечити процес розширеного і 

простого відтворення. Основне завдання таких контролюючих сис-

тем, які становлять складову частину аналітичної роботи в організа-

ції, полягає у своєчасному розміщенні замовлень на поповнення 

запасів ресурсів та залучення в господарський оборот зайво сформо-

ваних їхніх видів. 

Традиційна система контролю не дає змоги у повному обсязі 

реагувати на зміни зовнішніх умов функціонування будівельної орга-

нізації на сучасному етапі господарювання. На наш погляд, цю 

проблему можна вирішити шляхом використання концепції систем-

ного управління, яка отримала назву «управління за відхиленнями» – 

контролінг [28]. 

Мета контролінгу – це оперативне порівняння основних плано-

вих (нормативних) і фактичних показників для виявлення відхилень 

між ними та визначення взаємозв’язку і взаємозалежності цих від-

хилень у будівельній організації з метою впливу на вузлові фактори 

нормалізації господарської діяльності. Контролінг слід розуміти як 

специфічну цільову функцію забезпечення раціонального управління 

організацією, яке досягається діями щодо підвищення ймовірності 

того, що реалізація управлінських заходів відповідає заздалегідь 

встановленим відношенням між цілями та засобами управління. 

Основу нової концепції системного управління організацією 

формує прагнення забезпечити успішне функціонування організа-

ційної системи організації в довгостроковій перспективі шляхом: 

– адаптації стратегічних цілей до постійно змінюваних умов 

зовнішнього середовища; 

– узгодження оперативних планів зі стратегічним планом роз-

витку організаційної системи;  

– координації й інтеграції оперативних планів бізнес-процесів;  
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– створення системи забезпечення менеджерів інформацією 

для різних рівнів управління в оптимальні проміжки часу;  

– формування системи контролю за виконанням планів, коре-

гування їхнього змісту і термінів реалізації;  

– адаптації організаційної структури управління організацією з 

метою підвищення її гнучкості та здатності швидко реагувати на 

мінливі вимоги зовнішнього середовища.  

Однією з головних причин виникнення і впровадження концеп-

ції контролінгу стала необхідність системної інтеграції різних аспек-

тів управління бізнес-процесами в організаційній системі. Контролінг 

забезпечує методичну та інструментальну базу для підтримки основ-

них функцій управління: планування, контролю, обліку й аналізу – та 

оцінювання ситуації для прийняття управлінських рішень. 

Контролінг може організовуватися як загальна система і прони-

зувати всю систему управління організацією, виконуючи завдання 

щодо реструктуризації будівельної організації як головної мети у 

певний період, або як точковий контролінг, плануючи та контро-

люючи лише зміну механізмів управління оборотними засобами, що 

дають змогу чітко визначити поточну діяльність від процесу зміни 

системи управління, встановити і контролювати параметри цієї зміни. 

З урахуванням прийнятого варіанта реструктуризації ми пропонуємо 

таку послідовність процесу формування механізму контролінгу з 

метою підвищення ефективності управління оборотними коштами 

будівельної організації: 

1. Визначення об’єкта контролінгу. Це необхідно зробити для 

здійснення будь-яких видів контролінгу в організаціїз позицій цільо-

вої його орієнтації. Об’єктом контролінгу є процес реалізації управ-

лінських рішень за основними аспектами господарської діяльності 

будівельних організацій. 

2. Визначення видів та сфери контролінгу. Відповідно до 

концепції побудови системи контролінгу, він поділяється на такі 

основні види: стратегічний контролінг, поточний контролінг, опера-
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тивний контролінг. Кожному з цих видів контролінгу мають відпо-

відати певна сфера і періодичність виконання його функцій. 

3. Формування системи пріоритетів контрольованих показників. 

Вся система показників, що входять до сфери кожного виду контро-

лінгу, ранжується за значущістю. У процесі такого ранжування спо-

чатку в систему пріоритетів першого рівня відбираються найваж-

ливіші з контрольованих показників цього виду контролінгу; потім 

створюється система пріоритетів другого рівня, показники якого 

перебувають у факторному зв’язку з показниками пріоритетів пер-

шого рівня; аналогічно формується система пріоритетів третього та 

наступних рівнів. Такий підхід до створення системи контрольованих 

показників полегшує процес їхнього розкладання при подальшому 

поясненні причин відхилення фактичних величин від передбачених 

відповідними завданнями величин. 

4. Розробка системи кількісних стандартів контролю. Після 

того, як здійснено визначення й ранжування переліку контрольованих 

показників, виникає необхідність встановлення кількісних стандартів 

для кожного з них. Такі стандарти можуть встановлюватись як в 

абсолютних, так і у відносних показниках. Крім цьго, такі кількісні 

стандарти можуть мати стабільний або рухомий характер. Рухомі 

кількісні стандарти доцільно використовувати при контролі показ-

ників для корегування нормативів (стандартів) оборотних коштів, при 

зміні облікової ставки, темпів інфляції та ін. Стандартами слугують 

цільові стратегічні нормативи, показники поточних планів і бюджетів 

та система державних або розроблених організацією планів. 

5. Побудова системи моніторингу показників, які входять до 

контролінгу. Система моніторингу (її часто перекладають як «сис-

тема стеження») становить основу контролінгу, найактивнішу части-

ну його механізму. Системою моніторингу є розроблений в органі-

зації механізм постійного спостереження за контрольованими показ-

никами фінансової діяльності, визначення розмірів відхилень фак-

тичних результатів від передбачених і виявлення причин цих 

відхилень. 
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6. Формування системи алгоритмів дій з усунення відхилень. 

Це завершальний етап формування контролінгу в організації. Сис-

тема дій контролерів складається з таких алгоритмів: 

а) відсутність реакції на відхилення. Такі дії передбачаються у 

тих випадках, коли розмір відхилень менший від передбаченого 

«критичного» критерію; 

б) ліквідація відхилення. Така система дій передбачає виконання 

процедур пошуку та реалізації резервів забезпечення виконання 

цільових, планових або нормативних показників. При цьому резерви 

розглядаються відповідно до різних напрямків діяльності організацій 

будівельного комплексу. В цьому разі доцільно ввести режим 

економії матеріальних ресурсів; 

в) зміна системи планових або нормативних показників. Ця 

система дій рекомендується у тих випадках, коли можливості норма-

лізації діяльності будівельних організацій обмежені або взагалі від-

сутні. За результатами моніторингу вносяться пропозиції щодо 

корегування системи цільових стратегічних нормативів і показників 

поточних планів або бюджетів. У виняткових випадках може вислов-

люватися пропозиція про припинення окремих інвестиційних та 

операційних дій з подальшим його обґрунтуванням. 

Перед впровадженням системи контролінгу в практику менедж-

менту необхідно її розробити й адаптувати до конкретних умов 

організації. Передусім йдеться про розробку таких інструментів 

системи планування та бюджетування в організації(сюди входить як 

стратегічне, так і оперативне планування): 

– методика розрахунку маржинального прибутку в організації 

загалом та окремих підрозділах, за продуктами, клієнтами і ринками;  

– методи розрахунку витрат за видами, місцями виникнення та 

продуктами;  

– система звітності, орієнтованої на конкретних користувачів 

усередині організації;  

– методика розрахунку ефективності інвестицій і поточної 

діяльності організації;  
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– методика аналізу відхилень планових та фактичних показ-

ників. 

Серед систем контролю за рухом запасів у країнах з розвиненою 

економікою найбільшого поширення набула «Система ABC». Суть 

цієї контролюючої системи полягає у поділі всієї сукупності запасів 

на три категорії з урахуванням їхньої вартості, обсягу і частоти 

витрачання, негативних наслідків їхнього дефіциту для нормального 

здійснення операційної діяльності та ін. 

До категорії «А» належать найдорожчі види запасів, на які 

припадає 80% витрат, з тривалим циклом замовлення. Вони потре-

бують постійного моніторингу через серйозність фінансових наслід-

ків, спричинених їхніми недоліками. Частота постачання цієї катего-

рії запасів переважно визначається на основі «Моделі EOQ». Обсяг 

конкретних матеріально-технічних запасів, що входять до категорії 

«А», звичайно обмежений і потребує щотижневого контролю. 

У категорію «В» входять матеріально-технічні запаси, на які 

припадає 15% витрат, що мають меншу значущість у забезпеченні 

безперебійного виробничого процесу та формуванні кінцевих резуль-

татів господарської діяльності. Запаси цієї групи контролюються й 

аналізуються звичайно один раз на місяць.  

Категорію «С» формують всі інші матеріально-технічні запаси з 

низькою вартістю (5% витрат), що не відіграють суттєвої ролі в 

одержанні фінансового результату будівельної організації. Контроль і 

аналіз таких ресурсів слід здійснювати один раз на квартал. 

Таким чином, основний контроль за використанням оборотних 

коштів відповідно до «Системи ABC» концентрується на найбільш 

важливій в їхній категорії з позицій забезпечення безперебійної 

діяльності будівельної організації та формування кінцевих фінансо-

вих результатів. 

Перш за все, необхідно перевірити, як будівельна організація 

виконує вимоги облікової політики у сфері матеріальних ресурсів. Це 

стосується таких аспектів: 

 обліку матеріальних цінностей – за фактичною собівартістю 

їхнього придбання (заготівлі) або обліковими цінами;  
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 методу обліку руху матеріальних цінностей з урахуванням 

витрат виробництва;  

 методу обліку руху матеріальних цінностей на складах орга-

нізації;  

 обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів;  

 списання податку на додану вартість.  

Після уточнення виконання положень облікової політики можна 

розпочинати перевірку відповідних операцій та завдань з обліку 

матеріальних ресурсів. При перевірці організації обліку руху мате-

ріальних ресурсів на складах передусім потрібно проконтролювати 

організацію роботи складського господарства і контрольно-пропуск-

ної системи. Потім перевіряють, як організовано складський облік 

матеріалів та як ведеться контроль з боку бухгалтерії. Варто вказати, 

що будівельні організації можуть використовувати переважно три 

основних варіанти обліку руху матеріалів на складах. До них нале-

жать: 

 оперативно-бухгалтерський (сальдовий) метод;  

 картково-документаційний метод;  

 безкартковий метод.  

Якщо застосовується сальдовий метод, то контролюється відо-

мість одержання і витрачання матеріалів та звіряються підсумкові 

дані цих відомостей із сальдовими відомостями. 

Картково-документаційний метод передбачає складання кіль-

кісно-сумових оборотних відомостей за групами матеріалів. У такому 

разі ці відомості звіряються із залишками у картках складського 

обліку. Звичайно здійснюється вибіркова звірка, оскільки суцільний 

контроль – це дуже трудомістка операція. 

Відповідно безкартковий метод характеризується У такому разі 

цьому випадку картки складського обліку не ведуться у звичайний 

спосіб. Сам процес складського обліку організовується на ПЕОМ, а за 

певні періоди (місяць, квартал) складаються оборотні відомості. 
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При контролі використання матеріальних ресурсів необхідно 

перевірити дотримання вимог щодо проведення інвентаризації мате-

ріальних цінностей. 

Потрібно з’ясувати, з якої причини проводилася інвентаризація 

(зміна матеріально-відповідальної особи, перед складанням готової 

бухгалтерської звітності й ін.), як оформлені її результати та яких 

заходів вжито для усунення недоліків в організації обліку матеріалів. 

Результати інвентаризації слід відображати в обліку і звітності того 

періоду (кварталу), в якому закінчилася інвентаризація. 

Особливу увагу варто приділити перевірці розрахунків щодо 

списання матеріальних ресурсів на витрати виробництва. 

Для досягнення цієї мети в організаціїзастосовується метод 

середньої собівартості. Метод оцінювання за середньою собівартістю 

зараз набув найбільшого поширення. При використанні цього методу 

важливо правильно встановити середні ціни. За цим методом засто-

совуються свої алгоритми розрахунку та перевірки, які використовує 

контролер. Тут, безумовно, неоціненну допомогу ПЕОМ може надати 

для виконання трудомістких розрахунків. 

Перевірка правильності зарахування і списання матеріальних 

ресурсів, що утворилися в результаті нестач та розкрадань, прово-

дяться у тому разі, якщо такі дані виявлено. Це є результатом форс-

мажорних обставин (землетрус, повінь, пожежа) або виявляється в 

результаті інвентаризації. Порядок списання сум нестач, розкрадань і 

втрат від псування цінностей регулюється законодавством та уста-

новчими документами. 

Сприятливим періодом для початку формування системи 

контролінгу в будівельній організації є поява перших слабких сигна-

лів (індикаторів) про можливі ризики для успішного функціонування 

організації. Йдеться як про внутрішні, так і про зовнішні сигнали 

щодо оборотних засобів, що звичайно виявляються у слабкій тен-

денції й певних ознаках. Важливий фактор, який обов’язково необ-

хідно враховувати при виборі моменту впровадження системи 

контролінгу, – це наявність у організації достатньої кількості фінан-
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сових та трудових ресурсів [28]. При створенні системи контролінгу в 

будівельній організації потрібно: намагатися формувати наочні 

прості організаційні структури управління (наприклад, використову-

вати лінійно-функціональну структуру); узгодити цілі управління 

оборотними коштами з цілями організації; координувати діяльність 

підрозділів організації. 

Систему контролінгу в будівельній організації можна побуду-

вати у двох формах: централізованій і децентралізованій. При центра-

лізованій формі контролінгу головний контролер підпорядковується 

керівнику організації. На головного контролера покладаються зав-

дання щодо узагальнення наданих рекомендацій та встановлення 

контактів з особами, які приймають рішення. Головний контролер 

також координує діяльність централізованих служб контролінгу у 

сфері стратегічного й оперативного планування та аналізу планових і 

фактичних показників та бере на себе обробку спеціальних доручень 

від керівника фірми, особливих замовлень і завдань від осіб, які 

приймають управлінські рішення. 

Децентралізована форма контролінгу дає змогу делегувати 

частину завдань централізованої форми контролінгу структурним 

підрозділам. Проте у підпорядкуванні головного контролера залиша-

ються: контролер з маркетингу; контролер з логістики; контролер із 

зовнішньоекономічних зв’язків; контролер з використання ресурсів. 

Децентралізована форма організації контролінгу будується за 

такими варіантами: 

1. Контролер підрозділу адміністративно підпорядковується ке-

рівнику підрозділу, в головного контролера він одержує консультації 

та інструкції. Контролер значною мірою працює самостійно. 

2. Контролер підрозділу адміністративно підпорядковується ке-

рівнику підрозділу, а функціонально – головному контролеру. Керівник 

підрозділу визначає функції контролера підрозділу. Головний контро-

лер визначає першочерговість (послідовність) вирішення проблем. 

3. Контролер підрозділу функціонально підпорядковується 

керівнику підрозділу, а адміністративно – головному контролеру. 
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Керівник підрозділу вирішує, як та що з окресленого кола проблем 

повинен вирішувати контролер, а коли і де – головний контролер. 

4. Контролер підрозділу орієнтується на спільну роботу разом з 

керівниками підрозділів, але функціонально й адміністративно він 

підпорядковується головному контролеру. 

5. Останній варіант децентралізованої форми організації конт-

ролінгу рекомендується використовувати у ситуаціях високої невиз-

наченості організаційно-економічного середовища. У великих буді-

вельних організаціях служби контролінгу практично завжди є самос-

тійними підрозділами. Контролер напрямку, який забезпечує управ-

ління оборотними коштами, перебуває в залежності та дисциплінарно 

підпорядковується контролеру більш високого рівня управління, а 

функціонально – керівнику напрямку відповідного рівня (рис. 2.7) [28]. 
 

 

Рис. 2.7. Схема створення ефективної системи контролю 

за формуванням і використанням матеріально-технічних 

запасів будівельної організації 
 

Джерело: складено автором на основі [18]. 
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Перевага такої структури полягає передусім у тому, що зни-

жується тиск керівників напрямів на контролерів у процесі виконання 

їхніх посадових обов’язків. До того ж ця структура має також інші 

переваги, зокрема вона: дає змогу більш оперативно обмінюватися 

інформацією між контролерами, відповідальними за відповідні нап-

рямки; покращує координацію підрозділів в процесі розробки планів; 

підвищує ефективність реалізації заходів з усунення відхилень фак-

тичних результатів від критеріальних і прогнозованих результатів. 
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Висновки до розділу 2 
 

На основі проведеного дослідження і здійснених узагальнень 

зроблено такі висновки: 

1. Головне завдання ефективного управління будівельним ви-

робництвом – це раціональне й економне використання основних 

засобів будівельної організації. При цьому особливу роль у підви-

щенні ефективності роботи будівельної організації відіграє якісний 

склад активної частини основних доходів, який фактично визначає 

конкурентоспроможність його виробничого потенціалу. Для оціню-

вання конкурентоспроможності активної частини основних засобів 

будівельної організації запропоновано скористатися характерис-

тикою, що відображає конкурентоспроможність активних основних 

засобів, яка визначається як відношення конкурентоспроможної їх-

ньої частини до загального обсягу активної частини основних засобів 

у грошовому виразі. 

2. Конкурентоспроможна частина основних засобів визнача-

ється вартістю будівельної техніки і машин, які одночасно не досягли 

рівня фізичного та морального зношення. Тоді за умови, що потреби 

організації в різних видах будівельної техніки збалансовані, визнано 

за доцільне спрогнозувати ситуацію, при виникненні якої організації 

слід розпочинати оновлення активної частини основних засобів шля-

хом закупівлі нової будівельної техніки. 

3. Проблема управління зводиться, з одного боку, до вирішення 

оптимізаційних завдань щодо організації експлуатації будівельних 

машин шляхом їхнього ефективного переміщення по будівельних 

об’єктах, а з іншого – до організації перевезень і визначення потреб у 

транспортних засобах. Звичайно, для вирішення цих завдань застосо-

вуються методи формування розкладів та багатокритеріальної опти-

мізації. Подальшого ж підвищення ефективності управління основ-
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ними засобами можна досягти за рахунок оптимального регулювання 

потужності їхньої активної частини.  

4. Потужність активної частини основних засобів – одна з най-

важливіших характеристик виробничого потенціалу будівельної орга-

нізації. Це пояснюється тим, що активна частина основних засобів 

організації має високу вартість розвитку і тривалий період виходу на 

необхідні показники, що зумовлено доволі великою тривалістю 

періоду введення в експлуатацію нової будівельної техніки. При 

цьому, щоб наростити інші складові виробничого потенціалу, необ-

хідні тільки грошові кошти для придбання різних видів ресурсів на 

ринку та практично їхнього введення у виробничий процес у день 

придбання.  
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РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМИ 

РЕСУРСАМИ В БУДІВНИЦТВІ 
 

3.1. Ефективне планування постачання 

та використання матеріально-технічних 

ресурсів будівельною організацією 
 

Проблеми планування та регулювання матеріальних ресурсів 

займають провідне місце в ефективному управлінні виробничою 

діяльністю будівельної організації. Вирішення цих проблем тісно 

пов’язане з певними труднощами, що випливають зі специфіки буді-

вельної галузі. До них належать [125]: 

– відсутність серійного виробництва або будівництва однотип-

ної будівельної продукції й зведення на одному майданчику різних 

будівель і споруд, що зумовлює наявність широкого асортименту 

необхідних для виробництва матеріальних ресурсів; 

– зміна обсягів й асортименту споживаних матеріалів, кон-

струкцій та виробів за окремими періодами будівництва, тому що 

вони визначаються поточним етапом будівництва об’єктів; 

– нерівномірність обсягів виконуваних робіт за періодами року 

під впливом кліматичних умов, через що спостерігаються істотні від-

мінності в обсягах споживаних матеріалів і конструкцій протягом року; 

– розосередження об’єктів будівництва на великі відстані від 

центру управління, що призводить до труднощів у забезпеченні 

будівництв та досягненні оперативності їхнього управління; 
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– зміна дислокації допоміжних будівель і споруд будівельних 

організацій у результаті переходу будівельників з одного майданчика 

на інший, що зумовлює необхідність створення тимчасових складсь-

ких приміщень та зміни схем перевезень матеріальних ресурсів і 

подачі енергоресурсів. 

Таким чином, для матеріально-технічного забезпечення буді-

вельного виробництва неможливо використовувати типові методи 

планування, пов’язані з визначенням постійних за обсягом партій 

матеріалів із регулярними періодами їхніх поставок. З огляду на це 

постачання матеріальних ресурсів має прив’язуватися до плану 

виконання підрядних робіт та плануватися на основі даних проектно-

кошторисної документації й за обсягами прийнятих до реалізації 

будівельно-монтажних робіт (за кількістю одночасно реалізованих 

об’єктів). 

Отже, для ефективного управління матеріальними ресурсами 

будівельних організацій потрібно вирішити такі основні завдання: 

– планування обсягів поставок пропорційно до обсягів підряд-

них робіт і з урахуванням характеру запланованих до виконання цих 

робіт; 

– розробка графіків поставок за всіма типами використовува-

них матеріальних ресурсів відповідно до їхніх потреб згідно із 

графіком виконання підрядних робіт; 

– формування великої кількості потенційних постачальників та 

вибір постачальників на основі аналізу їхніх географічних характе-

ристик, технічних, виробничих і фінансових можливостей; 

– проведення торгів для остаточного вибору й мінімізації числа 

використовуваних постачальників; 

– укладення довгострокових договорів на постачання мате-

ріальних ресурсів та їхнє обслуговування обраними постачальни-

ками; 

– облік і контроль за виконанням постачання на основі графіків 

поставок за номенклатурними групами матеріальних ресурсів з 
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метою проведення організаційних заходів для своєчасного виявлення 

можливих зривів поставок та усунення наслідків, пов’язаних з ними; 

– створення бази даних за обраними і потенційними постачаль-

никами для оцінювання їхніх характеристик та номенклатури мате-

ріалів, які вони поставляють; 

– оптимальний перерозподіл наявних матеріальних ресурсів і 

засобів між різними об’єктами, що будуються, в разі виникнення 

їхнього дефіциту; 

– оптимальне управління запасами; 

– оптимальне управління доставкою матеріальних ресурсів по 

будівельній організації загалом та по кожному об’єкту, що будується, 

окремо; 

– перепланування поставок і вибір нових постачальників у разі 

виникнення загрози зривів та невиконання постачальниками своїх 

зобов’язань. 

Відповідно, основні завдання системи управління матеріаль-

ними ресурсами будівельних організацій – це планування їхньої 

закупівлі й регулювання своєчасного постачання у потрібних обсягах, 

яке зводиться до аналізу причин появи факторів зриву поставок та 

запобігання дії цих факторів і виникненню пов’язаних з ними нас-

лідків, та їхній оптимальний розподіл між об’єктами, що будуються. 

Потреба в будівельних матеріалах, деталях і конструкціях на 

виконання будівельно-монтажних робіт та виготовлення деталей і 

конструкцій для будівництва об’єктів визначається за проектно-

кошторисною документацією відповідно до «Методичних вказівок 

щодо визначення потреби в матеріалах, конструкціях та деталях у 

складі проектної документації на будівництво» [46]. 

Планування потреб у матеріальних ресурсах для виконання 

підрядних робіт визначається також характером їхнього викорис-

тання. Згідно з ним, вони можуть бути невідтворюваними накопичу-

вальними ресурсами і відтворюваними ненакопичувальними ресур-

сами [34]. 
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Перший вид ресурсів у процесі виконання будівельно-монтаж-

них робіт витрачається повністю. Невитрачені ресурси можна вико-

ристовувати надалі або продати за відсутності потреби в них. 

Інакше кажучи, такі ресурси накопичують з подальшим розпо-

ділом запасів (наприклад, цемент, лісоматеріали тощо). 

Другий вид ресурсів у процесі виконання робіт зберігає свою 

натурально-речову форму та в міру вивільнення може використову-

ватися на інших роботах. Якщо ці ресурси простоюють, то їхнє по-

дальше використання не компенсує втрат, пов’язаних з попередніми 

простоями (наприклад, опалубка і т. ін.). 

Потреба у роботах з урахуванням в використовуваних для їхньої 

реалізації (складованих) ресурсів задається функцією інтенсивності 

витрат, яка показує динаміку споживання ресурсів у часі відповідно 

до характеру виконуваних робіт, або функцією витрат, яка показує 

сумарний, накопичений обсяг необхідного ресурсу залежно від етапу 

виконання підрядних робіт. Потреби у роботах з урахуванням скла-

дованих ресурсів задаються у вигляді функцій потреб, що показують 

кількість одиниць відповідного до цих функцій ресурсу, необхідного 

для виконання підрядних робіт на різних етапах їхньої реалізації. 

Поряд з функціями, які визначають плани поставок ресурсів, 

необхідних для будівництва, потрібно скласти також функції наяв-

ності цих ресурсів, що формуються відповідно до обсягу проведених 

поставок, зокрема за кожним постачальником окремо. З одного боку, 

такі функції при порівнянні з функціями потреб дають змогу виз-

начати обсяг ресурсів, яких бракує для проведення робіт. З іншого 

боку, вони допомагають контролювати надійність відповідних їм 

постачальників. 

Перевірка ресурсного забезпечення виконуваних підрядних ро-

біт, згідно з календарним планом, потребує зіставлення функцій наяв-

ності та потреби в ресурсах по всіх будівельних об’єктах загалом. 

На основі функцій потреб у всіх підрядних роботах, викону-

ваних на поточний момент часу, складаються графіки потреб у 

ресурсах, які узгоджуються календарним планом будівництва. При 
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побудові графіків потреб у різних ресурсах у часі для всіх одночасно 

споруджуваних об’єктів потрібно враховувати призначення ресурсів. 

Цей процес полягає у вказуванні для кожної роботи виду необхідних 

ресурсів і необхідної їхньої кількості. Відповідно, графіки потреб у 

ресурсах формують основу для складання графіків поставок, які 

фактично можна вважати графіками потреб у ресурсах, зсунутими на 

час випередження поставок [156]. 

Розрахунки часу випередження поставок за відповідним гра-

фіком проводить керівник (або менеджер) будівельної організації 

таким чином, щоб, з одного боку, ресурси своєчасно потрапляли на 

будівельні майданчики, а з іншого – щоб витрати на їхнє зберігання 

та розміщення були мінімальні. 

Вибір серед альтернативних конкретного виду ресурсів, у про-

цесі їхнього визначення проводиться з умовою, що ситуація на 

товарному ринку будівельних матеріалів дає змогу організації: заку-

повувати будь-які види ресурсів і вільно вибирати будь-яких 

контрагентів при здійсненні торговельно-закупівельних та госпо-

дарських операцій; самостійно відповідно до своїх інтересів розпо-

ряджатися прибутком; вибирати напрямок розвитку своєї діяльності з 

урахуванням попиту на пропоновані ним на ринку будівельні послуги 

та цілей щодо отримання максимального прибутку. 

З огляду на високий рівень динаміки і непередбачуваності 

ринкових відносин будівельної організації з постачальниками ресур-

сів для скорочення термінів простою через відсутність матеріалів, 

необхідних для проведення робіт, в організації слід скласти таблицю 

взаємозамінності матеріалів та технології виконання такої заміни. 

Водночас доцільно використовувати ефективну методику перерозпо-

ділу наявних ресурсів при їхньому дефіциті, в результаті чого можна 

отримати прийнятний графік виконання підрядних робіт. 

Вважається, що час випередження поставок у ряді випадків 

дорівнює нулю, що передбачає зберігання такого виду ресурсів в 

обсягах, достатніх для задоволення потреби в ресурсах у разі непе-
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редбачених короткочасних затримок надходжень від постачальника 

ресурсів. 

Графік наявності ресурсів є тимчасовою залежністю обсягів ре-

сурсів, поставлених на поточний момент часу, і фактично наявних 

їхніх запасів. Цей графік складається в міру здійснення поставок 

необхідних матеріально-технічних ресурсів у динаміці їхніх витрат 

при проведенні будівельно-монтажних робіт. 

Отже, основний фактор, який визначає своєчасність виконання 

підрядних робіт, – це оптимальне управління запасами ресурсів. Таке 

управління має організовуватися так, щоб витрати, пов’язані зі 

зберіганням запасів ресурсів, не перевищували витрати, пов’язані з 

простоєм через відсутність будівельних матеріалів, необхідних для 

проведення цих робіт. 

Іншим фактором забезпечення планового виконання графіка 

поставок ресурсів є вибір відповідних постачальників та оптимальне 

управління часом їхніх поставок. Попередній відбір потенційних 

постачальників матеріальних ресурсів проводиться на основі вивчен-

ня їхніх кваліфікаційних анкет. Остаточний же вибір постачальників 

здійснюється на конкурсній основі шляхом проведення торгів. 

Рішення про призначення і час проведення торгів приймає 

споживач будівельних матеріалів та інших ресурсів. У результаті 

цього він видає розпорядчий документ і повідомляє про це всім 

потенційно можливим постачальникам. Торги проводять на конкурс-

ній основі, для чого вибирається ряд показників ефективності 

поставок та штучно створюються умови конкурсної боротьби між 

постачальниками, які є учасниками конкурсу, з метою вибору най-

кращих умов одержання ресурсів. Для порівняння умов постачання 

під час конкурсу, які постачальники надають організації, звичайно 

проводиться комплексне бальне оцінювання їхніх основних харак-

теристик, серед яких; надійність постачальника, його кредитоспро-

можність, продажна ціна ресурсів, сервіс постачання ресурсів, заку-

півельні витрати, форма матеріалу руху, додаткові послуги й ін. [76]. 



 

121 

За результатами конкурсу укладаються договори, в яких обу-

мовлюються всі технічні та юридичні умови виконання поставок і 

проведення за ними оплати. Проект договору на організацію пос-

тачання матеріальних ресурсів організація надсилає постачальнику до 

початку періоду, на який укладається договір. У цьому договорі 

переважно вказують [76]: 

– найменування, кількість та розгорнуту номенклатуру матеріа-

лів, що підлягають постачанню; 

– комплектність і сортність продукції, що підтверджується 

стандартами й технічними умовами, номери яких вказуються в 

договорі; 

– гарантійний термін на продукцію, що поставляється; 

– загальний термін дії договору та терміни постачання мате-

ріальних ресурсів за всіма найменуваннями; 

– договірну ціну за одиницю, яка поставляється, порядок і 

форми розрахунків, поштові, фінансові та відвантажувальні реквізити 

постачальника й одержувача; 

– додаткові умови, які мають бути передбачені відповідно до 

законодавства та особливими умовами поставок. 

У договорі також встановлюється порядок відвантаження і 

визначаються особи, відповідальні за постачання матеріалів та їхнє 

зберігання на період перевезення, й обов’язки споживача щодо 

приймання, складування і своєчасної оплати замовлення. 

Невиконання договору з обох сторін та пов’язані з цим наслідки 

відображаються в особливих умовах у розділі «Відповідальність 

сторін». Будь-які зміни до договору обумовлюються обома сторонами 

й оформляються додатковою угодою. 

Після визначення необхідних обсягів поставок і укладення 

договорів на постачання необхідних матеріальних ресурсів потрібно 

вирішити проблему регулювання поставок, пов’язану з їхньою реалі-

зацією та контролем. 

Головна проблема регулювання поставок зводиться до їхнього 

планування і своєчасного виявлення негативних факторів, що приз-
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водять до збою у взаємодії будівельної організації з постачальни-

ками.Крім цього, потрібно своєчасно проводити заходи, пов’язані з 

управлінням та пом’якшенням дії таких факторів на будівельне 

виробництво. 

До основних негативних факторів, що перешкоджають здійс-

ненню матеріально-технічного забезпечення будівельного вироб-

ництва, належать: 

 зрив запланованих поставок з вини постачальника; 

 постачання матеріалів невідповідної якості, обумовленої в 

договорі про постачання; 

 відсутність на ринку у вільному продажі необхідних за якіс-

тю, дизайном й іншими характеристиками будівельних матеріалів; 

 поява на ринку нових матеріалів і будівельних технологій, які 

дають змогу поліпшити якість виконуваних підрядних робіт або 

скоротити терміни їхньої реалізації; 

 різка зміна ринкових умов функціонування; 

 зміна цін та правового і соціального аспектів. 

При врахуванні наведених вище факторів та своєчасному вжитті 

заходів з усунення їхньої дії можна суттєво знизити ймовірність 

простоїв через недопоставки будівельних матеріалів, а отже – підви-

щити ефективність будівельного виробництва загалом. 

Організація планування поставок матеріальних ресурсів у 

будівництві переважно проводиться поквартально. Вихідними дани-

ми для планування цих поставок є такі документи [134]: 

– квартальний план виконання підрядних робіт і послуг на 

об’єктах, що визначається за графіками їхнього будівництва; 

– квартальний план введення об’єктів в експлуатацію та зав-

дання щодо закінчення відповідних етапів будівельно-монтажних 

робіт; 

– річний план закупівель ресурсів; 

– річний графік поставок матеріалів від спеціалізованих товар-

них організацій; 
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– піврічні й квартальні специфікації, договори і специфікації; 

– нормативно-технологічна документація з матеріально-техніч-

ного постачання та комплектації; 

– інформація про хід виконання плану будівельно-монтажних 

робіт за поточний квартал і квартал, що передує планованому; 

– інформація про рух залишків будівельних матеріалів, інфор-

мація про хід здавання об’єктів в експлуатацію та закінчення від-

повідних етапів будівельно-монтажних робіт за квартал, що передує 

планованому; 

– інформація про виконання замовлень на постачання будівель-

них матеріалів за квартал, що передує планованому; 

– виробничо-технічні норми витрат будівельних матеріалів; 

– норми виробничих запасів і графік їхньої зміни за поточний 

квартал. 

За даними, наведеними у поданих вище документах, формується 

квартальна заявка-графік. На основі цього документа з урахуванням 

даних нормативно-технологічної документації обчислюється об’єк-

тивна потреба в ресурсах за етапами (декадами) відповідно до їхнього 

складу, зазначеного у технологічних комплектах поставок. 

Так, розрахована об’єктивна потреба в ресурсах стає основою 

для розробки квартальних замовлень на їхнє постачання. Квартальне 

замовлення – це квартальна специфікована потреба в матеріалах, 

напівфабрикатах та конструкціях, необхідних для виконання робіт 

квартального етапу відповідно до технологічного графіка будів-

ництва. 

При формуванні одного квартального замовлення загальна пот-

реба у матеріальних ресурсах на планований квартал складається з 

розрахованої потреби у цих ресурсах для всіх об’єктів, що будуються, 

й обсягів перехідних запасів за вирахуванням розрахованих очіку-

ваних залишків на початок кварталу. 

Черговість постачання і транспортування всіх матеріальних 

ресурсів дотримується відповідно до технологічної реалізації об’єк-
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тів, що будуються. Це сприяє скороченню витрат на постачання та 

найбільш раціональне й економне використання ресурсів. 

За основу ефективної організації постачання матеріальних 

ресурсів береться система виробничої та технологічної комплектації, 

що визначається уніфікованою нормативно-технологічною докумен-

тацією, яка є нормативною базою для організації постачання цих 

ресурсів. Комплекти конструкцій, виробів і матеріалів потрібно 

поставляти точно у термін та одночасно в міру їхньої необхідності у 

повній технологічній готовності для виробничого споживання в 

контейнерах і пакетах безпосередньо в робочу зону будівництва від-

повідно до потреби, яка виникла в них у процесі виробничої діяль-

ності [117]. 

При використанні такої системи різко знижуються невиробничі 

витрати на утримання складських запасів та рух товару. 

Контроль за дотриманням виконання запланованих поставок 

здійснюється шляхом порівняння графіків поставок за всією номенк-

латурою матеріальних ресурсів з графіками наявності необхідних 

їхніх обсягів на задані ними відповідні періоди виробничої діяль-

ності. Всі відмінності між цими графіками фіксують і з урахуванням 

їх вживаються певні заходи, які можуть бути пов’язані з викорис-

танням наявних запасів, заміною відсутніх матеріалів на альтерна-

тивні матеріали з відповідним корегуванням технології будівництва, 

закупівлею відсутніх матеріалів у роздрібній торгівлі або переук-

ладанням договорів на постачання з іншими постачальниками. 

Вибір того чи іншого заходу визначається порівнянням 

пов’язаних із ним витрат на реалізацію з втратами, яких організація 

зазнає при простої через брак матеріалів, необхідних для виконання 

будівельних робіт. 

При дуже великих обсягах недопоставок керівництво організації 

може також прийняти рішення про перепланування порядку вико-

нання будівельних робіт відповідно до наявних ресурсів на поточний 

момент часу. 



 

125 

Найважливіший фактор, що впливає на ресурсозабезпечення 

всього будівельного виробництва, – це наявність у організації фінан-

сових коштів. Наявність фінансових ресурсів та умови їхнього 

отримання відіграють важливу роль при організації матеріального 

забезпечення виробництва і розробленні фінансової політики буді-

вельного виробництва організації. 

Першорядне значення має встановлення джерел фінансування, 

які поділяються на внутрішні й зовнішні. До внутрішніх джерел 

зараховують [171]: 

– кошти, одержувані у централізованому порядку за цільовим 

призначенням на основі рішення вищого керівництва, якщо під-

приємство входить до будівельної корпорації; 

– кошти, які утворюються на рахунках організації шляхом 

акумуляції амортизаційних відрахувань і нерозподіленого прибутку 

та якими може розпоряджатися керівник організації у встановлених 

для нього лімітах і на певні узгоджені з вищим керівництвом цілі; 

– кошти, одержувані у вигляді кредитів та позик від материнсь-

ких й інших споріднених підприємств. 

До зовнішніх джерел фінансування належать позики і кредити, 

одержувані від комерційних банків та спеціальних фінансових уста-

нов. Керівник виробничого організації входить до корпорації й може 

самостійно вирішувати питання щодо короткострокових кредитів і 

позик, тоді як за отриманням довгострокових позик він не може 

безпосередньо звернутися у банк, не одержавши відповідних гарантій 

у вищого керівництва. 

При розробці фінансової політики щодо джерел фінансування 

пріоритетне значення завжди надається внутрішнім джерелам, які 

формуються як на вищому рівні управління, так і на рівні управління 

окремим організацією, що має свій фінансовий бюджет та баланс. До 

внутрішніх джерел фінансування належать також кошти, одержувані 

від спеціалізованих дочірніх компаній. 

На практиці звичайно виробниче підприємство для забезпечення 

своєї господарської діяльності використовує різні джерела фінансу-
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вання одночасно. При цьому загальна сума необхідних фінансових 

коштів визначається у процесі складання бюджету в бізнес-плані. 

Водночас вирішується питання щодо того, де найвигідніше отриму-

вати гроші. 

Ефективний механізм управління оборотними коштами і всім 

капіталом будівельного виробництва – це зіставлення витрат та ре-

зультатів поточної діяльності. Адже цього потребує всяке раціональ-

не ведення господарства. Практично воно здійснюється на основі 

порівняння запланованих витрат і результатів з фактично досягну-

тими результатами. При цьому відхилення від запланованих величин 

є сигналом для оперативного втручання у процес поточної діяльності 

з метою виправлення становища, що склалося. 

До того ж слід враховувати, що результативність зіставлення 

багато у чому буде залежати від інформаційної бази, на якій 

будується облік витрат та результатів. Бухгалтерський облік у цьому 

разі не підходить з низки причин [144]. По-перше, дані, що врахову-

ються в ньому, не завжди узгоджуються з виробничо-економічними 

результатами організації. По-друге, бухгалтерський облік ведеться на 

щорічній або піврічній основі, що не дає змоги оперативно впливати 

на діяльність організації. По-третє, баланс і звіт про прибутки та 

збитки не показує, які підрозділи працювали успішно, а які – ні. По-

четверте, бухгалтерський облік орієнтується на минуле, а оперативне 

втручання потребує обліку витрат і результатів, спрямованих на 

майбутнє. Виконання таких завдань можна здійснити за допомогою 

оперативного планування, в якому визначаються витрати та резуль-

тати на майбутнє у процесі їхньої реалізації в поточній діяльності. 

Інакше кажучи, планові витрати і результати в міру закінчення зап-

ланованого терміну або в довільний момент часу при безперервному 

плануванні порівнюються з фактично отриманими витратами та 

результатами (рис. 3.1) [156]. 

При цьому якщо спостерігаються відхилення фактичних витрат і 

результатів від планових витрат та результатів, то приймається рі-

шення про неефективне використання будівельною організацією 
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матеріальних ресурсів. Отже, у цьому разі необхідно з’ясувати й 

усунути причини виникнення таких відхилень і внести корективи у 

подальшу діяльність з урахуванням величини відхилень з метою 

їхнього усунення в майбутньому. 
 

 
 

Рис. 3.1. Облік витрат і результатів на основі плану 
 

Джерело: складено автором на основі [156]. 

 

У такому разі оперативне планування витрат та результатів має 

базуватися тільки на даних відповідних результатів ведення еконо-

міки організації і відображати величину вартості, яка визначається на 

основі виробничих витрат та результатів. Для того, щоб облік витрат 

результатів був дієвим та цілеспрямованим, необхідно: 

 планування витрат вести за місцем їхнього виникнення і 

джерелами отримання прибутку; 

 визначення фактичних доходів здійснювати за джерелами 

отримання прибутку; 

 обчислення фактичних витрат проводити за місцем їхнього 

виникнення та джерелами отримання прибутку; 

 визначення фактичної зміни в обсязі виконаних робіт 

здійснювати на основі всього обсягу незавершеного виробництва і 

Фактичні витрати і 

результати 

Облік витрат та результатів 

Планові витрати і 

результати 

є відхилення без відхилень 
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пов’язаного з ним отримання прибутку за рахунок авансування робіт 

замовником. 

Оперативний облік витрат та результатів й їхнє зіставлення між 

собою дають змогу приймати рішення для проведення відповідної 

політики щодо господарської діяльності будівельної організації. Крім 

цього, з їхньою допомогою можна складати виробничу програму 

вибору технології, покращення організації виробництва, проведення 

закупівель, вибору постачальників і обсягів поповнюваних запасів, 

здійснення інвестицій (наприклад, скорочення або розширення потуж-

ностей, капітальних інвестицій для модернізації виробництва) й ін. 

Водночас реалізація різних механізмів управління господарсь-

кою діяльністю будівельної організації та її ресурсним забезпеченням 

зумовлюється характером розв’язуваної задачі (визначеною метою), 

спеціалізацією аналізованого виробництва (житлобудівне, промис-

лове й будівництво інших видів) та обсягом підрядних робіт. Так, для 

прийняття рішень щодо ефективності виробництва за співвідношен-

ням витрат і результатів можна ввести порогове значення рента-

бельності Нп   . 

Тоді якщо фактичне значення рентабельності задовольняє 

умову: 
 

Нф=
П

З
 Нп      (3.1) 

 

де Нф – фактичне співвідношення між витратами (З) і прибутком 

(П), то приймається рішення про ефективність будівельного вироб-

ництва і здійснених ним витрат З, 
 

Для визначення планового прибутку потрібно встановити пла-

нові витрати. При цьому витрати визначаються за місцем їхнього 

виникнення й видами, поділяючись на прямі та непрямі. Прямі 

витрати переносяться безпосередньо на вартість виконуваних робіт, а 

непрямі – не безпосередньо, а через облік витрат за місцем їхнього 

виникнення. 
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Так, до прямих витрат зараховують [174]: 

– витрати на сировину і матеріали (витрати на матеріальні 

ресурси визначаються відповідно до їхньої ринкової вартості плюс 

витрати на постачання та зберігання цих ресурсів); 

– витрати на заробітну плату, включаючи нарахування за со-

ціальним страхуванням; 

– ліцензійні збори, якщо продукція випускається за ліцензіями; 

– різні винагороди після укладення підрядних договорів і 

введення в дію об’єктів з високою якістю робіт. 

Відповідно до непрямих витрат належать: 

– витрати на матеріали, які не використовуються безпосеред-

ньо на об’єктах, що будуються, а застосовуються при виробництві 

(наприклад, мастильні матеріали для машин та ін.); 

– витрати на електроенергію і газ; 

– заробітна плата працівників, які безпосередньо не беруть 

участі у виробництві будівельної продукції; 

– зарплата службовців; 

– витрати на оренду приміщень; 

– амортизація обладнання. 

Планування прямих витрат на сировину і матеріали здійсню-

ється на основі планового споживання кількості сировини та мате-

ріалів, витрачених на виконання підрядних робіт. 

Непрямі витрати за їхніми носіями не можуть бути безпосе-

редньо перенесені на виконувані підрядні роботи і послуги. Через це 

їх слід планувати та розраховувати за місцем виникнення. Потім всі 

витрати, пов’язані з організацією виробництва, доцільно переносити 

на об’єкти освоєних робіт з допомогою калькуляційних розцінок. 

Планування витрат за місцями їхнього виникнення передбачає, 

що на кожному місці вибирається вихідна величина, яка вказує на 

рівень зайнятості, забезпечує відповідний їхній розподіл на постійні й 

змінні та допомагає визначити розрахункову норму планових витрат. 

Важливим аспектом у визначенні витрат є їхній поділ на пос-

тійні і змінні. Адже незважаючи на те, що постійні витрати незмінні 
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при інтенсивному зростанні обсягів виробництва, може виникнути 

така ситуація, коли при розгляді витрат за місцем їхнього виникнення 

постійні витрати доцільно буде зарахувати до витрат на один об’єкт, 

а не на все будівництво. З огляду на це розподіл витрат за об’єктами 

може мати різні варіанти, серед яких [183]: 

– питомі витрати на об’єкт; 

– постійні витрати за виробничими підрозділами; 

– постійні витрати за групами об’єктів або робіт; 

– постійні витрати організації. 

 

 

 

3.2. Удосконалення методів ефективного 

управління забезпечення матеріальними 

ресурсами будівельної організації 

 
До основних завдань управління використанням матеріальних 

ресурсів у будівельному виробництві можна зарахувати: 

а) контроль за ефективним використанням матеріалів у вироб-

ництві; 

б) аналіз забезпеченості організації матеріальними ресурсами;  

в) визначення ефективності використання матеріалів; 

г) регулювання забезпеченості організації матеріальними ресур-

сами. 

Контроль за використанням матеріалів у будівельному вироб-

ництві має за мету встановити відповідність фактичних їхніх витрат 

нормам, розробленим в організації. До основних причин відхилення 

від прийнятих норм належать: економія і перевитрата матеріалів; 

пошкодження будівельних матеріалів при неправильному їхньому 

транспортуванні, навантаженні та розвантаженні; погане налагоджен-

ня устаткування, що призводить до браку; низька якість будівельних 

матеріалів; брак, що виникає з вини робітників, й ін. 



 

131 

Звичайно застосовують три методи контролю за витрачанням 

матеріалів і виявлення відхилень від норм [117]: 

 документування відхилень; 

 облік партійного розкроювання матеріалу; 

 інвентарний метод. 

Так, метод документування відхилень від норм використовують 

для виявлення відхилень, що виникають унаслідок заміни одних 

матеріалів на інші, браку, витрати понад установлені норми та ін. Ці 

відхилення від норм оформляються у вигляді разових вимог, які 

виписуються на додаток до лімітно-забірних карток із зазначенням 

причин і осіб, винних у перевитраті будівельних матеріалів. 

Метод обліку партійного розкроювання матеріалів пов’язаний із 

застосуванням розкрійних листів та карток обліку їхнього розкрою-

вання. Розкрійну картку або лист взаводять на кожну партію мате-

ріалів, що підлягають розкроюванню, і певну кількість цих деталей на 

одному робочому місці. При порівнянні фактичних витрат з норма-

тивними визначають відхилення від норм при розкроюванні мате-

ріалів, причини їхнього виникнення та осіб, винниху тому, що це 

сталося. 

Інвентарний метод використовується для виявлення відхилень 

від норм шляхом порівняння кількості й вартості матеріалів, відпу-

щених протягом звітного періоду кожному будівельному об’єкту або 

виконавцю підрядних робіт, із залишками, виявленими у процесі 

проведення інвентаризації. При застосуванні інвентарного методу 

ведеться картка обліку використаних матеріалів, в яку на підставі 

первинних документів записують кількість матеріалів, переданих у 

роботу, обсяги одержаних відходів виробництва та невикористаних 

матеріалів і фактичну кількість освоєних матеріалів. За даними 

інвентаризації у ці картки заносять також залишки використаних 

матеріалів. У процесі зіставлення фактичних витрат матеріалів на 

виконання підрядних робіт із встановленими нормами, виявляють 

величину відхилень. 
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Після виявлення недопустимих відхилень від норм у витратах 

матеріалів винні особи повинні бути покарані шляхом накладання на 

них штрафів. Водночас керівництво організації має вжити термінових 

заходів з усунення дії факторів, пов’язаних з їхньою появою. 

У процесі аналізу забезпеченості будівельного виробництва 

матеріальними ресурсами проводиться зіставлення наявних матері-

альних ресурсів з плановою їхньою потребою для виконання запла-

нованого обсягу поточних будівельно-монтажних робіт без урахуван-

ня необхідних запасів цих ресурсів. Відповідно встановлють повноту 

та правильність розрахунку потреби в матеріальних ресурсах і прово-

дять нараду з постачальниками в разі необхідності внесення до дого-

ворів коректив щодо кількості й термінів поставок. 

При аналізі забезпеченості організації матеріальними ресурсами 

передусім перевіряють якість плану матеріально-технічного забезпе-

чення. Перевірку реальності виконання плану починають з вивчення 

норм і нормативів, які взято за основу для розрахунку потреби 

організації в матеріальних ресурсах. Потім перевіряють відповідність 

плану постачання реальним потребам у виконуваних підрядних 

роботах та надаваних послугах і утворення необхідних запасів з 

урахуванням прогресивних норм щодо витрати матеріалів. 

Важлива умова ведення безперебійної роботи організації – це 

повна забезпеченість потреби в матеріальних ресурсах джерелами 

їхнього покриття. Вони можуть бути зовнішніми й внутрішніми [15]. 

До зовнішніх джерел належать матеріальні ресурси, що надто-

дять від постачальників відповідно до укладених договорів. Внут-

рішнми джерелами є скорочення відходів сировини, власне виготов-

лення матеріалів та напівфабрикатів і економія матеріалів у резуль-

таті застосування більш сучасних технологій. 

Реальна потреба в завезенні матеріальних ресурсів з боку виз-

начається різницею між загальною потребою у певному виді матері-

алів та обсягами внутрішніх джерел її покриття. 
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У процесі аналізу також необхідно перевіряти забезпеченість 

потреби в завезенні матеріальних ресурсів договорами на їхнє поста-

чання і фактичне виконання цих договорів. 

Аналіз та перевірка ефективності використання матеріальних 

ресурсів зводяться до вирішення таких основних завдань, серед яких: 

– вибір системи узагальнювальних та частинних показників 

оцінювання ефективності використання ресурсів; 

– опис методики їхнього розрахунку; 

– виявлення факторів зміни загальної, приватної й питомої 

матеріаломісткості виконання підрядних робіт; 

– визначення впливу цих факторів на матеріаломісткість і 

випускання продукції. 

Для визначення ефективності використання матеріальних ресурсів 

застосовують два види показників: узагальнювальні та частинні [133]. 

До узагальнювальних показників належать: матеріаловіддача, 

матеріаломісткість, коефіцієнт співвідношення темпів зростання ви-

робництва і матеріальних витрат, питома вага матеріальних витрат у 

собівартості продукції, коефіцієнт використання матеріалів. 

Матеріаловіддача оборотних коштів характеризує віддачу мате-

ріалів, тобто скільки вироблено товарної продукції у вигляді обсягів 

виконаних підрядних робіт з кожної 1 грн спожитих матеріалів. 

Матеріаломісткість показує, скільки матеріальних витрат необ-

хідно або фактично припадає на одну одиницю виробництва товарної 

продукції. 

Коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу вироб-

ництва та матеріальних витрат визначається відношенням індексу 

валової або товарної продукції до індексу матеріальних витрат. Він у 

відносному виразі характеризує динаміку матеріаловіддачі й одно-

часно розкриває фактори її зростання. 

Питома вага матеріальних витрат у собівартості виконаних під-

рядних робіт обчислюється відношенням суми матеріальних витрат 

до повної собівартості виробленої продукції. Динаміка цього показ-

ника відображає зміну матеріаломісткості продукції. 
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Коефіцієнт матеріальних витрат є відношенням суми фактичних 

матеріальних витрат до величини матеріальних витрат, розрахованої 

на основі планових калькуляцій і фактичного обсягу виконаних під-

рядних робіт й їхнього асортименту. Він відображає рівень ефектив-

ності використання матеріалів та дотримання норм їхніх витрат. 

Якщо коефіцієнт більший ніж 1, то це свідчить про перевитрату мате-

ріальних ресурсів на виробництво продукції, і, навпаки, якщо він 

менший від 1, то матеріальні ресурси використано більш економно. 

Частинні показники матеріаломісткості застосовуються для 

здійснення характеристики ефективності використання окремих видів 

матеріальних ресурсів та рівня матеріаломісткості окремих будівель-

них робіт. 

Питома матеріаломісткість може обчислюватися як у вартіс-

ному, так і в натуральному виразі. Вона розраховується як відношен-

ня суми витрат матеріальних ресурсів на виробництво і-ого виду 

продукції до обсягу виконаних робіт цього виду. 

При проведенні аналізу фактичний рівень показників ефектив-

ності використання матеріальних ресурсів порівнюють з плановим 

рівнем, вивчають їхню динаміку та визначають причини зміни й 

вплив цих показників на обсяг товарної продукції. 

Матеріаломісткість, як і матеріаловіддача, залежить від обсягів 

виконаних підрядних робіт та суми матеріальних витрат на їхнє 

виробництво. Відповідно обсяг виконаних робіт у вартісному виразі 

може змінюватися за рахунок кількості освоєних матеріальних ре-

сурсів, їхньої структури і рівня відпускних цін. Сума матеріальних 

витрат також залежить від обсягу виконаних робіт, їхньої структури, 

витрат матеріалів на одну одиницю продукції та вартості матеріалів. 

У підсумку на загальну матеріаломісткість впливають структура 

виробленої продукції, норма витрат матеріалів на одну одиницю 

продукції, ціни на матеріальні ресурси і відпускні ціни на продукцію. 

Задоволення будівельної організації в матеріальних ресурсах 

здійснюється двома шляхами: екстенсивним та інтенсивним. Так, 

екстенсивний шлях передбачає збільшення видобутку і виробництва 
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та пов’язаний з додатковими витратами. Інтенсивний же шлях задо-

волення потреби організації в матеріалах, сировині, паливі, енергії та 

інших матеріальних ресурсах передбачає більш економне витрачання 

наявних запасів у процесі виконання підрядних робіт. Економія сиро-

вини й матеріалів при споживанні практично рівнозначна збільшенню 

обсягів їхнього виробництва. Шляхи поліпшення забезпеченості 

матеріальними ресурсами можна подати у вигляді схеми, наведеної 

нижче (рис. 3.2). 
 

 

Рис. 3.2. Основні шляхи поліпшення забезпеченості 

матеріальними ресурсами 
 

Джерело: розроблено автором самостійно. 
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Найважливіший інструмент пошуку внутрішньовиробничих ре-

зервів для економії та раціонального використання матеріальних 

ресурсів – це економічний аналіз [107]. 

На стан матеріально-технічного забезпечення має вплив такий 

важливий показник, як продуктивність праці. Непрямий вплив мате-

ріально-технічного забезпечення на продуктивність праці полягає у 

тому, що цей показник на організаціїх істотно залежить від скоро-

чення простоїв, яке безпосередньо визначається своєчасним виконан-

ням поставок за всією номенклатурою матеріальних ресурсів. 

Забезпечення будівельних організацій ресурсами за всією 

номенклатурою споживаних матеріалів необхідної якості й у суворо 

встановлені терміни відповідно до плану виконуваних підрядних 

робіт дає змогу значно підвищити темпи зростання продуктивності 

праці при тих самих трудових ресурсах. 

Організація постачання будівельних організацій матеріальними 

ресурсами з урахуванням дотримання технологій виконання вантаж-

но-розвантажувальних робіт і правильного транспортування буді 

вельних матеріалів допомагає істотно скоротити їхні невиробничі 

втрати. 

Правильне планування істинної потреби в матеріальних ресур-

сах сприяє ефективному їхньому розподілу та запобігає втратам, що 

виникають унаслідок неекономного використання цих ресурсів бу-

дівельною організацією при завищенні фактичних потреб. Це також 

може привести до утворенню наднормативних, зайвих запасів. Від-

повідно заниження потреби в ресурсах призводить до дефіциту і 

нестачі матеріалів, та зумовлює необхідність їхньої заміни. 

На практиці ефективна діяльність органів постачання також 

призводить до зниження собівартості виконуваних робіт і послуг. 

При цьому можна виділити дві групи факторів, що визначають 

величину витрат на процес матеріально-технічного забезпечення 

[129]. 

Перша група факторів пов’язана з витратами на придбання 

сировини та матеріалів. Ці витрати визначаються переважно їхньою 
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ціною. Органи постачання можуть впливати на рівень цін, але вони 

відіграють вирішальну роль у виборі й замовленні найдешевших 

матеріалів, які відповідають вимогам замовника за якістю. Крім 

цього, велика кількість поставок виконується за договірними цінами. 

Правильність визначення таких цін допомагає відкинути можливі 

випадки їхнього завищення, а отже – веде до скорочення грошових 

витрат на придбання матеріалів. 

Другу групу факторів формують транспортно-заготівельні вит-

рати. Вони залежать від якості роботи органів постачання, рівня 

їхньої організаторської діяльності, ступеня механізації та автомати-

зації перевезення вантажів. 

Великий вплив на витрати у сфері обороту має закріплення 

постачальників за певними будівельними майданчиками й об’єктами. 

Таке закріплення здійснюється на основі розрахунків з допомогою 

економіко-математичних методів, які дають змогу оптимізувати відс-

тань перевезень, а отже – витрати на оплату тарифів [166]. 

Величина транспортно-заготівельних витрат також залежить від 

правильного вибору форми постачання. При виборі форми поста-

чання слід враховувати характер матеріальних ресурсів і зважати на 

те, що складська форма потребує більших витрат, ніж транзитна. 

Зберігання матеріалів є важливою статтею витрат, яка впливає 

на собівартість товарної продукції. Ці витрати перебувають у прямій 

залежності від абсолютного та відносного рівнів матеріальних запа-

сів. Нормування запасів, організація оперативного контролю за їхнім 

станом, недопущення утворення наднормативних і зайвих запасів – 

це найважливіші проблеми ефективного використання матеріальних 

ресурсів будівельної організації, вирішення яких суттєво впливає на 

величину витрат у процесі матеріально-технічного забезпечення. 

Ефективне управління використанням матеріальних ресурсів 

має вплив на такий важливий показник діяльності підприємств, як 

рентабельність. Вона визначається як відношення накопичень до 

середньорічної вартості основних засобів та нормованих оборотних 

коштів. 
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Ефективність матеріально-технічного забезпечення впливає на 

величину витрат організації через вартість матеріалів і транспортно-

заготівельні витрати. Чим менші ці витрати, тим більший прибуток 

організації за інших рівних умов, та навпаки. Неточний розрахунок 

витрат й їхнє завищення призводять до зменшення прибутку і орга-

нізації. 

Діяльність відділу матеріально-технічного забезпечення має сут-

тєвий вплив на знаменник формули визначення рентабельності – 

величину оборотних засобів виробництва. У структурі оборотних 

коштів значна питома вага належать матеріальним запасам. Тому ско-

рочення запасів матеріальних ресурсів виробництва до оптимальних 

розмірів сприяє підвищенню рентабельності, оскільки чим більшу 

суму оборотних коштів має підприємство при визначеному розмірі 

прибутку, тим меншою є рентабельність. 

На основі розробленої схеми моделювання аналізу впливу мате-

ріальних ресурсів на фінансові показники діяльності підрядних буді-

вельних організацій (рис. 3.3) встановлено попередні висновки щодо 

ефективності роботи служб матеріального постачання, розкрито зв’я-

зок між окремими періодами піднесення чи спаду дохідності та 

режимом постачання запасів. 

Нами застосовано схему розрахунку впливу матеріальних ре-

сурсів на результуючі показники діяльності будівельних організацій, 

яка характеризує рівень використання основних засобів та матері-

альних ресурсів, а також розкриває резерви екстенсивного та інтен-

сивного їх використання, що приймаються на основі результатів 

розрахунків, поданих у додатку А. 

Результати дослідження показали, що будівельними організа-

ціями не ефективно використовувались основні засоби, про що свід-

чить показник фондовіддачі, який зменшився на ТОВ БК «Інтергал-

Буд» на 19,3%, а у ТОВ «Тернопільбуд» на 21,51% (Додаток А). Парк 

машин та механізмів, які є основним фактором для визначення рен-

табельності використання основних засобів, є досить застарілим, що є 

причиною використання дещо застарілої технології та спричиняє 

зниження конкурентоспроможності організацій на ринку будівельної 



 

139 

продукції. Для більшості обладнання вже закінчився термін їх 

експлуатації, але наявний парк машин та механізмів знаходиться в 

задовільному стані лише завдяки достатньо ефективній роботі комп-

лексу ремонтно-експлуатаційних баз. 
 

 

Рис. 3.3. Схема моделювання і аналізу впливу матеріальних 

ресурсів на результуючі показники діяльності будівельних 

організацій 
 

Джерело: складено автором на основі [157]. 

Якісний аналіз динаміки 

показників дохідності yi(t) 

Якісний аналіз динаміки і 
структури виробничих запасів 

mi(t) 

Лінійна модель залежності 
показників дохідності yi(t) від 

структури виробничих запасів mi(t) 

1

mn

i k k

k

y v


   

Нелінійна модель залежності 
показників дохідності yi(t) від 
структури виробничих запасів 

mi(t) 

 

Аналіз залежності 
дохідності від 
матеріального 
постачання та 

рекомендації щодо 
його 

вдосконалення 

Якісний аналіз динаміки 

залишкової вартості ozi(t), 

надходжень opi(t), витрат ori(t) і 

заміщення odi(t)основних 
засобів  

Лінійна модель залежності 

показників дохідності yi(t) від 

залишкової вартості ozi(t), 

надходжень opi(t), витрат ori(t) і 

заміщення odi(t)основних засобів 

1

mn

i k k

k

y c


 
 

Нелінійна модель 
залежності показників 
продуктивності yi(t) 
від залишкової 
вартості ozi(t), 

надходжень opi(t), 
витрат ori(t) і 
заміщення 

odi(t)основних засобів 

1

zn

i k k

k

y z


 
; i 1,…ny 

Якісний аналіз динаміки 

фондовіддачі wi(t) 

Лінійна модель залежності 

фондовіддачі wi(t) від 

структури запасів mi(t) 

1

mn

i k k

k

w m


 
, i  1,…,nw 

Нелінійна модель 
залежності фондовіддачі 

wi(t)від структури запасів 

mi(t) 

 

Аналіз залежності ефективності фондовіддачі та дохідності від 
матеріального постачання та рекомендації щодо його 

вдосконалення 

 

Якісний аналіз динаміки 

вартості vi(t) та ціни 

виробничих запасів ci(t) 

Лінійна модель залежності 
показників дохідності yi(t) від 

вартості vi(t) та ціни виробничих 
запасів ci(t) 

1 1

m mn n

i k k k k

k k

y v c 
 

  
 

Нелінійна модель залежності показників 

дохідності yi(t) від вартості vi(t) та ціни 

виробничих запасів ci(t) 

Аналіз залежності дохідності від величини запасів та їх цінової 
структури 



 

140 

Одне з найважливіших завдань матеріально-технічного забез-

печення й ефективності використання ресурсів – це своєчасна подача 

матеріалів на робочі місця у процесі виробництва і скорочення 

обсягів незавершеного виробництва за рахунок постачання всіх 

необхідних матеріальних ресурсів на об’єкти, що готуються до зда-

вання замовнику. При цьому своєчасність слід розуміти як поста-

чання всіх різновидів матеріальних ресурсів безпосередньо до місць 

споживання у встановлені терміни та необхідної якості. 

Порушення термінів поставок матеріалів призводить до невико-

нання планів будівництва й реалізації товарної продукції. 

Важлива проблема ефективного використання матеріальних ре-

сурсів полягає у своєчасному зсуванні графіків поставок як у разі 

випередження графіка виконання підрядних робіт, так і в разі відс-

тавання фактичного виробничого процесу від встановленого плану 

виконання будівельно-монтажних робіт. При цьому необхідно пові-

домити постачальникам про майбутнє зсування таких графіків та 

внести відповідні корективи у план поставок матеріально-технічних 

ресурсів. 

Водночас суттєво на ефективність використання матеріальних 

ресурсів впливає обраний метод їхнього постачання. У практиці сві-

тового господарства широко застосовуються кілька методів поста-

чання організації матеріальних ресурсів, що забезпечують раціональ-

не постачання виробництва. Найбільший інтерес викликає японський 

метод організації процесу виробництва «канбан», який охоплює такі 

функції: оперативне планування, контроль складських запасів, мате-

ріально-технічне постачання, технічну підготовку виробництва. За 

основу цієї системи взято принцип «точно у термін», який полягає у 

тому, що на всіх фазах виробничого циклу необхідні матеріальні 

ресурси подаються на робочі місця будівельних майданчиків тільки 

тоді, коли в них виникає потреба, у процесі виробництва в обсягах, 

розрахованих на конкретний період часу. 

При використанні такої системи різко скорочуються невироб-

ничі витрати, пов’язані з утриманням складських запасів і рухом 
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товару. Потрібно наголосити, що, згідно з цією системою, кожен 

робітник є контролером якості матеріалів та конструкцій, які надто-

дять з організацій постачальника. Після використання матеріалів у 

виробничому процесі робітник знімає з нього квитанцію – «канбан» – 

і повертає її постачальнику, оскільки вона слугує підставою для 

подальшого отримання замовлень. При застосуванні такого методу 

можна забезпечити ритмічне, безперебійне постачання організації 

матеріальними ресурсами та ефективне їхнє використання протягом 

всього виробничого процесу. 

Особливе місце в забезпеченні будівельного виробництва займає 

комплектність поставок матеріальних ресурсів на об’єкти [117]. У 

будівництві при виконанні підрядних робіт дуже велике значення має 

своєчасна подача всіх необхідних для їхнього проведення будівель-

них матеріалів, яка проводиться в ряді випадків різними постачальни-

ками. Для забезпечення своєчасного надходження матеріалів як 

транзитом, так і з підприємств-постачальників складається план 

комплектації об’єктів будівництва, який вирішує завдання щодо 

забезпечення об’єктів матеріальними ресурсами в повному асорти-

менті та у точній відповідності до прийнятої технології виконання 

будівельно-монтажних робіт. Цей план складається на основі комп-

лектувальних відомостей або уніфікованої нормативно-технологічної 

документації з комплектації, яка є комплексом документів з техно-

логічної комплектації на весь період будівництва об’єктів, що розроб-

ляється у складі проекту виконання робіт. 

За основу уніфікованої нормативно-технологічної документації 

беруться технологічні комплекти. Вони становлять набір будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів, необхідний та достатній для вико-

нання запланованих на поточний період підрядних робіт відповідно 

до технології будівельного процесу. 

Склад і кількість матеріальних ресурсів, що містяться в кожному 

технологічному комплекті, та терміни постачання комплектів фіксу-

ються у спеціальній документації й контролюються у відділі матері-

ально-технічного забезпечення організації. 
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Застосування цього методу постачання як єдиної нормативної 

бази для планування комплектації стає умовою підвищення техніко-

економічного рівня управління матеріально-технічним забезпеченням 

за рахунок щільного поєднання технології будівництва з обґрунто-

ваною достовірністю заявок. Впровадження попередньої комплектації 

поставок спрощує порядок планування і скорочує кількість показ-

ників та форм документації з матеріально-технічного забезпечення і 

комплектації. До того ж спрощується процес оперативного контролю 

та обліку комплектації об’єктів будівництва матеріальними ресур-

сами. 

До найважливіших завдань щодо управління матеріально-тех-

нічним забезпеченням будівельної організації належать визначення і 

вивчення факторів, що сприяють скороченню витрат виробництва. 

Цей показник істотно залежить від найбільш раціонального закріп-

лення будівельних майданчиків за певними постачальниками, пра-

вильного співвідношення транзитної та складської форм постачання, 

ступеня механізації вантажно-розвантажувальних робіт, питомої ваги 

витрат на надання споживачем виробничих послуг і низки інших 

факторів. 

Так, один з основних напрямків вдосконалення матеріально-

технічного забезпечення й ефективного використання матеріальних 

ресурсів – це розробка та здійснення заходів із поліпшення органі-

зації та методології його планування і регулювання з метою досяг-

нення повної збалансованості обсягу наявних ресурсів з потребою в 

них у всіх видах матеріальних ресурсів. 

Надзвичайно важлива проблема управління використанням 

матеріальних ресурсів полягає в їхньому оптимальному перерозподілі 

між об’єктами за умови виникнення їхнього дефіциту. Для вирішення 

цієї проблеми потрібно сформулювати критерій оптимальності та 

розподілити наявні ресурси між об’єктами так, щоб обраний критерій 

оптимальності набував максимального або мінімального значення 

відповідно до його економічного змісту. 
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Визначеним резервом підвищення ефективності забезпечення 

будівельного виробництва є технологічно і конструктивно допустима 

заміна одного будівельного матеріалу на інший за відсутності пер-

шого та наявності другого. Для швидкого здійснення такої заміни 

доцільно використовувати спеціальні таблиці взаємозамінності мате-

ріалів, які можна зберігати в пам’яті ПЕОМ у відповідному розділі 

бази даних. 

На рівень матеріальних запасів для окремих видів підрядних 

робіт мають вплив заходи інноваційної діяльності, які зумовлюють 

зміну нормативної витрати матеріалів і заміну одного їхнього виду на 

інший. До основних таких інноваційних заходів належать: вдоскона-

лення конструкторських характеристик будівель та споруд; впровад-

ження нової техніки і прогресивних технологій; механізація й 

автоматизація виробництва; модернізація обладнання; укомплекту-

вання робочих місць спеціальним обладнанням та інструментами; 

впровадження у практику нових видів будівельних матеріалів; підви-

щення рівня кваліфікації працівників. 

 

 

 

3.3. Підвищення ефективності управління 

запасами та складським господарством 

будівельних організацій 
 

Ефективне функціонування будівельного виробництва немож-

ливо забезпечити без створення певних запасів матеріально-техніч-

них ресурсів. 

Виробничі запаси – це матеріально-технічні ресурси, які збері-

гаються на складах будівельної організації або споруджуваних об’єк-

тів у вигляді готових до використання матеріалів. Всі запаси вилу-

чаюьтся з безпосереднього процесу виробництва та використання 

незалежно від того, яку вони мають форму і на яких ланках буді-

вельного виробництва перебувають. Вони слугують як елементи 
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процесу обернення та момент руху суспільного продукту від вироб-

ника до споживача [34]. 

Головна причина утворення запасів полягає в не передбачу-

ваності ринкових ситуацій і поведінки на ринку постачальників, які 

унеможливлюють узгодження процесів виробництва товарної про-

дукції (виконання підрядних робіт) з доставкою на робочі місця 

потрібних матеріальних ресурсів. Будучи об’єктивною умовою без-

перебійного виробництва, матеріальні запаси дідіграють для важливу 

роль, яка зі зростанням виробництва весь час посилюється. 

Зі збільшенням обсягів виробництва зростають абсолютні об-

сяги запасів та знижується відносний рівень, тобто темпи збільшення 

валового суспільного продукту мають визначати темпи зростання 

сукупних запасів [130]. 

На сьогодні наявність нормальних запасів – це об’єктивна необ-

хідність. Достатні й комплексні запаси забезпечують неперервність і 

ритмічність виробництва та обороту, впливають на заплановане 

функціонування організації і сприяють підвищенню продуктивності 

праці. Відсутність запасів за деякими видами матеріалів призводить 

до нераціонального накопичення запасів для уникнення простою 

виробничого процесу. Адже це може спричинити перевитрату матері-

альних та грошових коштів, збільшення витрат праці й у кінцевому 

підсумку підвищення собівартості продукції, а отже – зменшення 

розмірів прибутку. Товарні запаси є необхідною умовою забезпечен-

ня безперервності процесу як простого, так і розширеного відтво-

рення. 

Необхідність утворення запасів у будівництві визначається низ-

кою таких факторів: 

– сезонні коливання у виробництві та споживанні ресурсів; 

– невідповідність між виробничим і торговельним асортимен-

тами товарів; 

– особливості у територіальному розміщенні виробництва; 

– умови транспортування матеріалів; 
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– недоліки у вивченні попиту та розміщення товарних ресурсів 

по торгових організаціях і організаціїх. 

Розмір матеріальних запасів значною мірою залежить від обсягу 

виконуваних робіт, термінів зберігання матеріалів та умов їхнього 

зберігання. 

Запаси не мають бути надто великими, оскільки це призводить 

до збільшення витрат на зберігання матеріалів й їхніх втрат і 

омертвляння невикористаних обсягів оборотних коштів. Однак неп-

рипустимо також знижувати запаси, оскільки це спричиняє простої в 

роботі робітників та будівельних машин, збільшення тривалості 

будівництва, порушення встановлених термінів введення в дію 

об’єктів і подорожчання робіт. Таким чином, підтримання необхідних 

оптимальних пропорцій між обсягами виконуваних підрядних робіт 

та матеріальних запасів стає важливим економічним завданням. 

На розмір матеріальних запасів й їхню оборотність впливають 

різні фактори, серед яких: умови виробництва, вид матеріалів, умови 

їхнього транспортування і використання. Важливими показниками 

матеріальних запасів слугують їхня сума, рівень та оборотність. 

З огляду на це виникає потреба у встановленні планових норм 

щодо виробничих запасів матеріалів, які мають визначати мінімально 

необхідну величину запасів. Норми запасів встановлюються з метою 

забезпечення потреби в диференціації матеріалів за видами. При 

плануванні запаси матеріалів класифікують так: поточний, підготов-

чий, гарантійний (страховий) і сезонний [123]. 

Поточний запас призначається для забезпечення безперебійного 

процесу будівництва протягом періоду між двома черговими пос-

тавками цього матеріалу. Його величина залежить від обсягу вико-

наних робіт (початковий обсяг одного надходження) та буває макси-

мальною в момент надходження на будівництво чергової партії 

матеріалу і зменшується в міру витрати до нуля до моменту надход-

ження наступної партії. Обсяг партій, які надходять, залежить від 

сезону будівельних робіт та у певний період може визначатися на 

основі середнього обсягу виконуваних робіт за звітний період. При 
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цьому обсяг партій на планований період може бути постійним, а 

матеріал – завозитися на будівництво через рівні інтервали часу або в 

міру витрати матеріалу до певного критичного значення. 

Чим частіше цей матеріал надходить на будівництво, тобто чим 

коротший інтервал між поставками, тим меншим має бути поточний 

запас. Звичайно поточний запас створюється на будівельному об’єкті 

для регулярно використовуваних матеріалів (наприклад, цемент, цег-

ла тощо). Його норма планується в розмірі найменшого можливого 

інтервалу між двома черговими поставками такого матеріалу [173]. 

Гарантійний (страховий) запас планується для забезпечення без-

перебійної роботи будівельної організації, коли чергова партія мате-

ріалу не надходить у встановлений термін. Норма гарантійного 

запасу в днях дорівнює мінімальній тривалості періоду, необхідного 

для організації відвантаження нової партії такого матеріалу, яка не 

надійшла у термін і транспортування цієї партії від постачальника до 

будівельної організації. 

Витрачання гарантійного запасу потрібно регулювати та здійс-

нювати з таких причин: 

– після закінчення термінів зберігання матеріалів його запас 

списується у виробництво і замінюється на новоодержані матеріали; 

– після закінчення виконання певного обсягу робіт, пов’язаних 

з витратою цього матеріалу, запас передається в останню закуплену 

партію, величина якої має бути помножена на величину наявного 

запасу матеріалу. 

Підготовчий запас визначається умовами приймання матеріалів і 

напівфабрикатів та підготовки до їхнього використання у вироб-

ництві. 

Управління запасами на виробництві відбувається шляхом 

науково обґрунтованого їхнього нормування і планування. 

Найбільший фактичний запас не має перевищувати суму норма-

тивного поточного, підготовчого та гарантійного запасів і не може 

опускатися нижче від нормативу підготовчого й гарантійного запасів, 

величина якого береться за незнижуваний постійний запас. Величина 
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необхідної поставки матеріалів визначається на основі готової пот-

реби в них, до якої додається запланований виробничий запас на 

кінець року та віднімається очікуваний наявний обсяг матеріалів на 

початок року.  

Сезонні запаси плануються лише за тими матеріалами, які в 

окремі періоди не можуть доставлятися будівельно-монтажному орга-

нізації. Норма максимального сезонного запасу в днях дорівнює 

тривалості періоду, на який він створюється. Коли цей запас витра-

чається, то він відповідно зменшується. У кожен поточний момент 

часу сезонний запас дорівнює кількості днів, яка залишається до 

відновлення поставок такого матеріалу. 

Відповідність фактичних запасів у встановлених нормах необ-

хідно постійно контролювати і регулювати у процесі прийняття 

управлінських рішень. З огляду на це організація бухгалтерського 

обліку матеріальних цінностей має забезпечувати виконання таких 

завдань, серед яких: 

– контроль за дотриманням встановлених норм матеріальних 

запасів та їхньою збереженістю, своєчасним і повним оприбутку-

ванням запасів; 

– своєчасне та повне документальне оформлення всіх операцій 

щодо руху запасів і обчислення їхньої фактичної собівартості; 

– контроль за станом складських запасів з метою виявлення та 

реалізації непотрібних у виробництві матеріалів. 

Через те, що потреби в одному і тому ж матеріальному ресурсі 

протягом одного року є нерівномірними, то нерівномірними мають 

бути також обсяги гарантійних запасів за кожним видом матеріалів. 

Отже, якщо норми гарантійних запасів виразити у процентному 

відношенні до загального обсягу потреб будівельної організації у 

матеріалах відповідного виду, то зміну запасів у часі можна плану-

вати відповідно до графіків потреб у ресурсах. Маючи графіки зміни 

запасів у часі легко організувати оперативний контроль та регулю-

вання запасів згідно з потребами будівельної організації в різних 

матеріальних ресурсах протягом заданого часу. 
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Рівень обліку товарно-матеріальних запасів нерозривно пов’яза-

ний зі станом складського і ваговимірювального господарств. 

До необхідних умов організації складського господарства нале-

жать [117]: 

 наявність обладнання складських приміщень або спеціально 

обладнаних забетонованих та обгороджених майданчиків для матері-

алів відкритого зберігання; 

 розміщення зовнішніх матеріалів за секціями складу, а внут-

рішніх – за окремими групами і типорозмірами; 

 оснащення місць зберігання матеріалів необхідними вагови-

ми засобами; 

 наявність вимірювальних приладів та мірної тари. 

У будівельних організаціях можна організувати склади наступ-

них видів: 

– спеціалізовані для зберігання матеріальних ресурсів суворо 

визначеної номенклатури; 

– локальні, розташовані на конкретних будівельних об’єктах і 

майданчиках; 

– універсальні централізовані склади, які об’єднують різні гру-

пи та види збережених товарно-матеріальних цінностей. Такі склади 

будівельної організації обслуговують всі будівельні об’єкти і призна-

чені для прийому та зберігання матеріалів і виробів, які безпосе-

редньо спрямовуються на робочі місця або в локальні склади буді-

вельних майданчиків та цехи з переробки і комплектації. 

Варто навести можливі варіанти таких складських споруд [123]: 

– закриті приміщення (одноповерхові або багатоповерхові, 

опалювані або неопалювані); 

– напівзакриті навіси для захисту від опадів, спеціалізовані – з 

бункерами для сипких матеріалів, місткостями для палива, кислот 

тощо. 

Складські приміщення мають бути оснащені засобами охорони й 

автоматичної пожежної безпеки. 
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Розміщення матеріальних цінностей і матеріалів за секціями 

складів, окремими групами та типорозмірами (у штабелях, стелажах, 

на полицях і т. ін.) здійснюється для забезпечення їхнього швидкого 

приймання, відпускання та перевірки наявності цих матеріалів. У 

місцях зберігання кожного виду матеріалів прикріплюється ярлик із 

зазначенням даних щодо ресурсів, які тут розміщуються. При цьому 

не рекомендується зберігати одні й ті самі матеріали на різних 

складах. 

Відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку фінансо-

во-господарської діяльності будівельних організацій, для обліку всіх 

видів матеріальних запасів призначені основні, активні та інвентарні 

рахунки підрозділу «Матеріали», що містять такі синтетичні рахунки 

[176]: 

– «Сировина і матеріали»; 

– «Куповані напівфабрикати і комплектувальні вироби, конст-

рукції та деталі»; 

– «Паливо»; 

– «Тара і тарні матеріали»; 

– «Запасні частини»; 

– «Інші матеріали»; 

– «Матеріали, передані на переробку»; 

– «Спецодяг». 

За кожним рахунком будівельна організація при розробці облі-

кової політики може передбачати необхідну кількість субрахунків й 

аналітичних рахунків у розряді груп та підгруп з обліку матеріалів. 

У синтетичному обліку товарно-матеріальні запаси відобража-

ють за їхньою фізичною собівартістю, а в аналітичному обліку – за 

твердими обліковими цінами, в якості яких використовуються дого-

вірні ціни. 

З огляду на це суб’єктам господарювання в аналітичному обліку 

товарно-матеріальних запасів необхідно забезпечити належний конт-

роль за правильним визначенням величини транспортно-заготівель-

них витрат й їхнім подальшим розподілом. 
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При значній кількості використовуваних матеріалів (це харак-

терно для будівельного виробництва) особливо важливим аспектом 

при організації їхнього обліку є однакове і правильне вказування 

найменувань цінностей, одиниць вимірювань, сортів і марок у всіх 

прибуткових і видаткових й інших документах, що відображають рух 

матеріальних ресурсів. Це важливо виконувати для здійснення ком-

п’ютерної обробки інформації, коли на всіх документах мають бути 

вказані певні шифри. З цією метою застосовується номенклатура ма-

теріальних цінностей із зазначенням у ній номенклатурних номерів. 

Номенклатура та номенклатурні номери розробляються буді-

вельною організацією самостійно або на договірній основі з допо-

могою консалтингових служб і затверджуються керівником організа-

ції. При цьому потрібно враховувати номенклатури й номенклатурні 

номери матеріалів, що встановилися за галузями. 

Номенклатура матеріалів та номенклатурний цінник розмножу-

ються в необхідній кількості примірників і передаються відповідним 

службам та матеріально відповідальним особам організації [70]. 

Для спрощення розрахунків доцільно визначити оптимальне 

число облікових груп матеріалів на основі об’єднання в один номенк-

латурний номер кількох сорторозмірів однорідних матеріалів з одна-

ковими цінами. 

Наявність номенклатури-цінника – одна з умов, що сприяють 

застосуванню будівельною організацією прогресивного оперативно-

бухгалтерського (сальдового) методу аналітичного обліку матеріаль-

них цінностей. 

Єдиним правилом для всіх суб’єктів господарювання має бути 

правильна організація обліку матеріальних цінностей окремо за мате-

ріально відповідальними особами, а в окремих випадках – у місцях 

зберігання цінностей. Через те, що працівники складського госпо-

дарства є матеріально відповідальними, вони зобов’язані забезпечити 

збереженість і попереджати розкрадання довірених їм матеріальних 

ресурсів. 
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У матеріально відповідальних осіб, які забезпечують зберігання 

матеріальних цінностей, мають бути [98]: 

 інструкції з приймання, зберігання та відпускання матеріаль-

них цінностей, затверджені керівником організації; 

 номенклатура-цінник матеріалів, які перебувають в обороті 

на цьому складі; 

 норми запасів матеріалів, про відхилення від яких потрібно 

повідомляти службі матеріально-технічного забезпечення; 

 перелік посадових осіб, яким надано право вимагати і дозво-

ляти відпускання матеріалів, зі зразками їхніх підписів; 

 перелік посадових осіб, які входять до складу комісій з прий-

мання матеріальних цінностей; 

 перелік матеріалів, які необхідно приймати при обов’язковій 

участі комісії; 

 графіки роботи складу; 

 пристрої для перевірки ваг та вимірювальних приладів. 

Для раціонального використання площ складських приміщень і 

автоматизованого контролю за станом та обсягами збережених на 

складі матеріалів їх потрібно впорядкувати на основі певної класи-

фікації за деякою ознакою (наприклад, визначальне їхнє місце і 

призначення у виробництві будівельно-монтажних робіт). Для здійс-

нення такої класифікації за функціональною ознакою та призначен-

ням слід встановити відповідні родо-видові відношення між будівель-

ними матеріалами: індивідуум або конкретний будівельний матеріал 

(наприклад, шифер); вид матеріалу (покрівельний матеріал); рід 

матеріалу, який зумовлюється його призначенням (наприклад, для 

теплоізоляції, водоутримання й ін.); клас матеріалів (будівельні мате-

ріали, запасні частини, пально-мастильні матеріали, спецодяг тощо). 

На основі здійсненої класифікації формується дерево пошуку, почат-

кова вершина якого визначається класом матеріальних ресурсів та 

його розміщенням у складському приміщенні (наприклад, ТОВ БК 

«Інтергал-Буд»). Ця початкова вершина поділяється на ряд дочірніх 
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вершин, які позначаються родовою назвою матеріалу і визначаються 

його положенням на складі та ін. до встановлення місця розташу-

вання на складі окремого індивідуума. 

Ця методика впорядкування зберігання будівельних ресурсів дає 

змогу автоматизувати процес пошуку їхнього місцезнаходження за 

допомогою ПЕОМ, що слугує важливим фактором підвищення ефек-

тивності зберігання матеріалів при великій їхній номенклатурі, харак-

терній для будівельного виробництва. 

Отримання матеріальних цінностей зі складу проводиться у разі 

видання довіреностей, затверджених керівником і головним бухгал-

тером організації. Видані довіреності потрібно суворо обліковувати. 

Для цього їх реєструють у спеціальному журналі, де вказують номер 

довіреності, дату видачі, термін дії, посаду й прізвище особи, якій 

видана довіреність, її підпис, найменування постачальника, наймену-

вання та кількість отриманих товарів або документ, за яким отриму-

ють товар (накладна). 

Контроль дотримання постачальником встановленого порядку 

відпускання товарно-матеріальних цінностей за довіреностями покла-

дається на керівника і головного бухгалтера будівельної організації. 

Контроль за своєчасним та повним оприбуткуванням матеріалів орга-

нізація-отримувач має здійснювати систематично на основі відповід-

них документів, наданих постачальником. 

Будівельні організації можуть отримувати матеріальні цінності 

від різних постачальників, тому одержувані матеріали необхідно ре-

тельно перевіряти і маркувати відповідним чином. За характером 

розрізняють такі види приймання матеріалів [129]: 

– за кількістю; 

– за якістю і комплектністю. 

Приймання за кількістю – це приймання матеріалів у певних 

обсягах у визначені терміни: 

– за масою нетто та кількістю товарних одиниць, які постав-

ляються без тари або у відкритій тарі; 
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– за масою брутто і кількістю місць продукції, що поставля-

ється у тарі, з подальшою перевіркою маси нетто та кількості товар-

них одиниць у кожній упаковці. 

Здійснення перевірки і приймання за якістю полягає в перевірці 

у встановлені терміни збереження якості та комплектності матеріалів 

відповідно до вимог їхніх стандартів, технічних умов, зразків, рецеп-

тур й інших умов, передбачених договорами постачання. 

Якщо приймання товарів за якістю збігається за часом з прий-

манням за кількістю, то перше доповнює останнє, і матеріальна 

відповідальність за прийняті матеріали настає повністю. Приймання 

матеріалів за якістю та комплектністю в разі його невідповідності в 

часі з прийманням за кількістю дає підстави для списання з мате-

ріально відповідальних осіб за актами пов’язаних з невідповідністю 

якості або комплектності матеріалів і для пред’явлення претензій та 

санкцій постачальнику. 

Приймання товарів слід проводити у встановлені терміни й 

організувати її так, щоб можна було визначити, де, коли і з чиєї вини 

виникла нестача матеріалів або погіршилася їхня якість. Все це має 

важливе значення при забезпеченні збереження товарно-матеріальних 

цінностей та скороченні товарних втрат. 

При розробленні облікової політики будівельної організації пот-

рібно передбачити порядок відпускання матеріалів зі складів і склас-

ти перелік осіб, яким дозволяється вимагати й отримувати матеріали 

зі складу. Матеріали мають відпускатися зі складу тільки на підставі 

відповідних документів. Для оформлення господарських операцій, 

пов’язаних з відпусканням матеріалів зі складу та їхнім використан-

ням у виробництві, застосовуються переважно такі документи: 

 разові витратні, які дозволяють одноразове відпускання мате-

ріалів за різними напрямками і призначенням; 

 накопичувальні, які оформляють багаторазове відпускання 

матеріалів за одним напрямком та призначенням; 
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 лімітно-нормативні, які призначаються для контролю за вста-

новленими витратними нормативами і використанням матеріалів у 

виробництві. 

Використання різних документів зумовлено тим, що на органі-

заціїх, які відрізняються організацією та технологією виробництва, 

застосовують різні способи контролю за лімітним відпусканням мате-

ріалів на потреби виробництва, які оформляються у вигляді лімітно-

забірних карт або комплектувальних відомостей. 

Відпускання матеріалів на сторону і вироблення оформляють 

накладною на передавання матеріалів, яку виписує служба марке-

тингу організації, якщо така є. За відсутності в організаціїслужби 

маркетингу цей обов’язок покладається на службу матеріально-тех-

нічного забезпечення. При відпусканні матеріалів на сторону (в разі 

утворення та продажу надлишків) виписується товарно-транспортна 

накладна, яка використовується на складі для оперативного обліку 

відпускання матеріалів, а в бухгалтерії – для виписування рахунків 

одержувачам і ведення аналітичного та синтетичного обліку витрат 

матеріалів. 

Переміщення матеріалів з одного складу на інший у межах одно-

го організації (наприклад, із центрального складу на периферійний 

локальний склад) оформляється накладною на внутрішнє переміщен-

ня матеріалів, яка виписується на вимогу виконроба будівельного 

майданчика і за розпорядженням служби матеріально-технічного 

забезпечення. При поверненні використаних матеріалів та здаванні 

відходів і браку накладні складають матеріальновідповідальні особи 

підрозділу, який здає цінності. 

Для перевезення вантажів транспортом замість накладної випи-

сується товарно-транспортна накладна на матеріали, які потрібно 

перевезти. Такий порядок відпускання матеріалів зумовлюється необ-

хідністю особливого контролю за будь-якими матеріалами, що виво-

зяться з центрального та інших складів. 

У всіх будівельних організаціях товарно-матеріальні запаси 

обліковуються як на місцях зберігання, так і в бухгалтерії. 
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Облік матеріальних ресурсів у місцях зберігання називається 

складським обліком. Його ведуть матеріально відповідальні особи в 

натуральному виразі відповідно до встановленої номенклатури. 

Складський облік, який ведеться за кількістю, називається опера-

тивним. Тому він переважно доповнюється аналітичним обліком у 

бухгалтерії, який здійснюється з допомогою різних методів. У су-

часній практиці найбільшого поширення набув оперативно-бухгал-

терський (сальдовий) облік матеріальних ресурсів. Його відмінна 

риса полягає у тому, що бухгалтерія не веде громіздкого й трудо-

місткого обліку матеріалів за найменуваннями, сортами, кількістю та 

цінами і, відповідно, не дублює записів складського обліку. Вона 

обмежується врахуванням руху матеріалів лише у вартісному виразі 

за матеріально відповідальними особами. 

Узгодження обліку цінностей на складі та в бухгалтерії дося-

гається на основі записів залишків матеріалів, які відкриваються на 

рік, окремо за кожним складом. Після закінчення кожного місяця 

завідувач складу передає в бухгалтерію залишки матеріалів за даними 

складського обліку і скріплює записи в бухгалтерії своїм підписом. 

Місячні підсумки, підбиті за відомістю залишків, потрібно звірити з 

показниками групових оборотних відомостей, які складає бухгалтерія 

за даними накопичувальних відомостей. Водночас показники групо-

вих оборотних відомостей необхідно звірити із записами в реєстрах 

синтетичного обліку. 

Бухгалтерія будівельної організації здійснює облік витрачання, 

наявності та одержання матеріалів не тільки в натуральному, а й у 

грошовому виразі. Придбання і підготовка матеріалу відображають у 

бухгалтерському обліку на підставі прибуткових документів та пла-

тіжних вимог постачальників за кредитом. На основі цього здійсню-

ється синтетичний і аналітичний облік розрахунків з постачаль-

никами. Зі складу в бухгалтерію надходять всі прибуткові й видаткові 

документи. Після всебічної їхньої перевірки передусім поводять 

оцінювання прийнятих та відпущених матеріалів за обліковою ціною, 

тобто здійснюють таксування документів. Протаксовані документи 
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піддаються роздільному групуванню. Це дає змогу автоматизувати 

процес контролю за надходженням і витратами матеріалів та впоряд-

кувати пов’язаний з ними документообіг в організації. 

Це дає змогу автоматизувати процес контролю надходження і 

витрат матеріалів та впорядкувати пов’язаний з ними документообіг в 

організації. 
 

 Документи  

Прибуткові Видаткові 

По складах і за матеріально відповідальними особами 

За групами та видами матеріалів 

За постачальниками та іншими 

джерелами надходження 

За об’єктами калькуляції й об’єктами 

інших витрат 
 

Рис. 3.4. Групування прибуткових і видаткових документів. 
 

Джерело: складено автором самостійно. 

 

Складське господарство будівельної організації утворюють: те-

риторія, призначена для розміщення запасів і зберігання матеріальних 

ресурсів; комплекс спеціальних пристроїв та устаткування для ефек-

тивного зберігання, переміщення, штабелювання й укладання мате-

ріалів (стелажі, підйомно-транспортне обладнання та ін.) і підготовки 

їх до промислового споживання; протипожежні пристрої й устат-

кування; система інформації та управління, необхідна для обліку, 

контролю, регулювання і здійснення матеріалоруху й перевірки 

наявності ресурсів та їхнього збереження. 
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Висновки до розділу 3 
 

На основі проведених досліджень та здійснених узагальнень 

зроблено такі висновки: 

1. До основних завдань системи управління матеріальними ре-

сурсами будівельної організації належать планування їхньої закупівлі 

та регулювання своєчасного постачання у потрібних обсягах, яке 

зводиться до аналізу причин дії факторів зриву поставок, запобігання 

впливу цих факторів і виникненню пов’язаних з ними наслідків та 

їхній оптимальний розподіл між об’єктами, які будуються. 

2. За допомогою оперативного планування визначаються вит-

рати та результати на майбутнє у процесі їхньої реалізації в поточній 

діяльності. При цьому якщо спостерігаються відхилення фактичних 

витрат і результатів від планових витрат та результатів, то прий-

мається рішення про неефективне використання будівельною орга-

нізацією матеріальних ресурсів. Отже, у такому разі необхідно вста-

новити й усунути причини виникнення цих відхилень та внести 

корективи у подальшу діяльність з урахуванням величини відхилень 

із метою їхнього уникнення в майбутньому. 

3. Оперативне планування витрат і результатів має базуватися 

тільки на даних відповідних результатів ведення економіки орга-

нізації й відображати величину вартості, яка складається на основі 

виробничих витрат та результатів.  
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РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКО-

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНИМИ РЕСУРСАМИ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

4.1. Резерви підвищення ефективності 

забезпечення основними засобами будівельної 

організації 
 

Концепція ресурсоефективності передбачає необхідність вдос-

коналення системи ресурсного забезпечення діяльності організацій з 

метою підвищення ефективності використання ресурсів, а також 

проведення комплексного аналізу, який включає в себе забезпечення, 

виявлення та мобілізацію існуючих і потенційних резервів. Основною 

метою здійснення аналізу ефективності використання виробничих 

ресурсів підрядних будівельних організацій є своєчасність дослід-

ження змін в економічних процесах, які або загрожують вивести 

організацію із заданого напрямку чи темпу розвитку, або вказують на 

появу додаткових резервів, що дасть змогу швидко перевести її на 

ефективний режим функціонування [191]. Цінність проведеного 

аналізу виробничих ресурсів залежить від того, наскільки своєчасно 

використовується аналітична інформація і як вона впливає на процеси 

виробництва та реалізації будівельної продукції . 

Забезпеченість організацій основними засобами у необхідній 

кількості й асортименті, ступінь їх використання є одними з вирі-

шальних чинників підвищення ефективності будівництва [112].  

Основні засоби служать матеріально-технічною базою вироб-

ництва, фундаментом його вдосконалення і розвитку. Цей процес 
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відбувається як шляхом нарощування потенціалу основних засобів 

(екстенсивно), так і через підвищення ефективності їх використання 

(інтенсивно). Значне нарощування основних виробничих засобів 

призводить до ускладнень у технічному переоснащенні виробництва, 

морального та фізичного старіння устаткування, що знижує ефек-

тивність його використання і можливість конверсії. Тому економічно 

виправданішим є збільшення часу роботи устаткування, повне заван-

таження наявного парку, кваліфікований догляд за його експлуата-

цією тощо [113]. 

Питанням аналізу забезпеченості організацій виробничими засо-

бами приділена увага у працях таких науковців, як В. Брич, Н. Галиш, 

C. Карабаник, В. Лагодієнко, Б. Литвин, Ю. Микитюк, Т. Сорока та 

інших. 

Праці цих науковців є основою формування й розвитку концеп-

туальних засад аналізу використання ресурсів підприємств. Проте 

зміна ринкових умов, нестабільність та низка інших  характеристик 

національної економіки загалом і будівельних організацій зокрема 

актуалізують потребу у теоретичному обґрунтуванні й розробленні 

адаптивних до нинішніх умов методичних підходів до аналізу 

ефективності використання основних засобів будівельних організа-

цій, орієнтованих на моделювання стратегії їхнього розвитку з ураху-

ванням змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі їхнього 

функціонування [114]. 

На сучасному етапі розвитку і становлення національної еконо-

міки, який характеризується функціонуванням підприємств в рин-

кових умовах, кінцеві результати виробництва повинні досягатися за 

рахунок якісних параметрів ресурсного комплексу. Назріла необ-

хідність орієнтувати виробництво на новий, якісний рівень (оснащен-

ня новою технікою і технологією), перехід на який визначає необхід-

ність вирішення проблеми ефективного використання виробничих 

ресурсів. У сучасних умовах забезпечення ресурсозбереження повин-

но стати вирішальним джерелом задоволення потреб у ресурсах [116]. 
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Запропоновано методичний підхід до проведення аналізу 

взаємозалежності показників: чистого доходу від реалізації продукції 

y1k, валового прибутку y2k, балансу (суми оборотних та необоротних 

активів) y3k, власного капіталу y4k, оборотних активів u1k, необоротних 

активів u6k, виробничих запасів u2k, довгострокових зобов’язань u3k, 

поточних зобов'язань u4k, основних засобів u5k, матеріальних витрат 

u7k, витрат на оплату праці u8k. 

Дальше, продовжуючи аналіз основних засобів організації ТОВ 

«Тернопільбуд», було побудовано модель залежності окремо валово-

го прибутку, чистого доходу від реалізації продукції, балансу, влас-

ного капіталу від основних засобів, необоротних активів, оборотних 

активів, виробничих запасів, довгострокових зобов’язань, поточних 

зобов’язань, матеріальних витрат і витрат на оплату праці [117].  

Схематично модель фінансових показників діяльності будівель-

но організації показано на рисунку 4.1. 

Застосовано методи аналізу трендів складових елементів основ-

них засобів та показників результатів діяльності підрядної будівель-

ної організації на основі побудови багатофакторної лінійної моделі 

рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1 Схема взаємозалежності показників діяльності 

будівельних організацій 
 

Джерело: складено автором самостійно. 

Оборотні активи u1k 

Виробничі запаси u2k  

Довгострокові зобов’язання u3k 

Поточні зобов’язання          і 

забезпечення u4k 

Основні засоби u5k 

Необоротні активи u6k  

Матеріальні витрати u7k 

Витрати на оплату праці u8k 

Показники 

діяльності 

будівельної 

організації  

Чистий дохід   

від реалізації 

продукції  y1k  

Валовий 

прибуток y2k 

Баланс  y3k 

Власний 

капітал y4k  
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Залежність «результуючих» величин: 
 

yi, i 1,…,4      (4.1) 
 

наслідків від причин, тобто «початкових» величин:  
 

ui, i 1,…,8      (4.2) 
 

шукатимемо у формі багатофакторної лінійної моделі:  
 

1

n

i j j

j

y a u


   i 1,…,4;     (4.3) 

 

де n = 8 – кількість змінних, від яких залежить результат u.  
 

Значення параметрів рівняння багатофакторної моделі легко 

знайти з умови мінімуму відхилень між правою і лівою стороною 

(4.1) в усіх вузлах k 1,…,m. 
 

2

1 1

min
m n

ik ij jk
a

k j

y a u
 

 
 

 
  , i 1,…,4.    (4.4) 

 

За рівняннями (3.4–4.4) побудовано лінійну модель залежності 

продуктивності ТОВ «Тернопільбуд» (4.1) від величин (4.2), що не 

неї впливають. У результаті аналізу параметрів цієї моделі, отри-

маних на всьому відрізку спостереження k 1,…,60 з’ясовано, що 

знайдена модель неточна і її параметри не мають економічної 

інтерпретації. Дальше було  побудовано модель (4.1) для величин 

(4.1–4.2), нормованих на одиницю: 
 

   € €/max ; /maxik ik ik ik ik ik
k k

u u u y y y  ,    (4.5) 

 

але й такий експеримент не привів до розв’язків, які мають 

економічний зміст.  

Отже, цей негативний результат побудови лінійної моделі р для 

всього відрізку спостереження ТОВ «Тернопільбуд» показує, що 

параметри a згаданої моделі необхідно ідентифікувати окремо для 
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трьох різних періодів економічної діяльності організації – занепаду 

(1–15 міс.), перелому (14–25 міс.), сталого розвитку (24–60 міс.) 

З метою виявлення впливу окремих факторів (4.2) – елементів 

структури капіталу на результативність (4.1) було окремо побудовано 

лінійні моделі (4.3-4.4) для трьох відрізків часу з періоду 

спостереження за ТОВ «Тернопільбуд». 
 

T1 [1,…,15]; T2 [14,…26]; T3=[26, 60].   (4.6) 
 

Спроба побудувати модель (3) для ТОВ «Тернопільбуд» для 

трьох відрізків часу (4.6) за всіх 8-ми параметрів (4.2) також призвела 

до суттєво неточних результатів, за яких фінансові показники 

діяльності організації залежить лише від оборотних активів та 

виробничих запасів (рис. 4.2 (а)). 
 

 
 

Рис. 4.2 (а). Діаграма величини коефіцієнтів чистого доходу 

від реалізації продукції y1 для трьох відрізків часу (4.6) 

ТОВ «Тернопільбуд» без урахування оборотного капіталу. 
 

Джерело: складено автором самостійно. 
 

Параметри відповідають величинам u3,...,u8 згідно з (4.2). Тому, 

враховуючи незмінність умов для забезпечення оборотними коштами 

і виробничими запасами протягом трьох відрізків часу (4.6), модель 

4.2б було побудовано для величин (4.2) без оборотних активів і 

виробничих запасів. Результат – значення параметрів a моделі 4.1 для 

нормованих величин (4.5) показано на діаграмах (рис.4. 2 (б-в)). 
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Рис. 4.2 (б). Діаграма величини коефіцієнтів моделі лінійної моделі 

валового прибутку y2 для трьох відрізків часу (4.6) 

ТОВ «Тернопільбуд» без урахування оборотного капіталу 
 

Джерело: складено автором самостійно. 

 
 

 
 

Рис. 4.2 (в). Діаграма величини коефіцієнтів лінійної моделі 

балансу 
 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Аналізуючи значення цих параметрів, легко зауважити, що 

разом з поліпшенням продуктивності організації зменшується впливу 

довгострокових зобов’язань на її дохід, величина яких прямо про-

порційна чистому доходу від реалізації продукції, тобто стратегія 

зведення до мінімуму цих зобов’язань неприйнятна – очевидно, треба 

шукати їх оптимальної величини. Інші зобов’язання, до яких, 

зокрема, належать заборгованість із заробітної плати, є обернено 

пропорційні до чистого доходу від реалізації продукції і з покра-

щенням продуктивності організації їх вплив на дохідність зводиться 

нанівець [118].  

Вплив основних засобів на продуктивність ТОВ «Тернопільбуд» 

залишається незмінним і низьким під час усіх трьох виявлених часо-

вих відрізків. Це свідчить про майже цілковите неоновлення основ-

них засобів.  

Під час «обвалу» вплив необоротних активів ТОВ «Тернопіль-

буд» був позитивним, але меншим за інші чинники. Після активізації 

організації і під час сталого розвитку саме необоротні активи най-

більше впливають на дохід. Якщо зобов’язання перед банками, які 

мають подібний вплив, зі зростанням продуктивності втрачають своє 

значення, тоді роль необоротних активів залишається сталою [190].  

Матеріальні витрати ТОВ «Тернопільбуд» мають від’ємний 

вплив на дохід і з поліпшенням фінансових результатів організації їх 

значення зменшується. Це очевидно, адже вони входять у протилеж-

ну облікову статтю.  

У кризовий період витрати на оплату праці значно впливали на 

дохідність ТОВ «Тернопільбуд». Згодом, під час інтенсифікації ви-

робництва істалого розвитку їх вплив суттєво зменшився.  

Отже, порівнюючи вплив основних елементів у структурі капі-

талу ТОВ «Тернопільбуд» із впливом основних видів ресурсів – 

матеріальних, основних засобів і праці, зауважуємо, що оборотні 

активи чинять загалом більший вплив, чим виділені ресурси. З 

останніх же на фінансові показники діяльності організації під час 
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його зростання найбільше впливають витрати на матеріальні ресурси, 

і цей вплив обернено пропорційний. Малий негативний вплив 

основних засобів на дохід під час економічного зростання організації 

(третій відрізок) показує, що в ній не забезпечено повного викорис-

тання основних засобів, це використання знизилося порівнянно з 

другим відрізком – періодом «інтенсифікації».  

Наведені зауваження приводять до висновку, що для дослід-

ження ефективності роботи організації доцільно встановити її нелі-

нійну виробничу функцію для величин (1), залежних від параметрів 

основних засобів u5, матеріальних витрат u7, та витрат на оплату 

праці u8. Побудуємо ці виробничі функції за допомогою поліно-

міальної багатовимірної апроксимації: 
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   ,     (4.7) 

 

де (i0,…,in) – мультиіндекс, причому: 
 

 

0 ... ni i r    ,      (4.8) 
 

де r – степінь багатовимірного полінома (7). 
 

Коефіцієнти апроксимації cі багатовимірного степеневого 

полінома знаходимо з умови мінімізації методом найменших квад-

ратів. Проте суттєва некоректність цієї задачі потребує застосування 

методів регуляризації. Тому для пошуку коефіцієнтів апроксимації 

було застосовано мінімізацію регуляризаційного функціоналу 

Тихонова: 
 

0

0 0

0 0

2

2

... 0 ...

1 ,..., 0 ,..., 0

min ( ) ( ) ... ( )n

n n

n n

m r r
i i

i i i k n k i i
c

k i i i i

y t c u t u t c
  

 
     

 
      (4.9) 

 

з використанням процедури регуляризації методом пониження 

степеня апроксимаційного полінома. За допомогою цього методу 
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було побудовано залежність величин (1) від трьох виробничих 

ресурсів ТОВ «Тернопільбуд»: 
 

yi = P(u5, u7, u8); i 1,…,5,       (4.10)  
 

де P( ) – багатовимірний поліном (7).  
 

Графіки таких виробничих функцій поведінки, що відображають 

тривимірну проекцію залежностей (4.10), показано на рисунку 4.3 (а-б). 
 

 
 

Рис. 4.3 (а). Графік залежності чистого доходу від реалізації 

продукції y1 ТОВ «Тернопільбуд» від основних засобів u5 

і матеріальних витрат u7 
 

Джерело: складено автором самостійно. 
 

Аналізуючи графіки залежності чистого доходу від реалізації 

продукції від основних видів ресурсів зауважуємо, що збільшення 

матеріальних витрат приводить до сповільненого зростання фінансо-

вих результатів, яке, проте, швидше за зростання продуктивності у 

результаті вдосконалення основних засобів. Удосконалення основних 

засобів, навпаки, призводить до повільного, але прискореного зрос-

тання. Отже, оптимальне управління розподілом ресурсів між основ-

ними засобами і матеріальними витратами відповідає лінії найшвид-

шого піднесення на площині на рис. 4.3 (а). 
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Рис. 4.3 (б). Графік залежності чистого доходу від реалізації 

продукції y1 ТОВ «Тернопільбуд» від основних засобів u5 та витрат 

на оплату праці u8 
 

Джерело: складено автором самостійно. 
 

Виконуючи такий самий аналіз залежності чистого доходу від 

реалізації продукції, від величини основних засобів та оплати праці 

(рис. 4.3 (б)), зауважуємо, що підвищення оплати праці приводить до 

швидкого, але сповільненого зростання продуктивності, яке досягає 

максимуму, після котрого починається спад продуктивності. Важли-

во, що на графіку рисунку 4.3 (б) зображено реальні дані, й на цій 

площині починається спад виробництва залежно від величини платні. 

Тобто фонд оплати праці у ТОВ «Тернопільбуд» близький до опти-

мального (хоча проведений аналіз нічого не говорить про оптималь-

ність його структури). З графіка на рисунку 4.3 (б), який відповідає 

області визначення даних (1), видно, що в середньому величина 

основних засобів припадає на дно улоговини сідла, тобто  в орга-

нізації, на жаль, зберігається тенденція до найгіршого з можливих 

використань основних засобів. 

Явний запас виробничих функцій, отриманих для показників (2) 

ТОВ «Тернопільбуд», подано на рисунку 4.4. 
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Рис. 4.4. Алгебраїчний запис багатовимірних виробничих функцій 

ТОВ «Тернопільбуд». 
 

Джерело: складено автором самостійно. 
 

Аналіз виробничих функцій ТОВ «Тернопільбуд» показує, що 

організація перебуває загалом у стійкому стані, її розвиток близький 

до оптимального, особливо щодо розміру фонду оплати праці та 

обсягів матеріальних витрат. Проте розміри основних засобів цієї 

організації залишаться далекими від бажаних значень. 

Оскільки дохід і валовий прибуток організації проявляють 

однакову якісну поведінку, а баланс і власний капітал відображають 

порівняно стійкий її стан щодо зміни величин (1), які на нього 

впливають, то для подальшого дослідження впливу різних ресурсів на 

ТОВ «Тернопільбуд» взято валовий прибуток y2. Аналіз забезпечення 

y1 = 

-3.0087640183e+006 

+3.4051843336e+003·u3 

-6.4854838101e-001·u5 

+9.7004191918e+002·u7 

-1.277516205e+000·u3
2
 

-7.306079499e-001·u7
2
 

-4.532233524e-001·u3u7 

+1.606708549e-004·u3
3
 

+1.030129346e-006·u7u5
2
 

+3.425933806e-004·u3u7
2
 

-1.287629863e-006·u5u7
2
 

 

y2 = 

-1.384913583e+005 

+1.177967136e+002·u3 

+8.664690114e+001·u7 

-2.462413934e-002·u3
2
 

-6.902923187e-002·u7
2
 

-1.223051291e-004·u3u5 

-4.096441779e-002·u3u7 

+5.722720314e-008·u3u5
2
 

+3.264153297e-005·u3u7
2
 

y3 = 

-1.3105780e+002·u7 

+6.4494406e-004·u3
2
 

+1.2347933e-001·u3u7 

-2.9026425e-005·u3
2
u7 

 

y4 = 

-4.892083771e+005 

+6.064888093e+002·u3 

+2.419083383e+002·u7 

-2.484077417e-001·u3
2
 

-5.149595738e-002·u7
2
 

-1.965163240e-001·u3u7 

+3.386770656e-005·u3
3
 

-1.323678814e-008·u5
3
 

+3.898122660e-005·u3
2
u7 

+2.265148414e-008·u3u5
2
 

+2.167276884e-008·u7u5
2
 

+2.412112016e-005·u3u7
2
 

-4.882949286e-008·u3u5u7 



 

169 

основними засобами, виконаний на прикладі ТОВ «Тернопільбуд», 

охоплює послідовність обчислень та якісних узагальнень, які стисло 

викладені в наступному алгоритмі. 

Алгоритм. Аналіз забезпеченості та ефективності основних засобів. 

1. Встановити значення показників продуктивності yi(t), i 1,…,ny 

(2.1), де ny – кількість цих показників.  

2. Встановити значення складових частин основних засобів ui(t), 

i 1,…,nu (1), де nu – кількість цих складових. 

3. Виконати якісний аналіз динамічних залежностей yi(t), ui(t), 

виявляючи поведінку економічного об’єкта, вплив основних засобів 

на його продуктивність. 

4. Побудувати лінійну модель продуктивності основних засобів 

(4.3). 

5. Аналізуючи значення параметрів лінійної моделі (п. 4), вста-

новити, які складові частини основних засобів викликають істотний 

прямий і обернений вплив на фінансові показники діяльності під-

приємства, виділити чинники, котрі мало впливають на неї.  

6. Встановити економічні висновки щодо впливу складових 

основних ресурсів на фінансові показники діяльності підприємства і 

розробити пропозиції щодо подальшого ефективного управління 

структурою основних засобів.  

7. Якщо протягом досліджуваного відрізку часу економічна 

поведінка підприємства суттєво змінювалася, повторити пп. 3–6 для 

різних підвідрізків з досліджуваного проміжку спостереження. 

8. Вибравши складові основних засобів, які помітно впливають 

на фінансові показники діяльності підприємства, побудувати нелі-

нійну модель у формі виробничої функції показників дохідності, за-

писаної за допомогою багатовимірного степеневого полінома (4.9).  

9. Виконати якісний аналіз нелінійної моделі залежності дохід-

ності від структури основних засобів. Встановити закономірності 

економічної поведінки підприємства, розкрити фінансові, техноло-

гічні й організаційно-планові аспекти впливу структури основних 

засобів на фінансові показники діяльності підприємства. 
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10. На основі встановлених закономірностей впливу структури 

основних засобів на фінансові показники діяльності підприємства 

розробити рекомендації щодо вдосконалення управління забезпече-

ністю та використання основних засобів, враховуючи якісні законо-

мірності й кількісні показники стосовно оптимальної структури ос-

новних засобів.  

Описаний алгоритм задає послідовність обчислень та операцій 

якісного й кількісного аналізу щодо наявності й ефективності засто-

сування основних засобів будівельної організації. Графічно цей алго-

ритм зображено на схемі нижче (рис. 4.5). 
 

 

Рис. 4.5. Схема обчислень і аналізу при дослідженні впливу 

структури основних засобів на дохідність будівельної організації 
 

Джерело: складено автором самостійно. 
 

Узагальнюючи дане питання, можна стверджувати, що для 

дослідження структури основних засобів організацій будівельної 

галузі, їх динамічної зміни та впливу на загальні фінансові показники 

діяльності організації розроблено метод, яких полягає у комплекс-

ному поєднанні низки ланок якісного аналізу економічних, техноло-

гічних та фінансових закономірностей і обчислювального моделю-

вання цих закономірностей з подальшим їх кількісним та якісним 

аналізом.  
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Для попереднього дослідження впливу структури основних 

засобів на продуктивні сили організації застосовано методи якісного 

аланіну трендів складових елементів основних засобів та показників 

продуктивності організації.  

Для часових відрізків однотипної економічної поведінки орга-

нізації застосовано метод побудови лінійної моделі, що відображає 

залежність показників продуктивності від структурних елементів 

основних засобів, з подальшим аналізом отриманої моделі й еконо-

мічною інтерпретацією якісних та кількісних значень параметрів 

моделі. 

На основі лінійної моделі залежності показників продуктивності 

від структурних елементів основних засобів встановлено, які з них 

чинять найбільший позитивний та негативний вплив на дохідність 

організації.  

Для елементів структури основних засобів, які мають найпо-

мітніший вплив на дохідність організації, побудовано ряд нелінійних 

виробничих функцій, заданих багатовимірними степеневими поліно-

мами. 

Уперше для встановлення параметрів цих функцій поведінки 

застосовано методи регуляризованої ідентифікації, що поєднують 

регуляризацію за методом Тихонова з пониженням степеня апрокси-

муючого багатовимірного полінома. 

На основі аналізу встановлених виробничих функцій, що зв’я-

зують показники дохідності організації з найважливішими структур-

ними елементами основних засобів, встановлено низку суттєвих 

закономірностей виробничої діяльності організації, продуктивності 

використання, оновлення і заміщення основних засобів. 

Зокрема, доведено, що за сучасних умов повільно поліпшується 

забезпеченості основними засобами, причому ця забезпеченість має 

відповідати темпу зростання результативності організації та відпо-

відати екстенсивним параметрам цього процесу. За надто швидкого 

збільшення обсягів основних засобів, зокрема на початку виконання 

нового проекту, їх ефективність знижується. Недостатнє забезпечен-
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ня основними засобами сповільнює подолання минулих негативних 

тенденцій, зменшує успішність виробничих проектів. Зокрема, пору-

шення в структурі основних засобів спричиняє за собою загальне 

зниження фондовіддачі. 

 

 

 

4.2. Моделювання забезпечення та 

використання матеріальними ресурсами 

будівельної організації 
 

Аналіз забезпечення будівельної організації матеріальними ре-

сурсами, виконано експеримент з обчислення залежності фондовід-

дачі основних ресурсів від структури матеріального забезпечення.  

Величина віддачі одиниці основних засобів відома. 
 

w(t) = y2(t)/m7(t)      (4.11) 
 

Тому для неї легко вирахувати коефіцієнти моделі, які вка-

зуватимуть на вплив окремих видів матеріалів на загальну дохідність 

основних засобів. У результаті виконаних обчислювальних експери-

ментів з’ясовано, що при приведенні ціни окремих матеріалів до 

спільного відносного масштабу (за допомогою нормування на оди-

ницю) фондовіддача (рис. 4.6) починає залежати лише від запасу 

сировини і матеріалів. Діаграма значень коефіцієнтів лінійної багато-

факторної моделі для реальних значень показана на рисунку 4.7. Ця 

діаграма показує лише, які складові матеріального забезпечення 

позитивно, а які негативно впливають на фондовіддачу, а висновків 

про міру цього впливу вона не подає. 
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Рис. 4.6. Графік валового чистого доходу від реалізації продукції на 

одиницю вартості основних засобів КП «Спецбудмеханізація» 
 

Джерело: складено автором самостійно. 

 

 

 
 

Рис. 4.8. Діаграма значень коефіцієнтів ненормованої лінійної 

моделі залежності фондовіддачі від структури матеріального 

забезпечення. 
 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Аналізуючи результати двох вище названих обчислень, прихо-

димо до висновку, що фондовіддача залежить передусім від забезпе-

чення сировиною і матеріалами, паливом та будівельними виробами. 

Для величини фондовіддачі (4.11) було побудовано пліноміаль-

ну модель:  
 

w = P(m1, m2, m6).      (4.12) 
 

На рисунку 4.9 показано один з типових графіків залежності 

фондовіддачі від величини ресурсів, вирахуваний за (4.12). Видно, у 

разі малої вартості якогось виду матеріального забезпечення зміни в 

обсягах цього забезпечення мало позначаються на фондовіддачі, над-

мірне постачання дорожчих матеріалів викликає слабке прискорене 

зниження фондовіддачі. 
 

 
 

Рис. 4.9. Типовий вид графіка залежності фондовіддачі 

КП «Спецбудмеханізація» від структури постачання 

матеріальних ресурсів. 
 

Джерело: складено автором самостійно. 
 

В наступному експерименті було намічене завдання встановити 

зв’язок між продуктивністю підприємства, вартістю основних буді-

вельних матеріалів і сировини та їх ціною. Підставою для проведення 

цього експерименту послужив висновок із однієї з попередніх мо-

делей, що на фондовіддачі помітно впливає лише запас сировини і 

матеріалів.  



 

175 

На основі звітних даних КП «Спецбудмеханізація» встановлено 

залежність від часу вартості: 
 

vi(t),  i 1,…,14      (4.13) 
 

та ціни: 
 

ci(t), i 1,…,14     (4.14) 
 

основних будівельних матеріалів. Графіки залежностей типових 

величин (4.13), (4.14) показано на рисунку 3.11. 
 

   

   
 

Рис. 4.10. Графіки залежності вартості та ціни матеріалів 

(тунельні труби, розчин, асфальтобетон, щебінь), 

типові для величин 4.14), (4.15). 
 

Джерело: складено автором самостійно. 
 

Для аналізу було взято 14 величин – вартість і облікову ціну 

фундаментів (1), тунельних труб (2), бетону (3), розчину (4), асфаль-
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тобетону (5), цегли (6), щебеню (7), піску (8), бітуму (9), фарби (10), 

кабелів (11), бензину (12), дизельного палива (13), електроенергії (14). 

Аналіз величини (4.13), (4.14) КП «Спецбудмеханізація» показує 

суттєві недоліки в організації матеріального постачання та управ-

ління запасами. Як видно з наведених ілюстрацій (див. рис. 4.11), 

нерідко запаси зменшуються нижче від критичної межі й попов-

нюються в момент тимчасового підвищення цін на них. Це свідчить 

про те, що організація матеріального постачання насправді організо-

вана значно гірше, ніж це випливає з аналізу виробничих функцій, що 

зв’язують дохідність із структурою матеріального постачання. Тому 

на КП «Спецбудмеханізація» доцільно впровадити автоматизовану 

систему управління запасом з урахуванням оптимальної величини 

запасу, розміру партії, страхового резерву тощо. 

Однак, незважаючи на зниження продуктивності підприємства, 

викликане нерівномірним постачанням запасів, від того, як були 

сформовані складські залишки сировини і матеріалів, залежать за-

гальні фінансові показники діяльності підприємства. З уваги на це 

було вирахувано параметри лінійних рівнянь, що зв’язують величину 

(2.1), яка відображає дохідність підприємства, з динамічними величи-

нами (4.13) і (4.14). Діаграми значень знайдених коефіцієнтів показа-

но на рисунку 4.11. Зміст коефіцієнтів, що відповідають номерам 

стовпчиків на діаграмі, описано вище.  

Результати обчислень, проілюстровані на діаграмах (рис. 4.11), 

показують, що більшість матеріалів зі списку, поданого вище, не 

впливають на фінансові показники діяльності КП «Спецбудмеха-

нізація». Лише кілька – три-п’ять складових частин матеріалів та 

помітно ресурсів впливають на фінансові результати досліджуваного 

підприємства.  

Як видно з діаграм на рисунку 4.11 (а), дохід, баланс і власний 

капітал КП «Спецбудмеханізація» за досліджуваний відрізок часу по-

мітно залежали від вартості виробів для тунелів, розчину та щебеню, 

що вказує на великий обсяг фундаментних робіт, причому дохід 

зменшувався залежно від вартості цегли, що свідчать про порівняно 
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меншу прибутковість мулярних робіт. Валовий прибуток залежав від 

вартості цегли, розчину, виробів для тунелів, щебеню і зменшувався 

прямо пропорційно до вартості фундаментних блоків. Тобто валовий 

прибуток  більшою мірою, ніж названі вище показники, залежав від 

обсягів зведених стін. Це показує двояку структуру доходів: від фун-

даментно-земляних робіт та від мулярсько-монтажних робіт. Показ-

ники ж ефективності, змодельовані за рівнянням лінійної моделі, по-

різному виділяють важливість цих двох видів робіт. 
 

  

  
 

Рис. 4.11(а). Діаграми значень коефіцієнтів лінійних залежностей 

чистого доходу від реалізації продукції, валового прибутку, балансу 

власного капіталу КП «Спецбудмеханізація» від вартості запасів 

(14 назв). 
 

Джерело: складено автором самостійно. 
 

На дохідність будівельного підприємства впливає ціна виробів, 

куплених для здійснення будівництва. Цю залежність розкрито за 

допомогою лінійної моделі, що зв’язує дохідність з вартістю матері-

алів і сировини. Як видно з рис. 4.12(б), дохід, баланс і власний капі-
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тал підприємства протягом досліджуваного відрізка часу зростали зі 

збільшенням ціни фундаментних блоків та бетону й зменшувалися 

при зростанні ціни асфальтобетону. Це відносно підтверджує низьку 

прибутковість прокладання асфальтного покриття в порівнянно з 

бетонними роботами. Можливо, асфальтування було вимушеним 

збитковим заходом, який необхідно було вжити з уваги на комп-

лексність виконання основних робіт. Натомість ціна асфальтобетону 

позитивно вплинула на валовий прибуток підприємства, вплив же 

ціни інших матеріалів якісно мало відрізняється від аналогічного 

впливу на прибуток. 
 

  

  
 

Рис. 4.12 (б). Діаграми значень коефіцієнтів лінійних залежностей 

чистого доходу від реалізації продукції, валового прибутку, балансу 

власного капіталу КП «Спецбудмеханізація» від ціни одиниці 

виміру запасів (14 найменувань). 
 

Джерело: складено автором самостійно. 
 

Отже, аналіз впливу вартості й ціни будівельних матеріалів 

показує, що вартість більшості з їх найменувань, які використовують 

у незначних кількостях, практично не позначається на дохідності 
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підприємства. Лише матеріали, застосовані у великих обсягах для 

двох напрямків робіт – фундаментно-бетонних і асфальтно-дорож- 

ніх – впливають на дохідність підприємства. Причому динаміка 

закупівлі, виробничого використання й продажу готового товару 

(споруд, житла) дещо змінює показники дохідності. Це свідчить про 

необхідність поліпшення структури доходів. Адже, якщо показники 

дохідності по-різному залежать від одних і тих самих параметрів 

вартості й ціни, це вказує про чутливість чистого доходу від реа-

лізації продукції до структури постачання матеріалів, а отже, й про 

чутливість підприємства до тих робіт і замовлень, які воно виконує. А 

це однозначно доводить, що структура доходів підприємства не є 

якісною.  

Проведений вище аналіз впливу структури матеріальних ресур-

сів КП «Спецбудмеханізація» узагальнено у методиці, яка стисло вик-

ладена нижче.  

Алгоритм. Аналіз впливу структури матеріальних ресурсів на 

продуктивність будівельного підприємства. 

1. На основі звітних даних підприємства встановити залежність 

від часу показників продуктивності yi(t), i 1,…,ny , де ny – кількість 

цих показників. 

2. На основі звітних даних підприємства встановити залежність 

від часу величини матеріальних ресурсів mi(t), i 1,…,nm, де ny – 

кількість цих ресурсів.  

3. На основі звітних даних підприємства встановити залежність 

від часу вартості vi(t), (4.13) та ціни ci(t), (4.14) матеріальних ресурсів; 

i= 1,…,nv, де nv – кількість матеріальних ресурсів. 

4. На основі звітних даних підприємства встановити залежність 

від часу залишку основних засобів ozi(t), (4.6) надходжень основних 

засобів opi(t) (4.8), їх витрат ori(t) (4.7) і заміщення основних засобів 

odi(t) (4.10); i 1,…,no, де no – кількість цих показників. 

5. Побудувати графіки залежності і часу показників дохідності 

yi(t), i 1,…,ny. 
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6. Побудувати графіки залежності від часу величини матеріаль-

них ресурсів mi(t), i 1,…,nm. 

7. Порівнюючи графіки yi(t) і mi(t), виконати якісний аналіз цих 

величин, встановивши економічні закономірності, що зв’язують до-

хідність підприємства з його забезпеченням матеріальними ресур-

сами. Зокрема, сформувати висновки про якість роботи служб мате-

ріального забезпечення, їх зв’язок з технологічними потребами, про 

вплив матеріального постачання на фінансові показники, структуру 

капіталу підприємства. 

8. Побудувати лінійну модель залежності показників фінансових 

показників діяльності підприємства yi від матеріальних запасів mi: 
 

1

mn

i k k

k

y m


  , i 1,…,ny ,     (4.15) 

 

де αi – коефіцієнти лінійної моделі. 
 

9. Аналізуючи значення параметрів моделі (4.15), встановити, 

які складові матеріальних ресурсів мають істотний прямий і 

зворотний вплив на дохідність, а які мало впливають на неї. Дати 

економічну інтерпретацію для встановлених закономірностей. 

10. З метою аналізу впливу матеріальних ресурсів побудувати 

моделі лінійної залежності показників дохідності yi від залишкової 

вартості основних засобів ozi, надходжень основних засобів opi, їх 

витрат ori і заміщення основних засобів odi: 

1

on

i k jk

k

y o


  , j = z, p, v, d; i  1,…,ny,    (4.16) 

де αi – коефіцієнти лінійних моделей. 

11. Порівняти вплив матеріального забезпечення (п. 11) і вплив 

забезпечення основними ресурсами на фінансові показники діяль-

ності підприємства. Зокрема, з’ясувати, як позначаються на дохід-

ності зміни величини постачання та вартості основних засобів, які 

економічні явища відбуваються за оптимальних значень цих величин 

та при відхиленні від них. Виявити, як змінюється рентабельність 
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основних засобів при відхиленнях величини запасу від оптимального 

значення. Виробити рекомендації щодо вдосконалення спільного 

управління основними засобами і матеріальними запасами. 

12. Вирахувати величини фондовіддачі wi(t), i=1,..,nw (4.10).  

13. Побудувати графіки залежності фондовіддачі wi(t), i=1,..,nw 

від часу. 

14. Порівнюючи графіки показників продуктивності yi(t), струк-

тури основних засобів oji(t), матеріальних ресурсів mi(t) та фондовід-

дачі wi(t), уточнити висновки щодо динамічного впливу структури 

основних засобів і матеріального забезпечення на фінансові показ-

ники діяльності підприємства. 

15. Побудувати лінійну модель залежності фондовіддачі wi від 

структури матеріального постачання mi.:  
 

1

mn

i k k

k

w m


  , i  1,…,nw ,      (4.16) 

 

де αi – коефіцієнти лінійних моделей. 
 

16. Аналізуючи значення коефіцієнтів моделі (4.10), встановити, 

які види матеріальних ресурсів мають значний, прямий і обернений, 

вплив на продуктивність використання основних засобів, які мало 

позначаються на їх продуктивності. 

17. Аналізуючи виробничі функції залежності фондовіддачі від 

матеріальних ресурсів, встановити, які явища, що стосуються поста-

чання і зберігання матеріалів, їх виробничого використання та впливу 

матеріального постачання на фінансову структуру капіталу відбува-

лися на підприємстві, і як такі явища вплинули на фондовіддачу 

основних засобів. На цій основі виробити рекомендації щодо вдос-

коналення управління постачанням матеріалів з метою найповнішого 

використання основних засобів. 

18. Побудувати графіки залежності вартості vi(t) й ціни ci(t), 

i 1,…,nm матеріалів, що зберігаються на складах підприємства, готові 

для виробничого використання.  
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19. Порівнюючи графіки vi(t) й ci(t), встановити висновки про 

якість роботи служб постачання. 

20. Порівнюючи графіки vi(t) й ci(t) і графіки yi(t), wi(t), встано-

вити висновки про вплив запасу матеріального ресурсу, його заку-

півельної ціни, моменту закупівлі та величини партії на фінансові 

показники діяльності підприємства й на ефективність використання 

основних засобів. На основі цих висновків сформувати рекомендації 

стосовно вдосконалення роботи підприємства щодо постачання мате-

ріальних запасів. 

21. Побудувати лінійні моделі залежності показників продуктив-

ності yi від вартості vi та ціни ci матеріальних запасів: 
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        (4.17) 

 

1

mn

i k k

k

y c


        (4.18) 
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   ,     (4.19) 

 

де i  1,…,nm, αi – коефіцієнти лінійних моделей. 
 

22. Аналізуючи значення коефіцієнтів лінійних моделей залеж-

ності фінансових показників діяльності підприємства від величини 

матеріального запасу, ціни одиниці запасу, визначити, від яких видів 

запасів суттєво залежить дохідність підприємства, встановити, які 

економічні, фінансові, організаційні й технологічні закономірності 

криються за цими залежностями. Дати таким залежностям еконо-

мічну інтерпретацію та розробити рекомендації щодо вдосконалення 

управління запасом і структурою матеріального постачання. 

23. Виконати якісний аналіз залежності фінансових показників 

діяльності підприємства від величини запасу та його вартості. Вста-

новити закономірності відхилення продуктивності від бажаних зна-

чень, зумовлені зміщенням у кількісній та ціновій структурі мате-
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ріальних запасів. Виробити рекомендації щодо вдосконалення управ-

ління величиною та ціновою структурою найважливіших матеріаль-

них запасів. 

Алгоритм відображає методику аналізу, вироблену під час дос-

лідження організації ПрАТ ПБО «Львівміськбуд» і «Спецбудмеха-

нізація». 
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Висновки до розділу 4 
 

1. На основі виконаного дослідження розроблено комплекс 

рекомендацій щодо вдосконалення управління основними засобами з 

урахуванням економічних тенденцій ринку, фінансового стану орга-

нізації, організаційних особливостей управління ним, а також – тех-

нологічних особливостей експлуатації основних засобів на підрядних 

будівельних організаціях. 

2. Розроблений метод дослідження, обґрунтований на основі 

дослідження й моделювання ТОВ «Тернопільбуд», узагальнено для 

випадку довільних підприємств будівельної галузі й апробовано його 

застосування для іншої окремої організації. 

3. Практичне використання розробленого методу динамічного і 

структурного дослідження впливу основних засобів на фінансові 

показники діяльності організації підтверджує його високу практичну 

ефективність і показує, що він придатний як інструмент дослідження 

економічного стану організації та як засіб підтримки прийняття 

рішення при плануванні управління основними засобами. 

4. Розроблено метод дослідження впливу структури матеріаль-

ного забезпечення на фінансові показники діяльності підрядних 

будівельних організацій, який полягає в комплексному поєднанні 

методів якісного аналізу динаміки матеріального забезпечення, дина-

міки продуктивності й структурних змін у матеріальному забезпе-

ченні з моделюванням впливу забезпечення матеріальними ресурсами 

на результат віддачі основних засобів і продуктивність ресурсів 

праці. Для попереднього дослідження ефективності матеріального 

забезпечення виконано порівняння динаміки показників продуктив-

ності з динамікою залишків матеріальних запасів, їх поповнення, 

вибуття і заміщення. Також порівняно всі вище названі величини у 

динаміці з вартістю запасу, ціною його одиниці, величиною партії 

замовлення і датою замовлення. 
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5. На основі цього якісного аналізу встановлено попередні вис-

новки щодо ефективності роботи служб матеріального постачання, 

розкрито зв’язок між окремими періодам піднесення чи спаду 

продуктивності й режимом постачання запасів. Для кількох десятків 

найменування запасів побудовано лінійні моделі зв’язку показників 

продуктивності зі залишком запасів, їх надходженням, вибуттям, 

заміщенням, ціною і вартістю за одиницю. На основі аналізу названих 

лінійних моделей виділено найменування запасів, постачання яких не 

впливає на фінансові показники діяльності організації, і виділено 

групу запасів, що мають вплив на показники продуктивності. 
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ВИСНОВКИ 
 

У процесі проведених досліджень та здійснених узагальнень у 

монографії одержано такі основні результати, що як у комплексі, так і 

окремо сприяють підвищенню ефективності управління матеріально-

технічними ресурсами будівельних організацій. Отримані наукові та 

практичні результати дозволяють зробити такі висновки: 

1. Підвищення інтенсивності будівельного виробництва перед-

усім необхідно ефективно управляти всіма виробничими ресурсами 

протягом всього виробничого процесу. Водночас, зазначено, що 

ефективне управління можна розуміти як таке управління, при якому 

пов’язані з його реалізацією витрати нижче від прибутку, одержува-

ного будівельною організацією в результаті підвищення ефективності 

управління. Переважно ця умова досягається при оптимальному 

управлінні будівельним виробництвом. 

2. Основне завдання ефективного управління виробничим про-

цесом полягає у такому управлінні активами (їхніми обсягами та 

розподілом), яке дає змогу отримати максимально можливий прибу-

ток при впливі різних факторів зовнішнього середовища. У цьому 

разі економія за рахунок оптимального управління матеріальними 

ресурсами й основними засобами впливає на поліпшення таких ос-

новних показників діяльності будівельної організації, серед яких 

збільшення обсягів випуску товарної продукції, підвищення продук-

тивності праці, зниження собівартості продукції й ін. 

3. У загальному випадку потужність активної частини вироб-

ничого потенціалу будівельної організації, будучи кількісною харак-

теристикою, має відображати продуктивну здатність всієї сукупності 

його елементів. З огляду на це, більш економічно обґрунтованим 

визначенням потужності основних засобів будівельної організації 

визнано показник, виражений через максимально можливий обсяг 

створеної з її допомогою вартості за одиницю часу при збалансо-
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ваному їхньому використанні з іншими елементами виробничого 

потенціалу. 

4. Сьогодні на практиці при оцінюванні потужності активної 

частини основних засобів значного поширення набув принцип 

провідної або основної ланки. У теорії організації виробництва такою 

ланкою прийнято вважати підрозділ, в якому виконуються основні 

виробничі операції (наприклад, бригада монтажників при зведенні 

стін великопанельного будинку). Цією ланкою витрачається найбіль-

ша частка сукупної живої праці, і тут зосереджена значна частина 

основних засобів. При цьому уточнено, що серед усіх технологічних 

операцій у процесі будівництва основну операцію можна виділити 

тільки умовно. Відступ від технологічного процесу й невиконання 

будь-якої з операцій перешкоджають отриманню продукції необхід-

ної якості. До того ж у результаті постійного вдосконалення техно-

логії у процесі виробництва продукції та підвищення її якості, зви-

чайно змінюється структура технологічних операцій, тому немину-

чим є їхній перерозподіл не тільки серед різних груп будівельної 

техніки, а й між ланками технологічно пов’язаного ланцюжка буді-

вельних машин. 

5. У практичній діяльності багатьох будівельних організацій 

спостерігається невідповідність між планованим зростанням обсягу 

робіт та їхніми виробничими потужностями. З огляду на важливість 

збалансованості планованих обсягів будівельно-монтажних робіт із 

виробничими потужностями і необхідність своєчасної підготовки до 

виконання визначених завдань щодо введення в дію об'єктів, до 

складу перспективного й середньострокового планів рекомендовано 

внести підрозділ «Планування резервів потужності організації та його 

основних засобів». Необхідний приріст потужності передусім має 

плануватися за рахунок інтенсивності використання факторів її зрос-

тання, а в разі, коли такого приросту може не вистачити, застосову-

ються також екстенсивні методи її розвитку. Проблеми планування і 

регулювання матеріальних ресурсів також займають провідне місце в 

ефективному управлінні виробничою діяльністю будівельної органі-
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зації. Вирішення цих проблем тісно пов’язане з певними труднощами, 

що випливають зі специфіки будівельної галузі. 

6. Оперативний облік витрат та результатів й їхнє зіставлення 

між собою дають змогу приймати рішення з метою проведення від-

повідної політики щодо господарської діяльності будівельної органі-

зації: складати виробничу програму вибору технології, поліпшувати 

організацію виробництва, проводити закупівлі, вибирати постачаль-

ників і обсяги поповнюваних запасів, здійснювати інвестиції (наприк-

лад, скорочення або розширення потужностей, капітальних інвести-

цій для модернізації виробництва) та ін. 

7. Для вдосконалення структури матеріальних ресурсів у буді-

вельних організаціях слід запровадити запропоновану автоматизо-

вану систему управління матеріальними запасами. Система включа-

тиме не лише традиційні методи оптимального управління матеріаль-

ними запасами, а й момент подачі замовлення та розмір партії. Її 

доцільно включити в інтегровану систему автоматизованої системи 

обліку й управління, яка поєднує проектну, нормативну, виробничу, 

облікову та складську інформації. Впровадження такої інтегрованої 

системи управління матеріальними запасами дозволить звести до 

мінімуму втрати, зумовлені нерівномірним постачанням запасів. 

8. Запропоновано рекомендації щодо управління структурою 

залишків і структурою постачання запасів, які відповідають техноло-

гічним потребам виробничого проекту, виробничим потужностям і 

ресурсам праці організації, а також загальним тенденціям підвищення 

його продуктивності через інтенсифікацію виробництва та його 

екстенсивне розширення.  

9. Розроблений метод дослідження структури матеріальних за-

пасів узагальнено в методиці, яку опробовано на даних окремої ви-

робничої організації. Результати застосування цього методу підтверд-

жують його високу практичну ефективність.  
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ДОДАТОК А 

Показники ефективності використання матеріально-технічних ресурсів будівельних організацій 

Показник 
ефектив-
ності 

виробничих 
ресурсів 

Показник 

ТОВ БК «Інтергал-Буд» ТОВ «Тернопільбуд» ТОВ  «Карпатбуд-Ікс», 

2018 2019 

Відхилення 2019 р. до 
2018 р. 

2018 2019 

Відхилення 2019 р. до 
2018 р. 

2018 2019 

Відхилення 2019 р. 
до 2018 р. 

Абсолютне Відносне,% Абсолютне Відносне,% Абсолютне 
Відносне, 

% 
Ефектив-
ність 
викорис-
тання 
основних 
засобів 

Фондовіддача, 
грн. 

245,5 198,0 –45,7 –19,3 107,4 84,3 -23,1 –21,51 134,2 136,1 1,9 +1,14 

Фондомісткість, 4073,5 5050,0 976,5 +24,0 2874 3011 137 +4,76 2237 2250 13 +0,58 

Фондорента-
бельність, % 

61,06 15,66 –45,4 –74,4 58,1 50,3 -7,8 –13,43 74,3 77,8 3,5 +4,71 

Коефіцієнт зносу 
основних засобів, 

% 
0,942 0,101 –0,841 –89,3 0,74 0,78 0,04 +5,41 0,56 0,51 -0,05 –8,93 

Частка ресурсо-
зберігаючого 
обладнання у 

вартості основних 
засобів, % 

2,7 3,1 0,4 +14,8 9,1 9,1 0 0 15,3 22,2 6,9 +45,09 

Ефективність 
використання 
матеріальних 
ресурсів 

Матеріаловіддача, 
грн. 

2905,1 2467,1 –438 –15,1 2307 2087 -220 -9,54 2703 2508 -195 –7,22 

Матеріалоємкість, 
грн. 

344,2 405,3 61,1 +17,8 405,6 473 67,4 +16,61 288 270 -18 –6,25 

Прибуток на 
гривню 

матеріальних 
витрат, грн. 

0,722 0,195 –0,527 –73 0,53 0,46 -0,07 –13,21 0,65 0,68 0,03 +4,61 

Витратоємкість, 
грн 

1331,1 1083,9 –247,2 –18,67 850,4 860,3 9,9 +1,16 854 820 -34 –3,92 
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